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Titulni strana ukazuje provedeni yy- 
kouoveho nf zcsilovaiic 10 W bez vy- 
stapniho transform&toru na desee 
s plosnymi spoji. Navod na str. 324. 
t Na druhe strand obdlky ukdzky z no- 
ve produkee radiozafizexd na podzim- 
nim veletrhu v Lipsku. Brn£nsk6 ex- 
ponity >sou na III. str. ob£lky. Ob6 
obrazove str any doplnuji text „Co 
ffkd veletrgni barometr" na str. 307. 

Skoleni ien v Kldnovleich m& pfi- 
spet k zv^seni podilu ien mezi cleit- 
stvem Svazarmu. Z6b£ry pfistich ope- 
rat£rek provoznich a snad tak£ zod- 
povednych jsou na IV. str. obalky. 

Do tohoto sesltu je priloiteno dokon- 
ceni Abecedy pro za£5te£niky. V pHs- 
tim seSitS bude priloien obsah celeho 
robniku 1960. 
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Ctyricettri let uplymilo od doby, kdy 
rusky proletariat vedeny Leninem po- 
zvedl rudy prapor proletarsk6ho inter- 
nacionalismu a skoncoval s domaci a za- 
hranitni burzoazii. Za tuto kratkou 
dobu dosahl Sovetsk^ - svaz obrovskych 
uspechu na vsech usecich rozvoje na- 
rodnfho hospodarstvi a behem kratk6 
doby pfedstihne ve vsech smerech nej~ 
vetSi kapitalistickou velmoc - Spojen6 
staty severoamerick^. 

Hospodarska a politicka zaostalost 
Ruska a zkostnatelost carskych ufednl- 
kd brzdily rozvoj radiotechnickeho pru- 
myslu. Teprve po vftezstvi Velke rijno- 
v6 socialistick6 revoluce se v sovetsk^ 
zemi zacala rychle rozvijet radiotech- 
nika. Od prvnich dnu sovetske vlady 
vyuzivala Komunisticka strana radia 
k organizovani a sjednoceni mas. 

V souvislosti s vitezstvim Velk^ rfjnov^ 
socialistick^ revoluce je mezi radio- 
amatory vcelku mdlo zndm vyznam 
radiotechniky v tomto vyzna^n^m ob- 
dobi, zvlaste v dvacatych letech. 

V armade plati jedna zasada — spoje- 
m je nervem armady; dalsi osvedcen6 
prislovi fika, ze bez spojeni neni veleni. 
To neni novinkou, nebot! od staroveku 
az po soucasnou dobu zalezelo velitelum 
r? rvchledm a pfesnem spojeni. Take 
ve Velke rijnov6 socialistickd revoluci 
bylo obsazeni telegrafni a telefonni 
ustredny jednim z hlavnich ukolu a 
v cclCm jejim obdobi plnilo radio dulc- 
zity ukol vubec. 

7. listopadu 1917 zvestoval kriznik 
Aurora svymi dely, namirenymi na 
Zimni palac, poedtek socialistickd revo¬ 
luce. Tehoz dne radiostanice Aurory 
vysilala vyzvu bolseviku, podepsanou 
V. I. Leninem. Vyzva oznamovala, ze 
burzoazni Prozatimni vlada padla a 
statni moc presla do rukou sovetu. 

V bojich obcanskd valky melo radiove 
spojeni velkou ulohu. Byla to prevazne 
valka pohybliva, ktera se odehravala 
na velkem prostoru a pritom casto 
neexistovala souvisla fronta; jednotlivd 
casti Rude armady mezi sebou nava- 
zovaly spojeni za tezkych podminek, 
jednotlive fronty byly hodne vzdaleny 
od centra vedeni revoluce. Za techto 
podminek se spojeni radiera stalo jed¬ 
nim z nejpouzivanejsich a take nejdu- 
lezitejsich prostfedkd k fizeni vojsk. 
V tezkych letech obcanske valky, kdy 
byla mlada sovetska republika sevrena 
v ohnivcm kruhu blokiay, ulozil Lenin 
inzenyrum a technikum obtizny ukol ~ 
postavit silnou radiostanici, Z jeho 
popudu byla takd zrizena niznegorodska 
radiova laboratoi', ktera zacala vyrabdt 
dokonald radiove pristroje a elektronky. 

Prvni radiotelefonickd vysilAni na vel¬ 
kou vzdalenost se uskutecnilo na pod- 
zim roku 1920 a v srpnu roku 1925 
bylo slavnostne zahajeno vysilani prvni 
moskevskd rozhlasovd stanice - nazvane 
stanici Kominterny - v td dobe nejsil- 
nejsi radiostanice na svete. 

Na prikaz V. I. Lenina byly radiosta- 


nicemi vyzbrojeny veleni a jednotky 
Prvni jezdeckd armady, ktere velel 
Hrdina SSSR marsal S. M. Budonnyj. 
Toto opatfeni umoznilo fidit armadu 
za legendarniho pochodu do tylit belo- 
gvardejskych a polskych vojsk v oblasti 
Kyjeva, Rovna a Lucku. 

Na zadatku roku 1920 tahl expedient 
oddil XL Rude armady z Astrachane 
smerem na Kizljar. Cesta vedla malo 
obdelanou krajinou, step! a velkymi 
snehovymi zavejemi. Pro expedient oddil 
bylo radio jedinym spojovacim pro- 
stfedkem se sPabem armady, ktery zustal 
v Astrachani. 

Ustfedni vybor strany a sovetska vla¬ 
da se za obcanskd valky staraly o to, 
aby vsechny existujici radiove spojovaci 
prostredky dostala armada a aby jich 
uspeSne pouzivala. Vyzbrojovani Rude 
armady radiotechnikou, ktere zaialo 
za valky, pokracovalo v daleko vetsl 
mire v letech miroveho budovani. 
KomunistickA strana a sovetska vlada 
se snazily rozsifovat a zdokonalovat 
spojovaci prostredky, ktere potreboval 
stat i ozbrojen^ sily, Radiotechnicky 
priimysl se stal jednim z nejdulezitejsich 
odvetvi sovetskeho prumyslu. 

Pocet radiostanic a jinych spojovacich 
prostredku v sovetska armade neustale 
rostl. Popularni se napriklad stala radio¬ 
stanice typu RV, ktera byla pomerne 
lehka, jednoduchd, s malou spotfebou 
energie. Sovetsti radist^ s touto stanici 
za Velke vlastenecke valky navazovali 
spojeni na vzdalenost sedmdesat i vice 
kilometru, zatim co obdobne radiostani¬ 
ce ncmcckd, anglickd i americkc dosaho- 
valy spojeni stezi na 15 km. 

Velkou ulohu sehralo radiove spojeni 
pfi obklicovani. Obrovske ,,kleste“ so- 
v^tskych vojsk u Stalingradu se sevrely 
presni) v pied era stanovenem bodu. Bylo 
to umozneno tim, ze vrehni velitelstvi 
mohlo s pomoci radia sledovat a plynule 
ridit akce tankovych a pesich jednotek. 

Soucasny mohutny rozvoj narodniho 
hospoddrstvi Sovetskeho svazu, usp^chy 
na useku vedy a techniky, jsou lizcc 
spjaV s obrovskym rozmachem elektro- 
niky a radiotechniky. Radio je nezbyt- 
nym pomocnikem sovetsk6ho cloveka 
pfi obdelavani celin Daln^ho vychodu 
nem^ne tak, jako v dispeierske sluzbe 
na Sachtach apod. Letajici giganty 
TU-104, IL-18 a dalsi jsou vybaveny 
nejlepsimi radiostanicemi. A v neposled- 
ni rade ma radio velkou zasluhu na 
obrovskych uspesich SSSR ve vyzkumu 
mezi planet Ami ho prostoru. Kosmicke 
lodi, vypusten^ sovetskym vedeem, 
pfesne reaguji na signaly radiostanice, 
obsluhovan^ sovetskym operat6rem. 

Sov^tSti lide jsou hrdi na to, ze prven- 
stvi vynAlezu radia - tohoto uzasn6ho 
uspechu vedy a techniky - patii talen- 
tovanemu synu ruskeho naroda A. S. 
Popovovi. Dues je mozno smele rici, ze 
sovetsti lide splnili ukol, ulozeny Leni¬ 
nem, vyrobit nejlepsi radiostanice na 
svete. 


RADIOAMATfiRl DO CELA ELEKT R ON XZ ACE 
NARODNIHO HOSPODARSTVI VE III. 5 L P! 














DO II. SJEZDi; SE SPLXfi\lMI tliOLI 


V prvni polovine zafi zasedalo 13. 
plenum ustfednlho vvboru Svazu pro 
spolupraci s armadou, ktere projednalo 
pfipravenost nasi brannd organizace 
plnit ukoly, vyplyvajici z usneseni ce- 
lostatni konference KSG. V prvmrn 
pololeti letosniho roku se zlepsilo orga- 
nizovam a i'izeni politickovychovne 
prace a propagandy, coz se projevilo 
i v ucasti clenu na budovatclskc praci 
a na dulezitych celostatnich politickych 
akcich, ale i v plneni nasich brannych 
ukolu. Pres dosazene peknb vysledky 
mame jeste v praci nektere nedostatky, 
ktere brzdi do jistb miry dalsi rozvoj 
cinnosti. A tyto nedostatky je nutno 
odstranit do II. sjezdu Svazarmu, ktery 
se bude konat v cervnu prfstiho roku. Do 
te doby je treba splnit i rezoluci prvniho 
sjezdu a na tomto plneni budou mit 
jiste i svuj vyznamny podil radioama- 
tbH. 

I v nasi aixiatdrske cinnosti je dosud 
mnoho zavad, ktere brzdi dalli rozvoj 
vycvikovych utvarb radia, radioklubh 
i sekci. Potrebujeme dalsi odbome 
vzdelane instruktory a cvicitele radia, 
podstatne je treba zvednout clenskou 
zdkladnu, zejmdna sportovnich druz- 
stev radia a radioklubu. A ziskavat dalsi 
a nov6 cleny je z ceho; vzdyt’ rok od 
roku pribyva zajcmcu o radiotechniku. 
Cim dal tim vetsi je hiad po znalostech 
tak potrebnych zejmdna v prumyslu pri 
zavddeni automatizace do vyrobnich 
procesu. Je na nas amatdrech, abychom 
ukojovali tento hlad po odbornCm vzde- 
lani poradanim kursu i prednaskami a 
rozsirovali tak technicke znalosti pra- 
cujicich. 

Daleko vetsi pozornost budeme muset 
venovat zenbm a do sjezdu splnit ukol 
20 % zen v radioamaterske cinnosti. 
I kdyz neni lehke ziskat zeny do nasi 
cinnosti a udrzet trvale jejich zajem, 
musime se vyporadat i s timto pro- 
bldmem. Bude treba zejmena zvysit 
naborovou aktivitu tam, kde zeny po- 
trebuji ke sv6 praci znalosti telegrafie, 
provozu, radiotechniky a elektroniky 
a tam ustavovat vycvikove skupiny spo- 
jarek nebo radiotech nicek a soucasne je 
seznamovat s sirs! amaterskou proble- 
matikou, se zajimavostmi provozu, 
konstrukce i sportu. 

V popredi stalt-ho naseho zajmu musi 
bft mladez, V ni je prece jak nase bu- 
doucnost, tak rezervoar pro nabor cle¬ 
nu, Vyuzijme zajmu mladych chlapcu 


i devcat: o techniku a umozneme jim 
stavet ruzn£ pristroje, radiem fizen^ 
modely apod. Pfi tom je treba pa- 
matovat na dostatek materialu, aby 
bylo z ceho stavet. Vyplati se proto vtelit 
do financnfch planu i urcitou castku na 
nakup materidlu, pomucek. I rodice ra- 
di pfispeji, kdyz jim ukazeme, co jejich 
deti mohou u nas ziskat a jak tato zajmo- 
va cinnost je odtahne od pochybnych 
zbbavjpfipomeneme, ze ziskand technic¬ 
ke znalosti bude moci jejich chlapec nebo 
devce popripade jednou vyhodne uplat- 
nit ve svem zamestnani. 

I zakladni branna priprava je pritaz- 
liva pro naSe cleny a zejmena pro mla¬ 
dez. Je vsak treba ji pfiblizit bojovym 
podminkim a spojovat s pobytem v pri- 
rode. Jako stvorene jsou k tomu ruznt; 
terenni amatersk^ zavody, jako je napr. 
Poini den, Hon na llsku apod. Hodo- 
ninsti radioamat^ri vozi sebou kazdoroc- 
ne na PD vzduchovky a atrapy granatri 
a soutezi mezi sebou ve strelbe 1 v hodu 
granatem na dalku a na cil. 

Sve kouzlo zacinaji mit pro amatery 
i nase nejvetsi branne zavody Dukelsky 
a Sokolovsky zavod brann6 zdatnosti. 
To proto, ze zvysuji jejich telesnou zdat- 
nost, tak potrebnou ve stale popular- 
nejSim viceboji a pfi zavodu Hon na 
lisku. A navic aktivni beast v techto 
zavodech doporabze i k splneni ukolu 
800 000 ucastniku DZBZ v roce 1961 a 
rnilionu v roce nasledujicirn. 

Splnit ukoly vyzaduje zvysenou akti¬ 
vitu cleml a voditkem k ni je socialistic- 
ka soutez. Ustredni vybor Svazarmu 
vyhlasil na pocest 40. vyroci zalozeni 
KSC socialistickou soutez jako soucast 
pfedsjezdovb kampane. Zalezi proto 
i na nbs, amatbrech Svazarmu, aby 
kazda sekee radia vytvofila podminky 
pro tuto soutez. A ze soutez aktivizuje 
cinnost, to potvrdila celoslovenska sou¬ 
tez radioamat6ru - stoupla clenska za- 
kladna, zvysila se aktivita amateru a 
jejich odbornost, pribylo radioklubu 
i koncesiondfu . . . Proto mobilizujte 
svd cleny k aktivni ucasti o vzornC spor- 
tovni druzstvo radia, radioklub a vy- 
zyvejte k teto soutezi i amatery sou- 
sednich vycvikovych utvaru radia v o- 
krese, kraji. 

Socialistickou soutezi pomuzeme spl¬ 
nit ukoly a sve zakladni organizaci, 
okresu a kraji k dosazeni co nejlepsiho 
umisteni a cele svazarmovske organizaci 
k stoprocentnimu splneni vsech ukolu. 


obsazenych ve sjezdovb rezoluci. To 
bude tak6 nejkrasnejsi dar kafdbho 
radioamatcra k 40. vyroCi zalozeni 
KSC a k II, sjezdu nasi brannb orga¬ 
nizace. ~jg~ 



Na scustfedeni operateru Jihomoravskiho kra- 
je ddval fnkmntantum cvicne texiy phbomik 
republiky s. Tomas Mikeska. 



Ve volnych chviltck meli operdtori mozjiost si 
Z kursu zavysilat, igde navazuje spojenz Du- 
san Marek. P0 OK2KBR 



Muzi maji v kursech stale znacnou pfevahu. 



304 




V Beleckem mlyne zeny zaslupovaly Jen tfi , Sldvka Chutna, Marie 
Souckom a Jana Hodacovd (obe posledm na obrazku) 




i$pCoj%d& Kadie.ni 


ImperiaiistictE nepratele se nestEtf zadnych 
prostredkCiJimiz by si zrskali-zatim ve vaice 
ideologif - moinosti k providers! sabotazE, 
dlverzf, provokacE a pokusu o puce. Proto 
take neprateb miru a socrahsmu stavE do 
popFedE taktiku klicek a rozkiadu, aby tEm 
ideologicky pripraviM pudu pro sve zlociny. 
Pouifvajf k tomu specialnfch organizacE 
jako je napF, „Obrana svobody", „Evropske 
pracovnf spolecenstvE pohraniCi" nebo po- 
vEstnE krajanski spolky, „Landsmann- 
schaften" - kteri uzce spolupracujE s ruz- 
nymi spionaimmi dstfednami. Tyto organi- 
zace se zabyvajE vedie stvanf, pomiouvanf a 
rozkladne Einnosti take probbmy podzemm 
Einnosti. Ve siu^bach techto organizacE stojf 
zapadm rozh!asov6 stanice a tisk, ktere se 
vsemi prostredky pokousejE nejprve obyva- 
teistvo socialistickych zemE ucinit pasiv- 
nfm, aby je pozdeji tEm snaze mohly primet 
k aktivnEmu boji proti jejieh stranam a vEa- 
dam. Jednou z takovych rozhlasovych stanic 
je napFEklad emigrantsky vysfiaE „Radio 
Free Europe" (Svobodna Evropa), ktery ma 
na sv6 systematrcke stvanf proti Sovetske- 
mu svazu a socialistickym zemEm k dispozici 
roEnf rozpoEet pres 12 miiionu dolarti. 

Ve Spinave pracr imperialist^ hraje diile- 
iitou Elohu spionaz pomocE radia. V minu- 
losti byli nejruznejsEmi Spioniznfmi sistFed- 
nami vycviceni sproni ~ radistd, kterf byii 
okamzite po vycviceni nasazeni. Meli za 
dkol zfskavat a odesElat podkiady o stavu vy- 
roby, o vyzbroji a rozmEstEnE brannych sil 
a samozrejme take o nalade obyvatelstva. 
Avsak orginy bezpecnosti zajistiiy veiky 
pocet techto radiem vyzbrojenych agentu 
a ochromily tEm Spionaznf siuzbu imperia¬ 
list fi. Proto nynf provadEjf imperialists 
ponekud jinou taktiku, Vyskoleny agent 
navaze se svou ustrednou pouze jedno zku- 
sebnf spojenE a uz se neabjevuje. Ztistava 
pripraven pro ,,pripad E" - vypuknutE val- 
ky. Jenze imperialiste potrebujE informace 
stale; majE vsak pro tento spinavy obchod 
prilis mafo lidf a tak prece jenom jsou nuceni 
nasazovat i radssty urcene pro „prfpad E". 
To pak vede k tomu, ze.ti jsou pri sve spio- 
nainE Einnosti bezpeEnostnfmi organy do- 
padeni. 

Zretelne vystoupila roie, prircena ra- 
distum pro „prfpad E“, pri pokusu o kon- 
trarevolucnE puc na podzim roku 1956 
v MadarskE MdovE republice. Americky 
stvavy vystlac ,,Radio Free Europe" vyda! 
povel, aby jiz po leta v zaioze pripraveni 
radistE pro „pripad E“ vstoupili do akce, 
a poveFil navic k tomu zapadonemecke ra- 
dioamatEry, aby navazovaii s madarskymi 
kontrarevoluEnfmi radioamatery spojenf. 


Ini. Karl-Heinz Schubert, vedouci re* 
daktor Easopisu Funkamateur (NDR) 

SituacnE zpravy, kterE se tEmto zpusobem 
dostaly do rukou zapadonemeckych radio- 
amater6, byiy predavany stanici „Radio 
Free Europe" a vyhodnocovany v ustrednach 
spionaznf siuiby. Kdyi zipadonemectE ra- 
dioamateri, kterE jsou si vedomi sve ama- 
terskeodpovEdnosti acti, poukazovali nato, 
ze bylo radiovdho spojenE zneuzEvano proti 
ustanovenE mezinarodnfch pFedpisu, byio 
receno, ze jde o tisnovou sEt, narfzenou du- 
stojnfky okupaEnE americke armady. Tak 
napF. HA5BY pozadoval v jednom spojenf 
s DJ2HC nabhave zbrane a strelivo a zadal 
oQSP na vysElac „Radio Free Europe". Toto 
hlaseni bylo asi o 30 minut pozdEji vysElano 
tEmto vysflacem. 

Je tedy jasnE, ze imperialisticki rozvedka 
ma veiky zajem na praci radioamateru. Za 
prve je pomirnE lehke navazovat spojenE 
s amatery socialistickych zemE pomocE ama- 
teru ze 2 ipadnfho Nimecka. Za druhe se 
mohou amatEri, kterf pracujE jako spionaznf 
agenti, velmi dobre maskovat pomocE me- 
zinarodntho amaterskeho kodu. Za tretf si 
mohou vysflaEe stavet sami a nepotrebujE 




Radiovyagent vybira z mrtve scbranky radioza- 
flzeni americkeho piivodu, ktere tam pro nSj 
u/oiil jiny agent . 


Agentko Gebhardtova navazovala spojeni ze 
svebo bytu, kterf lezet pobh'z sektorovi hra- 
nice v demokratickem sekloru Her Una, s proti- 
stanicf v zdpadnim sektoru pomocf zafizeni 
pracujidho s infrccervenfm! paprsky. Zarfzent 
je americkeho piivodu. 

naznE zprdvy na MID (anglicka vojenska 
rozvedka). Tento vypocet vsak dEky bde- 
losti radioamateru nevysel. 

Proto se musi tak6 radioamatEri postavit 
durazne proti nepriteli, aby se mu nepoda- 
Filo zneuzft amatErskeho vysESinf pro jeho 
zajmy. Jest! lie se zjists veci, kterE odporujf 
pravidlum amaterskeho vysflanf a ukazujf na 
duvodne podezrenf ze spionaznE einnosti, je 
takove skuteEnosti nutno okamzite hlasit 
organum bezpecnosti. Veikou pomocE pri 
bdelem strezenE amaterskEho provozu pFed 
vniknutfm nepFatelskych zajmFi je znalost 
metod, kterych nepritel pouziva, Bezsta- 
rostnost, duverivost a neporadky se ne- 
snasejE s bdelostE. Tam, kde panujE, nent 
sprezenctim neprEtele tEzke opatrit si du- 
leJite udaje. Takovf amatEFi pak nahravajE 
do rukou poiitiku studene valky, valecnych 
paktd a pracujE proti politice mfru. 

pkLpKav k vzxice. 


intenzEvnE radisticky 
vyevik ateprve zi- 
skavat technickou 
kvalifikaci od orga- 
nu tajne sluzby, ne- 
boi! jiz majE sami 
vyborne znalosti z 
oboru. Tak na pr, 
American ,,Benz‘* 
poveril sedmnactile- 
teho Kurta Seiferta 
(pod krycEmjmenem 
Thom, Rothenberg), 
z BeriEna-Pankowa 
18. kvetna 1956, aby 
vstoupil do radistic- 
ke skupiny GST a 
tam se vyuCil radio- 
v6mu provozu. Po¬ 
zdeji m61 vstoupit 
do lidove armady 
NDR.statsetam dfi- 
stojnikem a potom 
radiem vysfiat Spio- 



Radiostanice, kody, miniaturni nahravoca jiny dQkazni material privedl 
agenta Keimlinga v race 1959 pfed nejvyssi soud NDR. 
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Technicke zaznaniy Karel Pytner, OK1PT 

(Schvdlil Ostr. kontrolni sbor jako smSmici pro plneni Clanku IV. Povolovacich podminek.) 


Nase povolovaci podminky platily 
vzdy za jedny z nejlepsich pro svoji 
progresivnost v novych myslenkach 
a napln nasi amaterske prace. Odrazem 
techto podminek je dobry zvuk a popu- 
larita nasich volacich znaku na vsech 
pasmech. 

Tim s vetsi radosti prijimame nov/ 
vydani Povolovacich podminek, kter/ 
mimo jine usiluji o dalsi technicke i pro- 
vozni zkvalitneni jednotlivcii i kolektivu 
v cilevedom/ amaterske praci. 

Jak bylo uvedeno v AR 8/60 v uvod- 
nim clanku s. Kloboucnika, budou pla- 
tit tyto podminky od 1.5, 1961, V tomto 
uvodniku se hovori o nove naplni clanku 
IV. Povolovacich podminek, to je o po- 
vinnosti vest samos tatny sesit „Technic- 
ke zaznamy"". Vedeni Technickych zA~ 
znamu ma zkvalitnit cilevedomy tech- 
nicky rust jednotlivcii i kolektivu. pla- 
novitost v nasi amaterske praci, naucit 
tcTit z vysledku sve prace a kvalitne je 
predavat kolektivu. 

Popularne receno (a zjednoduseno) 
nemela by se na schuzi kolektivky nebo 
na pdsmu objevit napr. takovato disku- 
se: „Jak to, ze s prikonem 10 W mas tak 
pekn/ vysledky, co to mas za an tenu.?“ - 
„Jo, antenu, mas pravdu, to je antenou, 
prima tahne, je to obycejna jednodrato- 
va, ani nevim, jak je dlouha, natahl 
jsem ji z kusu dratu narychlo na sou- 
sedni barak, bojim se do ni pichnout"". 
Takov/ odpovedi slysime. na nasich 
schuzich i na pasmu i z jinych oboru 
nasi cinnosti casto. Jakou ma takova 
prace cenu pro samotneho tvurce teto 
„ anteny'" a co rrtuze takovy svazarmo- 
vec dat za zkusenosti o antenach dru- 
hym? 

Jak si tedy pfedstavujeme asi sprav- 
nou odpovcct a jaka cinnost by u svaz- 
armovee-radioamatera mela predchazet 
spravne odpovedi v krouzku kolektiv- 
ky? Rekneme, ze by mel mluvit asi 
takto: 

,,Nez jsem stavel ant/nu k svemu vyst- 
laci pro pasma 3,5, 7, 14 MHz, ptaljsem 
se na zkusenosti starych praktiku. Slysel 
jsem ruzne nazory a to protichudn/; 
nekteri mi dali vyzkouseny navod ze 
sveho prostredi, jini poukazovali na li¬ 
ter at urn (a to jsou jiz prv/ poznamky 
v sesite „Technick/ zaznamy""). Tak 
jsem zjis.til, ze ant/na je dtilezity prvek 
vysilaciho zarizeni a zasluhuje vetsi peci, 
nez jsem myslel. Proto jsem se rozhodl 
ziskat o typech anten, jejich vlastnos- 
tech a konstrukei co nejvice vedomosti, 
nez se rozhodnu k vlastni stavbe. Shan/1 
jsem literaturu domaci i zahranicni, 
delal si poznamky a vypisy (dalsi za- 
znamy do sesitu}. Nakonec jsem se 
vzhledem k svemu vysilaci, prikonu, 
praci na pasmech, a hlavne prostredi 
(umisteni vysilace, dum, okoli) rozhodl 
pro jednodratovou ant^nu. Z literatury 
jsem se dovedel vyhody a nevyhody, 
potrebnou vysku, delku, vliv okoli, vy- 
zarovani, vliv materialu, moznosti la- 
deni a vazbu antiiny s vysilacem, vy~ 
zaiovaci diagram a mohl jsem si i zapo- 
citat. Jeste jsem si nektere veci overil 
u zkusenych soudruhu. Musel jsem si t£z 
poridit nektere jednoduche pomocn6 
meiici pristroje jako meric vysokofrek- 


veneniho pole a podobne, Nakonec se 
antdna stala tak zajimavou. ze se rad 
k temto problemum vracim. Mohu dnes 
proto o antene mluvit v jakernkoli pro- 
stfedi a na zaklade svych vlastnlch pro- 
poctu, spravnb konstrukce a poznaraek, 
ktere mam v sesite ,,Teehnick<§ zazna- 
my". V cem vsak vidim nejvetsi uspech, 
je to, ze jsem sam ziskal mnoho vedo¬ 
mosti a zkusenosti, pfistoupil k nakupu 
materialu po jeho radnem zvazeni a co 
je hlavni, anttea mi skvele pracuje. 
Ovefil jsem si mnoha spojenimi, ze vy- 
zarovaci diagram vzhledem ke smeru 
natazeni anteny je spra\my. Poznal 
jsem radu skvelych soudruhu, kteri mi 
radili a pfi vsech spojenich s domacimi 
i zahranicnimi amatory rad zavedu fee 
n a veci kolem anten a n as el jsem mnoho 
tech, s kterymi mne poji stejny zdjem. 
Moje technicke zaznamy a zkusenosti 
dovoluji v kratke dobe organizovat 
pfednasku i napsat clanek o antenach 
a zkusenostcch s nimi (zajasa jiste re- 
dakce AR i kolektivky)/" 

Jiste nenecha nikoho na pochybach, 
proc jsem volil tak jednoduchy pfiklad. 
Mel zobecnit ell i provadeni poznamek 
v sesite ,,Technicke zaznamy"". Je pre- 
devsim pro ty, kdo dosud si svoje studijni 
konstrukeni prace, materialni a financni 
otazky neplanovali a pristupovali k ama- 
t6rsk6 cinnosti zivelne. Z takovd zivelnb 
prace nema uzitek ani jedinec, ani nase 
socialisticka spolecnost. Docnazi pak 
k tomu, ze je kupovan i pozadovan ma¬ 
terial, ,,ktery by se mohl hodit"", jed- 
notlivci i kolektivky zrizuji zarizeni, je- 
jichz konstrukei a cinnosti mimo autora 
malokdo rozumi a samo zarizeni neni na 
urovni soudobe techniky a nikdo nema 
k nemu duveru. 

Vedeni sesitu „Technicke zaznamy"" 
chce mimo jine vest jednotlivee i ko- 
lektivy .k urcit6 kazni, fadnemu plino- 
vani a vvehove v reseni technickych 
problemu, predevSim mladych radio- 
amat<ird, kratce v novem stylu prdee a 
rfistu technika, k nov/mu pojmu radio- 
amater. System planovani je jednfm ze 
zakladnich prvku budovani nasi socia- 
listicke spolecnosti. Spatne navyky ziska- 
nd zivelnym ,,kutenim"" se tezko vymy- 
cuji. 

Srovname-Ii nasi prdci s ostatnimi 
obory svazarmovske cinnosti, ma jiste 
svd zviastnosti. Vyznacuje se drobnou, 
peclivou a trpelivou praci, ktera ma svuj 
rad. Ve svych vysledcich (vysilaci cin¬ 
nost) obycejne daleko pfesahuje ramec 
naseho uzemi a presto nam netleskaji 
tisice divaku, jak je tomu tieba pfi mo- 
toristickych zavodech v Sarce. Ale 
nakonec i ty mot oris tick/ zavody se bez 
spojovacich prostredku neobejdou. Spo- 
jari - vojaci mivaji ve svych ucebnach 
heslo „Dobry spoj - vyhrany boj"". Na¬ 
se neplanovana, nepecliva a ukvapena 
prace muze mit ve svych dusledcich 
vaznc nasledky jako jsou urazy elek- 
trickym proud em, eventnhlne zniceni 
zarizeni. K zarizeni kolektivky, liter/ 
ma urcitou dokumentaci, pfislusnici 
kolektivky radi pristupuji a dovedou 
vdst na pasmu rozhovory na dobrZ 
technicke urovni. 

K tomu vsemu .ma prispet dobre ve¬ 


deni sesitu „Technicke zaznamy"", Jak 
tedy zalozit a vest tento sesit: 

1) Je treba si poridit sesit asi o 100— 
150 listech format A4 (vhodny je ctverec- 
kovany, lepe se kresli schemata a fesi 
konstrukce), cislovany. 

2) Pr\ r d tri listy vyhradit pro zdkladni 
zaznamy: 

a) na prvnim Hste zapis: Tento sesit 
,, Tech nick/ zaznamy"" obsahuje 150 
cislovanych listu, zalozen 1. 11, 1960 pro 
kolektivni stanici OK1KKK (u poslu- 
chacu „pro OK 1 - 9823, jm/no . . .) 

vede PO: .. 

zodpovida ZO: . . . . . 

Zmeny: dne 30. 3. 1961 vedeni sesitu 

predal pfevzai 

b) druhy list: 

Resen/ ukoly: list c. 4—12: Antena, 
13—20: Pfijimac, 21 — 30: Gramo- 
zesllovac, 31—40: Eiektronkovy volt- 
metr atd. 

c) tfeti list: Zaznamy kontrolnich or- 
ganu a jin/poznamky: 24.2.1961 napf,: 
— sesit prilozen k zadosti o povoleni ke 
zrizeni a provozu amat/rskZ vysilaci 
stanice. 

Nyni k poznamkam „ ReSene ukoly"" 
(vezm/me za pfiklad nasi ant/nu na 
liste c. 4): 

1. Literatura: a) Amaterska radio- 
techuika II. dil str. 11 ... 

b) AR 1/56 str. 22. 

KratkovlnnZ anteny pro amaterskd 
pasma. 

c) atd. 

2. 15. 11. 1960: poznamky a zaverv 
z proctene literatury: . . . 

3 V 30. 11. 1960: prednaska OK1CO 
v URK Praha Branik: jednodratovZ 
anteny a jejich napajeni (zavery). 

5. 16. 11. 1960: prohlidka anteny 
u OK1FO (zavery a zkusenosti). 

4) 20. 11, 1960: uvahy o umisteni 
ant/ny: (naert prostorov/ho umfsteni, 
delka vodorovn/ho zarice, svodu, vyska, 
okoli atd.) 

Nelze vycerpat formy, napln i zpu- 
soby vedeni poznamek. Za vedeni sesitu 
,,Technicke zaznamy"" odpovida v ko- 
lektivce ZO. Je nutne, aby poznamky 
byly zive a nebyly zapisovany dodatec- 
ne. TechnickZ zaznamy jsou pracovnim 
sesitem. 

My slim, ze dosud uvedene staci k vy- 
svetlenl pro plneni clanku IV. odstavec 

3. novych Povolovacich podminek. Sesit 
je mozno zalozit zitra. Je jiste mnoho 
amat/ru, kteri tento „novy"" pozadavek 
davno plni a proto prosim, necht jsou 
napomocni soudruzskou radou tem, kdo 
zacinaji. 



VzornS vybudotm/J zkousec krystalu OK3DG. 










Co. hifzd vaAeJthJzjni &ah.OAne.th, ? 

Brno 


S podzimnl sezonou prisla i doba ve~ 
Ictrhu. A to je dob re, protoze takovy 
veletrh, to je prorok povetrnosti lepsi nez 
barometr. Tc povetrnosti tcchnicke, 
prlsstlho rozvoje. A take do jiste miry 
smernice pro nas - amatory, smernice 
pro nasi technickou tvorivost i pro chvl- 
le rozmyslenl, co si porldlme nov^ho na- 
kupem, 

Co Pika veletrzni barometr 
o vnejsl up rave 

cili bedynkaeb? Zda se, ze je odzvoneno 
pseudozlatym cizelovanlm a honosnym 
skrlnlm, ktere tenkou dyhou rtebo do- 
konce fotografickou folil predstlrajl 
vznesenost mahagonu nebo exoticke 
uzlovatd korenice. Takd kosatd utvary 
k la „Opcra“ uz vymlrajl a na jejich 
misio nastupujl pravouhle, Nste tvary 
hladkych ploch, pravdive odpovldajlcl 
funkcne i esteticky technickdmu obsahu. 
Hiadka plocha strlkaneho laku, prevaz- 
ne seda s nadychnutymi odstlny zelene, 
bezove, modrd, v kombinaci s bllou az 
slonovou. Kde je plech, tedy kladlvkovy 
lak. Lisovana hmota uz nevystupuje ve 
funkci pouhych ozdob, ale vytvarl cele 
skrfne. V teto souvislosti se zminme 
o pionyrskdm prvenstvl zapadonemecke 
firmy Braun, ktera stflzlive az strobd 
tvary a kombinaci bile se sedou zavedla 
jiz pred peti lety. Vyplatiia se jl spolu- 
prace s vjhvarniky Wagenfeldem a prof. 
Hirschem, i zalozenl vlastnlho vytvar- 
neho oddelenf. 

A tato linie je znat i na mnoha vy- 
robcich jinych nez Braunu. Tvarove 
krasny je napr. magnetofon BG23 VEB 
Messgeratewerk Zwonitz, zitavske gra- 
mofony, do teto fady aspiruje i prijlmac 
TV Rekord 2, Dominante Edelklang 
W102n, „lavice'” Heli 3000, z nasich 
exponatu v Brne pak hudebnl skrln 
Stereofonic Tesla Prelouc, prijlmac 
Akcent, televizory Kamelie a Lotos, 
diktafon VEB Messgeratewerk Zwonitz 
BG25—-1; ponekud to pfehnala firma 
Ehrlich Pirna, jejlz bateriovy gramofon 
Billi ma i knofllky nefunkcne hranatA 
Z polskych exponatu v Lipsku do tcto 
rady dojistd miry patrl televizor Jantar - 
cela prednl stena lisovana, ostatek plech 
s kl adlvkovym lakem. 

Presedlanl na lisovany material je 
ovsem podmlneno rozmachem chemic- 


Lipsko 

keho prumysiu. Napr. v NDR je vyroba 
umelych hmot jednlm z hlavnlch sm eru 
rozvoje ndrodnlho hospodarstvl; v roce 
1958 bylo vyrobeno 93 000 tun plastu, 
v roce 1965 to ma byt 311 000 tun, tedy 
16 kg na jednoho obyvatele, o nekolik 
kg vice nez v USA. Krasne znazorho- 
vala Siroke pole vyuzitl plastickych 
hmot expozice v technicke cast! lipskeho 
veletrhu, kde bylo k nalezenl snad 
vsechno od kollcku na pradlo pres 
sirokou paletu elektrotechniky az po oka- 
py a sanitdrnl techniku. se to osved- 
cuje, bylo videt na studentsk^ koleji, v nlz 
jsme bydlili, A tak6 za v^lohami, v nichz 
podle lies la ,,1000 kleine Dinge dcs 
Alltags" (tislc vsednlch drobnostl) mu- 
ziku peknych vecl tvrdily umele hmoty 
od bezesvych puncoch po vanu. 

Pokracujeme vsak radeji, co rlka ve- 
letrznl barometr 

o rozhlasovych prijimaCIch pro do- 
macnost 

Zvysuje se nadale komfort. Standartnl 
vybavou uz jsou rozlozend KV, rej- 
striky, vice reproduktoru, VKV roz- 
sah. Casto se objevuje vestaveny gra¬ 
mofon. Deska o 0 17 cm (45 ot./min.) 
se vsune zepredu do skviry nad repro- 
duktorem jako dopis do postovnl schran- 
ky. Vedeni a zarazky se postarajl, aby 
dosedla presne na ,,tallf rc . Uz to nenl ta¬ 
il?, ale maly setrvacnlcek s gumovym 
oblozenlm. Pak dosedne Iehoucka pre- 
noska na prvnl drazku sama. Po dohra- 
nl se deska vysune ze skvfry tlacltkem. 
Takovy prijlma? vystavoval napr. VEB 
Stern Rochlitz, Juwel 2 - Phono. Ma 
VKV, KV 1—2, SV, DV, 8 elektronek, 
rejstrlk, tlacltkove ovladanl a zmlneny 
gramoautomat A30, vyrobek Funk- 
werk Zittau. Je opatfen 13W motorem 
a magnetickou prenoskou. 

DalSim sligrein je stereo. Objevujl 
se prijlmace se zdvojenyrn nf dilem, jako 
napr. Stradivari 3 - Stereo. Dva kanaly 
slouzf pro pripojenl stereogramofonu. 
Ve skrlni je reproduktorova soustava pro 
eden kanAl, pro druhy kanal musl byt 
zvlastnl repro-skflh. V provedenl Stra¬ 
divari 3 - Stereo Phono je vestaven gra¬ 
mofon A30. Tak6 Juwel 3 se vyrabl pro 
stereoreprodukei. Stradivari 3 - Stereo 
Steuergerat ma gramofon PI OK Zipho- 
na (4 rychlosti), ale je zcela bez repro¬ 
duktoru. Spolupracuje se dvema od- 


delenymi rcproduktorovymi skrlnemi. 
Podobne je (avsak nikoliv stereo) re- 
sen Dominante Edelklang W102 n. 
Oddelenou reproduktorovou skrln lze 
vestavet do stavebnicoveho nabytku. 

Tak6 u nas se stereoreprodukce zaclna 
prosazovat. V Brne bylo vystavovano 
jednak poloprofesionalnl stereozarlzenl 
Tesla Valassk? Mezirlcl, jednak o neco 
jednodussl zaflzenl Stereofonic, ktere 
ma vyrabet Tesla Prelouc. Skrln obsa- 
huje pfijimac a ctyrrychlostnl gramo- 
sasi pro reprodultci ze stereodesek. 
Pracuje ve spolupraci s dvema repro- 
duktorovymi skflnemi. Problemem 
zatlm bude nosic stereosignalu, nebof 
Gramofonove zavody pro domacl trh 
nemajl dostatecnou kapacitu v lisovanl 
stereodesek. (Zajemce bude jiste zajl- 
mat, ze v nek ter em z nejblizslch clsel 
Amaterskeho radia prineseme navod 
na zhotoveni stereofonnl prenosky.) 

Dais! ,,novinkou ff , ktera preziia vlastne 
jiz z predvalecnych let, kdy byla poprve 
zavadena firmou Philips, je automaticke 
hiedanl a vyladeni stanice motorem. 
Takov? zaflzenl je poozito v pfijlmaci 
Automatic Super, ktery byl vystavovan 
rovnez v Lipsku. Ma dalfcove ovladanl 
a motorem rlzene ovladanl hlasitosti. 
Ma rovnez zdvojeny nlzkofrekvencnl dll 
pro stereoreprodukei. Podobneho feseni 
se uzlvi takii u autopfij imacu. Co vSak 
flkd veletrznl barometr 

o autopripmaclch? 

V Lipsku vystavoval VEB Stern 
Radio Berlin krome jinych autoprijl- 
raacu, osazenych elektronkami, novy 
zvany Berlin. Je konstruovan na tiste- 
nych spojlch, laden indukcnostl a celo- 
tranzistorovf. Tranzistory zpusobily nlz- 
kou vahu asi 2 kg, pflkon 6 W pri napa- 
jenl ze 6 V baterie, pri vystupnlm vy- 
konu vice nez 2,5 W pri 10 % zkreslenl. 
Osazenl tranzistory prozatlm bohuzel 
zpusobilo omezenl rozsahu na stfednl 
vlny a dlouhe vlny. Pro takovy heel je 
rumi nas ceskoslovensky prijlmac 
T61, ktery je vlceucelovy. Zasunut do 
automobilu muze slouzit po pripojenl 
vnejsl anteny tez jako autoprijimaf. Na 
rozdll od berllnskeho bratra ma tri vlno- 
v6 rozsahy voleiU tlacltky, vestavenou 
ferritovou antenu a vytahovacl prut 
s moznosti pripojenl venkovnl autoan- 
tdny. Koncovy stupeh je osazen 2 X 101- 
NU71 a dava 150 mW nf vykonu. Pri pre- 
nasenl je napajen ze sesti monoclanku, 
jez vydrzl na 500 provoznich hodin. 
Reproduktor ma 0 117 mm, cela skrln 




Hudebni skrin Stereo¬ 
fonic , vyrobek 2 esla 
PfdouL Vestav^ny pfi¬ 
jimac Variace s dsoji - 
tym tif dilem 2 * 2,5IV, 
2*3 kusy repro. 


Akcent - vzjitedove nejzdafilejsi z letos vysta- 
vovanych h. prijimaM 
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Doris s podlouhlou 
stupnici a napdjenim 
Z tuzkovych clanks na- 
sledujepo T60 ( vpravo) 


T61 - vtceMeloiy pre- 
nosny pfijimac. Hodi 
se ijako autoradio 


m£fi 250 x 170 x 80 mm a vazl 2,5 kg. 
Tento prenosny kufrikovy pfijimac je 
opatrcn t£z pripojkami pro vnejsi re- 
produktor pfi pouziti v automobilu, pro 
gramofonovou pfenosku a ma vyveden 
zvlasf vystup detekcni diody pro pri- 
pojeni na magnetofon. A to uz vlastne 
vyprdvime o tom, co veletrzni baro- 
metr fika o 

prenosnych pfijima£ich 

Hladovd spotfebitele potesi vedle jiz 
zminen^ho prijimace T61 miniaturni 
kapesni pfijimac T60a - Doris. Je 
vylepsen tim, ze je napajen ze ctyf tuz¬ 
kovych clanku, takze pfi spotrebe 2 7 mA 
vydrzi jcdna napln pro 50 provoz- 
nich hodin. Mi opet pouze rozsah 
strednich vln, vodorovnou stupnici, ccj- 
chovanou v kHz, rozmery 140 X 80 X 
X 40 mm, vahu 480 g beze zdroju. Pro 
stacion&rni provoz jsou vyvedeny zdir- 
ky pro vnejSi napajeni, 

V Lipsku byl nadale vystavovan mi- 
niaturni pfijimac Stemchen, o nemz 
jsme jiz drive referovali a je zajimavA ze 
ze vsech kuffikovych prijimafu byl 
osazen jediny elektronkami, Rema - 
Trabant. Je vyraben v druhe variante 
Rema - Trabant UKW pro smisene 
napajeni z baterii i ze site a je to obsa- 
hem dosti vcliky kufr. 

V polske expozici v Lipsku i v Brne se 
pfedstavila znama Szarotka, ktera se 
oblekla do nove lisovane skfinky a ma 
sifovcS napajeni v podstavci. Nemeckou 
obdobou T61 je Stern 2, ktery je osazen 
7 tranzistory, ma KV, SV, DV, volend 
tlacitky, prutovou vytahovad antcnu a 
velikost asi 30 x 18 x 10 cm. 


A co prorokuje veletrini barometr 
o gramofonech? 

Zda se, ze jc opustfna klasicka kon- 
cepce gramosasi ve tvaru zakladni 
desky, kterd se vestavuje do nabytku. 
Vetsina gramofonu je stavdna jako sa- 
mostamy pfistroj se samostatnou skrin- 
kou, podobne jako se res! jiz od zabatku 
komercni nahravace. Je pouzivano vel- 
mi lehouckych prenosek a v rozsahle 
mire automatiky. Zitavsky zavod vyr&- 
bi dosti sirokou paletu gramofonu. 
Vedle jmenovaneho pfistroje W23, v mo¬ 
dern! sede skfini a obsahujiciho meniC 
pro 45 otacek (cena 215, - DM), je na 
trhu menic „Don Carlos" starsiho pro- 
vedeni ctyrrychlostni (prodava se za 
395, - DM), dale pak kufrikovy gra- 
mofon „Ziphona" PI OK, ktery je tdz 
ctyrrychlostni a mi, velmi vyznamnou 
malickost - neutralni postaveni packy, 
ktere zamezuje otlafieni gumovdho me- 
zikola v dobe, kdy se nehraje. Cena 
200, - DM. O automatu A30, vestave- 
ndn v pfijimacich, jiz byla fed. Dnes 
k tomu pribyly takd bateriovd gramo- 
fony; vyrobek Billi firmy Ehrlich Pirna 
ma 45 otacek a mfize byt napajen z osmi 
vestavenych monoclanku po 150 az 
200 hodin, nebo z autobaterie 6—12 V. 
Ma vestaveny dvouwattovy dynamik, 
regulator hlasitosti, tonovou clonu. 
Vystup zesilovace - prirozene osazeneho 
tranzistory - 250 mW. Rozmery 

350 x 310 x 160 mm. 

Velmi pozoruhodny je pfistroj zname 
firmy Braun, ktera vyrabi elektronicke 
blesky. Mezi vyrobky id to firmy je ka¬ 
pesni pfijimac, podobny nasemu T60, 



k nemuz lze pripevnit pomocf jedno- 
ducheho plechoveho nosice bateriovy 
gramofon a pouzivat oba pfistroje buef 
zvlast’, nebo soucasne po propojeni ka- 
bilkem.Gramofon je pro desky 45 ot./min. 
a ma pfenosku zceia schovanu ve skrin- 
ce. Po vlozeni desky na talif - deska je 
zajistena tremi kulickami - zapadkami - 
se soupatkem otevfe okenko a pfenoska 
dosedne do prvni drazky zespodu, — Na 
kapesnim prijimaci Braun je pozoru- 
hodne, ze i v tak ma!6m provedeni ma 
tri rozsahy KV, SV, DV. Blizkym pri- 
buvnym gramofonu je magnetofon, a 
tak nynij co prorokuje veletrzni baro- 
m etr 

o magnetofonech? 

V Lipsku stoji magnetofon KB100 
DM 988,75, BG23 DM 770, - Diktina 
DM 804,50. Standartni vybavou je pro- 
linac a moznost vyvedeni pdsku mimo 
drahu pro pfipojeni regulatoru chodu 
projektoru. 

Kvalitni pasky a hlavy umoznily po- 
kles rychlosti definitivne na 9,5 cm/vt. 
pfi dodrzeni rovnfho kmitoctoveho 
rozsahu 60—12 000 Hz. U diktafonu 
BG21 je jen 6,35 cm/vt. pri rozsahu 
500—3500 Hz ± 5dB. Tento pfistroj 
se podoba vzhledem i velikosti „tra- 
dicnim" vyrobkum, pouziva normal- 
nich civek pro 250 m (2 x 60 minut). 

Pozoruhodny je diktafon BG25-1 
(VLB Messgeratewerk Zwonitz): v 
uhlednd skrlni slohu ,,Braun", rozme- 
ru^ 235 x 180 X 105 mm, vaha4kg. 
Da se tedy nosit v aktovce. Je sifovy, ale 
tranzistorovany". Mazani a predmag- 
netizace ss proudcm. Pasek sc vklada 
zvlastni kasetou o 0 70 mm. Bohuzel 
i pfi rychlosti 4,75 mm a dlouhohraji- 
cim tenkdm pasku vydrzi jedna kaseta 
jen na 16 minut zaznamu. Rozsah jen 
500—4000 Hz. 
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A. If a 314 B - stolni pfiji¬ 
mac se 7 tranzistory , na- 
pdjeny ze 6 monoclanku. 
Rozsahy DV-SV-KVl 



Vzhledove i konstrukcne skutecne moderni televizyry Tesla Kamelie 
a Lotos 



























Delkou zaznamu jej pfedcl nas Ko- 
respondent, 2 x 20 minut, mimo jin<5 
tak6 diky mensi rychlosti (3,18 cm/vt.). 
A k tomu, pani vyrobci, faktickou po- 
znamku uzivatele. Jak si predstavujete 
opisovani pasku nahranych na jin6m 
stroji? Pomnete: kdyz stroj odnesu na 
nahravku, nemuze pisafka opisovat. 
A co potom, kdyz se stroji neco prihodi 
(a nem to ziidka) a na p&sku je naleha- 
vy zdpis? - K teto poznamce pfimeje 
cloveka povolani novinare, kdyz v Brne 
vidi batcriovy nahravac Tesly Liberec 
,,S tardy Jc zarizen na napajeni ze 
6 monoclanku nebo z autobaterie 12 V. 
Jedna sada vydrzi na 12 hodin provozu 
miniaturniho motorku a zesilovace se 
6 tranzistory. Pristroj se hodi pro za- 
znam feci (radujte se, novinari), ale 
i hudby, ncbot’ ma kmitoctovy rozsah 
150—5000 Hz pri rychlosti - nastojte - 
4,76 cm/vt! Duvody k radosti davd delka 
nahravky — 2 X 22 minut, rozmery 
25 X 16 x 10 cm a vaha bez baterii 
2,9 kg. Jen ten kufr by mel byt prirucnej- 
si a knofllky by mohla nahradit tlacitka - 
viz Stuzzi Magnette, jiz lze pouzivat 
i ve stoje a za chuze. 

Zajemce o televizory bude zajimat 
veletrzni proroctvi 

o tGlevizorech. 

Vezte, ze definitivne se zavedl vychy- 
lovaci uhel 110° a pomalu se uz prihla- 
suje 135°. Vyhoda zrejma oproti sta- 
rym 4001 je dues jiz skfin sirs! nez dels! 
i bez kamuflaznich hrneckd pro konec 
hrdla obrazovky. Velka plocha umoz- 
nuje skryt cely ,,verk f ‘ na stojato za 
bankou, v pokrokovejsich resenich na 
plosn^ch spojich (televizory ze Stassfur- 
tu). Prijemne je, ze i nase televizory 
4210U „Kamelie“ (0 43 cm) a4211U 
„Lotos tf (53 cm) jsou tez na plosnych 
spojicli, s obrazovkami. 110° koufo- 
vymi, metalizovanymi, _s klxcovanym 
automatlckym rizenim citlivosti, s pro- 
stou vkusnou maskou a se vserai ovla- 
dacimi prvky na boku. 

V sovetsk^ expozici v Brne byl bez- 
nymi navstevniky prehlizen, ale odbor- 


Televizor Stassfurt TG 43 na plosnych spo¬ 
jich. Hloubku pristroje jiz phsiala urcovat 
delka krku obrazovky! 

niky obi Phan projekcni televizor Topaz. 
Jeho skfin obsahuje pfijimac, jimz lze 
poslouchat i FM rozhlas. Rozmer obra- 
zu na projekcni plose muze byt 'az 
90 X 120 cm. Je vybaven peti repro- 
duktory, dvema basovymi ve skfini, 
tremi vyskovymi ve zvlastni skrince, 
ktera se zavesuje na projekcni plochu. 

Zvlastnosti obrazovky je, ze ma stinit- 
ko tvaru kuloveho vrchliku. Tvofi totiz 
soucast optickeho systPmu, sestavajiciho 
ze zrcadel. Pro dosazeni vysokPho jasu 
je obrazovka napajena 25 kV a proud 
v paprsku dosahuje 100 - 150 jwA. 
ZajimavP je, ze casti vf, mf, synchro- 
nizacni a vychylovaci jsou shodnp s te- 
levizorem „Rubin 102 1 ', kterj je u nas 
velmi obliben. 

Za zminku stoji, ze v Lipsku televi¬ 
zory v obchodech nejsou a cedule hlasf, 
ze se neberou ani zaznamy. Tedy situa¬ 
te asi stejna, jako u nas s televizory, 
Sonetem a T60. 

A ted 1 , jak se tvari veletrzni baro- 
metr 

na sou£asti, m€fidla aj.? 

.Kdo si vSiml v Brne v ex¬ 
pozici NDR takovP malickosti, jako je 
vzornlk VEB Isolierwerk Zehdenick - 
izolacnich pasek z lakovanpho skelnpho 
hcdvdbi pro teploty 130°, 155°, a 180® 
a buzirek z tPhoz materialu a teze odol- 
nosti? 

.llbil se Vam takP tak jako 

nam nf generator SSU2 30 Hz - 
20 kHz, VEB Werk fur Femme Id ewesen 
Berlin v onP modni sede uprave? 

.a co osciloskop EOl/71 

10 Hz - 4 MHz, s obrazovkou 70 mm, 
ale malicky - vyrobek Technisch - 
Physikalischc Werkst. Tahlheim? 


ocm 0C8I6 



.nemecti soucastka.fi vysta- 

vovali sve vyrobky v zivych zapojenich 
a se schematy. Zde fotorele s 5 souPdst- 
mi vyroby NDR. 

.v Lipsku vystavovala fa 

Hadrich v expozici hracek stavebnici 
tranzistorovpho prijimafie s 5 x OG810, 
konec v protitaktu. Kupodivu tato 
firma jinak vyrabi plnicf pera a auto- 
matickP tuzky. 

.VEB Funkwerk Leipzig 

vyrabi mgf hlavy, ploche dynamickP rc- 
produktory a la „septacek <f , pfenosky. 




mikrofony, trafa; tranzistorovy mlkro- 
fonnl pfedzesilovac 0,5 mV^l V. To 
neni nic divneho. Divnejsi je, ze se tyto 
veci najdou i v lipskych obchodech, a to 
i miniaturm transformatory mensi nez 
nds Jiskra T36. Jestlipak si toho vsiml 
nekdo z naseho vnitfniho obchodu? 

.VEB Funkwerk Kolleda 

vystavoval sluchovP protPzy se 4 tran¬ 
zistory, snimaci civkou - a se tremi 
knoflikovymi clanky DEAG! 
...... v Brne na uzemi druzstev 

(K) jsme se ponekud osivali, vidouce ty 
televizni lyry. V nevkusu jsme tedy 
Fernmeldewerk Bad Blankenburg trum- 
fli. V technice zase oni nas, Kdypak se 
asi dockdrne antenmch rotatoru? 
...... v brnPnskem pavilonu G 

jsme poprvP spatrili, jak vypada zivy 
roznovsky OG72, OG77, OC76 a dalsi 
touzebne ocekdvand tranzistory. Jen 
abychom si na ne take co nejdrive 
sahli! 

.jestlipak planujete nakup 

mericich pristroju? Urcite by se vam 
hodil nektery z brnenskp miniatumi 
fady: GDO BM342, TV generator 
BM262, BM261, LG meric BM366, 
RC generator BM365, sledovac signalu 
BM367 nebo absorpcni vlnomer BM307. 
Informujte se na jejich technicke udaje 
a moznosti dodavky! 

.Lanskroun tez nabfzi ba- 

riumtitanatova keramicka dvojcata 
14 y 1,8 x 0,7 mm. Davaji ponekud 
ni5sl napeti nez dvojcata ze Seignettovy 
soli, ale maji lepsi mechauicke vlast- 
nosti. 

.Tesla Lanskroun v pro- 

spektu o novych. soucastech nabizi 
m. j.: potenciometr v knofliku 0 17 mm 
a tlustem 4 mm, subminiaturni po¬ 
tenciometr 0 12 mm, potenciometr 
0 18 mm s vypmacem pro 24 V/0,5 A. 

V tandemovych potenciometrech 
mozno zarucit soubeh ± 3dB pro ste- 
reozafizeni. 





















Inz. Jaroslav T, Hyan 


Daisi ukazka zapojeni stereofonniho 
zesilovace je na obr. 4. Jde o zapojeni 
znacne slozitejsi proti drive uvedenym. 
Proc to? 

Schemata zesilovacu, s nimiz jsme se 
jiz seznamili, pfedstavovala to nejjedno- 
dussi v fade ruznych druhu stereofon- 
mch zesilovacu. Pfi jejich konstrukci 
vsak byl mnohdy pomijen pozadavek 
vernC a jakostni reprodukce. Trebaze 
je to z hlediska posluchacc ncsmyslnd, 
pfesto tomu tak je u nektery'ch Ievnej- 
lich stereo zesilovaCu. Duvody pro tato 
rcseni spocivaji ve snaze o nizkou cenu 
a z toho vyplyvajfci lepsi prodejnost 
pristroju. Uvazme vsak, jaka to ma byt 
,,prostorovi‘'' reprodukce, nesplnuje-H 
pouzivany zesilovac zakladni predpo- 
klady pro dosazeni opravdu verneho 
pfednesu. 

To ovsem ncznamena, ze i pfi jedno- 


duchC konstrukci (s malym poctem elek- 
tronek a minimalnim poctem sou cast!) 
nelze dosahnout jakostni a verne repro¬ 
dukce. Je nutno fadne dimenzovat a 
provost vystupni transformator, volit 
elektronky s velkou strmosti a zesllenim 
(napr. EL84 apod.), pouzit vhodne vo- 
lenych vazebnich cienu, reproduktoru 
apod. Bohuzel jednoduchy zesilovac 
nesplnuje nektere naroky pro dosazeni 
jakostni reprodukce, z nichz napf. uva- 
dime vstupni citlivost, ktera mnohdy ne- 
dosahuje zadanych hodnot. Zvetseni 
citlivosti jde pak na ukor kmitoct.oveho 
zkresleni a opacne. Je tedy jednoduchy 
zesilovac vlastne jen kompromisnim re- 
senim, tfebaze - a to jsme jiz vyse po- 
dotkli - pfi skutecnC svedomite kon¬ 
strukci lze i s nim dosahnout velmi dob- 
ry'ch vysledku. 

Zopakujme si pri teto pfikzitosti, jake 


vlastnosti ma mit zesilovac pro vernou 
a jakostni reprodukci, Tak je to prede- 
vsim: 

a) minimalni tvarove zkresleni <2 % 

b) minimalni intermodulacni zkres¬ 
leni 

c) minimalni zkresleni kmitoctovA 
Pfihledneme-li dale k CSN 36 7430 

(prenosne zesilovace nizkofrekvencni), 
pak zjistime, ze zesilovace pro vernou 
a jakostni reprodukci nalezi do prvni 
tridy (kmitoctova charakteristika rovna 
pro kmitocty od 40 Hz do 15 kHz), 
pfipadne do tridy druhe, Z toho vy- 
plyvd, ze pri konstrukci je mimo jine 
nutno zajistit dostatecny kmitoctovy 
rozsah v pasmu prenasenych t6novych 
kmitoctu, dale pak minimalni zkresleni. 
Nejjednodussim zpusobem, jak toto za¬ 
jistit, je pouzit silne zaporne zpetne 
vazby, vyrovnavajici kmitoctovou cha- 
rakteristiku a omezujici zkresleni - 
bohuzel take i citlivost pro vstupni sig¬ 
nal. Snizeni citlivosti silnou zpetnou 
vazbou se pak projevi v nutnosti pouzit 
zvyseneho poctu zesilovadch stuphu - 
elektronek - nema-li dojit ke kompro- 
misnimu resent, o kterem byla jiz vyse 
zmlnka. A to je prave duvod, proc u do- 
konalych zesilovacu se setkavame s vice 
elektronkami a slozitejsimi zapojenimi. 

Ze zapojeni na obr. 4. je patrno, ze 
jde o dvoukanalovy nizkofrekvencni ze- 
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Obr. 5 


silovac, osazeny peti sdruzenytni elek- 
tronkamij tj. deseli system y, pricemz 
kazdy kanal sestavi ze tfi nlzkofrek- 
veninlch predzesilovaclch stupnu a kern¬ 
el protitaktnlm vykonov^m zesilovacem. 
Spolecny slfovy zdroj stejnosmerneho 
napeti je dvoucestny a je tvofen seleno- 
vfmi usmernovaci U l a U t . Vstup ste- 
rcofennlho zesilovace je upraven tak, ze 
je mozno pripojit tfi zdroje signalu 
prostrednictvlm nor maliz ovanych ko nek- 
tor u (gramofon, prijlmac a magneto- 
fon), Volbu signalu pak providlme 
tlacitkovym preplnacem 6j az 5 3 , ktery 
je tak upraven, ze po zvolenf zadaneho 
zdroje ostatni vstupnf konektory uzem- 
nl. V tom pripade, ze signal je mono- 
fonni a nikoliv stereofonnl, Ize jej zesllit 
a prenaset obdma kanily soucasne po- 
moci dvojiteho tlacitka S B . V poloze 
oznacen^ plsmenem M jsou totiz spo- 
jeny vstupy obou kanilu paralelne, 
takze zesilovac poskytuje dvojnasobny 
vfkon. V usporndm provozu je mozno 
tfz pouzlvat pH monofonnlm poradu 
zesilovac jednokanilove a to po vypnutl 
zhavenl pro dolni vetev (£„'), cimzje 
dolnl kanal vyfazen. 

ZesIIenl se ndl obvyklym typem dvo- 
jitiho potenciometru tandemoviho 
slineamim prubehem, knemuz 
je pfxpojen pres oddelovacl odpory zna- 
my vyvazovacf obvod pro vyrovnanl 
signalu eo do symetrie (Paoi). Vstupnl 
citlivost zesilovace v uvedenem zapojenl 
obnasl 180 mV (pro kazdy kanal) pH 
plnem vybuzenl na maximilnl vykon 
5,4 W signilem o refer enemm kmitodtu 
1 kHz. 

Rizeni zeslleni kmitoctoveho prubehu 
vyplyva ze zmen kmitoctove zavisleho 
zpetnovazebniho obvodu +I ; j, jehoz 
smyeba je zavedena z druheho nf stupne 
do prvnlho pres kmitoctove zivisle cle- 
ny. Ovladame ji opet tlacitkovym pre- 
pinaCem - respektive jeho dais! distl - 
jimz nastavujeme prubeh odpovldajicf 
zvolendmu rejstflku. Tlacitek je pet 
(S t az S B ) a jsou oznaceny: fee, koncert. 


jazz, basy a vysky. Prvni tfi jsou spojeny 
mechanickou kulisou, takze lze z nich 
zapojit vzdy jen jedno (podobne jako 
tomu bylo u tlacitek S l az S a ), zatimeo 
ostatni dve jsou jineho typu - dvou- 
polohovi, kolebkova. Je jiste pochopi- 
teln£, ze odpovldajlcl si tlacitka obou 
kanalu jsou mechanicky spojena, takze 
jednotlive RG cleny jsou zapojovany 
soucasne pro oba kanaly. 

Za zmlnku jeste stojf koncove stupne 
obou kanalu, ktere pracujl v proti¬ 
taktnim zapojenl. Povsimneme si, jakym 
zpusobem se zlskava budici napeti opac- 
nd faze pro druhou koncovou elektron- 
ku. Vidlme, ze je odvozovano z vystup- 
niho napeti v obvod u primaru vystupnlbo 
transformitoru pred oddelovaclm na- 
slaviLelnym odporem a R iai . Volbou 
jeho hodnoty nastavujeme budici napeti 
na takovou velikost, jakou mi napeti na 
mrlzce prvni koncovd elektronky. Vy- 
v&zcm tohoto protitaktnlho stupne je 
nutni provide! pomod signilnlho gene- 
ratoru a osciloskopu. 

Vystupnl v^kon kazddho kanilu cinl 
max. 5,4 W pH kmitoctovdm rozsahu 
30 Hz az 15 kHz a pri zkreslenl menslm 
1,5 %. NIzkd hodnoty cinitele zkreslenl 
je dosaieno zavedenlm zapomych zpet- 
nych vazeb. Jsou celkem tfi. O prvni 
zde jiz byla zmlnka - pouzlvame ji pro 
korekei pfenaseniho tonoveho spektra. 
Druha vznika napojenlm stlniclch mfi- 
zek koncovych elektronek na odbodku 
vystupnlbo transformatoru (^Fdi. Je to 
znami tzv. „ultralinearm“ zapojenl. 
Poslednlm druhem pouziti zpetne vazby 
je kmitoctove nezavisla zaporna vazba, 
ktera je zavedena ze sekundarnlho vi- 
nutl vystupnlho transformitoru do ka- 
tody tretlho nf stupne a tak snizuje 
zkreslenl a zlepsuje kmitoctovy prubeh 
zesilovace (£V a ). 

Poslednlm tlacltkem S 10 pak je mozne 
prohodit pouziti reproduktory ci repro- 
duktorove soustavy mezi sebou tak, aby 
bylo dosazeno spravniho prostorovHio 
dojmu odpovldajlclho nahravee, aniz by 


bylo nutno za provozu odepmat a znovu 
prepojovat reproduktory (dosihnout 
toho, aby zdroj r zvuku pfichizejlclho 
z leva byl reprodukovin levym kanalem 
a opacne). 

Poslednlm pflkladem stereofonnlho 
zesilovace je dnes jiz temef klasicki 
zapojenl s dvema predzesilujlclmi stupni 
a s pasivnlm dvojitym korektorem blu- 
bokych a vysokych tonu. Zapojenl zesi- 
lovaie je na obr. 5. Zesilovac je osazen 
dvema sdruzenymi elektronkami typu 
ECC83 a dvema strmymi koncovymi 
pentodami EL84; eliminator je pocho- 
pitelne osazen sclenovyrn usmerhova- 
£em, ktery v zahrauicmch vyrobclch jiz 
vytlacil nemodernl usmerdovacl elek¬ 
tronky. Ovladinl zesilovace zprostred- 
kujl tri regulatory, z nichz prvni (ve 
vstupni casti) rid! hlasitost, druhy vysoki 
tiny a tret! pak tony hluboki. Vykon 
kazdeho kanalu cinl 3,5 W, zkreslenl 2% 
mefeno pH referencnlm kmitoctu 

kHz), citlivost 200 mV, KmitoCtovy 
prubeh (pri stfednl poloze bezeu nezi- 
visle regulace hloubek a vySek) je rovny 
v rozsahu od 30 Hz do 20 kHz ± 3 dB. 
Ucinna regulace hloubek je v rozsahu 
4-18 az —10 dB, vysek pak +15 az 
—8 dB. Soumernost celiho zesilovace, 
zjisfovani pfi ruzuyeh polohach be^cii 
regulace barvy a hlasitosti, je lepH 4 dB. 
Kmitoctovy prubeh obou kanal i vy- 
hodne ovlivnuje silna negativnl zpetna 
vazba, ktera je zavedena ze sekundar¬ 
nlho vinutl vystupmeh transformitoru 
do katody druheho pfedzesllujlclho 
stupne, Tato napefovi vazba tez vy- 
rovnava pflpadi+ tolerance koncovych 
elektronek, jez je vsak tez mozno vy- 
vizit katodovym odporem EL84 v dolnl 
vetvi. Dale pak se nesetkame ve scli6- 
matu zapojenl zesilovace jii s niclm, co 
by zasluhovalo zvlastnl pozornost. Je 
vsak jen nutnt; zaverem pfipomenout, 
ze predpokladem jak pro tento prlstroj, ^ 




TBANZI8TOKOVE MiiTlOE -TEOH1E 
A PHASE IT. 


Inz. Jozo TrajteF 

Pfi navrhu menice s kombinovanou 
zpetnou vazbou proudovou a napefovou 
budou probrany a vysvetleny jen ty 
probIGny, v ktery eh se tento navrh 
lisi od navrhu napet’ove vazaneho me¬ 
nice. Je to vypocet proudoveho trans¬ 
formatoru, popsany v tomto clanku. 
U menice s proudovou vazbou je po- 
zadavek, aby pracoval v sirok&n roz- 
mezi zatezovaciho odporu a mel v nem 
pozadovanou ucinnost. Jeho vystupni 
vykon se menu Necht' N x je minimalni 
a A a maximalni vykon na vystupnich 
svork&ch menice. V praxi je mozno 
dosahnout pomeru techto vykonu 1: 5 
i vice. Ub je napeti baterie, ze ktereje 
menic napajen arj je pozadovana dcin- 
nost. fi je spin ad kmitocet pfi vystup- 
nim vykonu A 1} a / a pfi A a . Plati: 
A 2 > Au potom ft -(/j. 

Nejdrive se spocitaji parametry trans¬ 
formatoru tak, jako by byl menic nape- 

, v , , JVi+JV. 

tove vazany, pro vykon As =- 2 -" 

(viz AR 3/1960). Dostaneme: 

M p - pocet primdrnich zivitu 
g ~ prurez jadra v cm^ 
f 3 - spinaci kmitocet pfi As 
rtb - pocet zavitu budidho vinuti 
n s — pocet sekundamich zavitu 

Proud odebirany z baterie: 

* = W CA!W>V] 

/ k je proud sytici jddro pred odtrze- 
n im a byvd o 5 az 15 % vetsi nez stredni 
hodnota proudu z baterie Ib 

h = (1,05 + 1,15) 7b 

Spickova hodnota kolektoroveho 
proudu: A max = 1,3.7 b 

Pro spickovou hodnotu 7k max se z vy- 
stupnich charakteristik odecita proud 
haze 7b. Je to charakteristika, ktere od- 
povida v jeji rovne casti kolektorovy 
proud 7k max. Ze vstupni cbarakteristiky 
se uz lehko odecita pro proud 7p napeti 
baze Uu. Podle AR 3/1960 napeti, kter£ 
se musi indukovat v budicim vinuti, je: 

= U h + (1,5— 2,0) . U „ 

Odpor v obvodu baze je: 

[1,5 -p 2) . U* 


R = 


h 
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(PokmSovdni z AR 7j60) 

vykonu, tj. pfi vystupnim vykonu N% 
podle rovnice: 


7* = / 


200 A s * 


7z 


[cm 2 ; W,Hz] 


kde: A 2 * - vykon rozptyleny v obvodu 
bdze pfi v^stupnim vykonu 

A, 

f - spinaci kmitocet pfi A a 

V dalsim je tfeba venovat pozornost 
zavislosti B = f (H) naateriaiu, ktery 
ma byt pouzit na proudov^ transfor¬ 
ms tor. Hodnotu mg indukce musime 
vhodne zvolit. Musi se menit na inten- 
zite mg pole tak, jak to vyzaduji cha- 
rakteristiky tranzistoru. Prubeh B = 

f (H) a fi =s [-jjj je uveden na obr. 1 

pro kremikovy transformdtorovy plech. 
Musi se pracovat v oblasti, kde zmena 
B na H je pomcrne znacna, to je asi 
od H = 0,5 Oe do 3 Oe. 

Proud tekouci primarnimi zdvity 
proudov6ho transformdtoru je 7k. Pocet 
primamich zavitu volime tak, abychom 
se dostali na potfebnou hodnotu mg 
indukce. Obvykle to byvaji asi 3 az 
4 zavity, kter6 oznacime n* p . Intenzita 
mg pole u proudov6ho transformatoru 

je: 

0,4, to . 7k . n 

H* = 


kde 4tf - d^lka 
v cm. 


Ui 

stredni silocary jadra 


grafu 


Pro hodnotu 77* se odecita z 
na obr. 1 velikost mg indukce B* 

Napeti na primarnim vinuti proudo- 
veho transformatoru: 


B* 


10- 8 


Prurez jadra proudov^ho transforma¬ 
toru zvolime podle max, pfenaseneho 

Veliciny oznacen^ * se tykaji proudo- 
veho transformatoru. 


tak i pro dfive uveden^, je dokonaly 
vystupni transformator, ma-Ii byt za- 
rucena stabilita zesilovace a siroke pre- 
nasene pasmo akustickych kmito£tu. 

Doufame, ze nas clanek dal ctenarum 
aspon minimalni pfehled o konstrukci 
stereofonnich zesilovacu, a ze v bu- 
doucnu jim bude voditkem pfi eventual- 
nim navrhu a stavbe. K tomu vsak Ize 
si jen prat, aby jiz v brzkc dobe se 
objevily na trhu stereofonni pfenosky a 
desky. 


Up* = 2 . A ./ s . q* 

kde: k — konstanta, ktera zavisi na roz- 
ptylove indukcnosti a kapa- 
cite vinuti a na dobe trvani 
stabilniho stavu. Pohybuje se 
podle pouzit&io materialu na 
transformator, spinaciho kmi- 
toctu a tranzistoru v rozmezi 
t 1,5 az 2,3. 

Prikon proudov^ho transformatoru: 
P* = Up* . 7 k 

Vykon proudovdho 

A* = Uh ind . 7b 

B ($1 


transformatoru: 


Musi byt splnena podminka: 

P* > A* 

Pocet primarnich zavitu proudoveho 
transformatoru; 




Ub- 


Up* 


Dale je nutne spocitat tot<§z pro vykon 
Al a A a , pficemz napeti indukovane na 
primarni stranu proudoveho transfor¬ 
matoru musi byt rovn£: 

f7b*ina == Uh + R x . 7b 

Souhlasi-li vypocet a jednotlivd na¬ 
peti, je navrh skoncen. Nesouhlasi-li, 
musi se vypocet vhodne poopravit a 
zopakovat, nebo vzit material s vhod- 
nejsira prubehem B ==f (77), ktery lepe 
vyhovi. 

Pfiklad vypoctu: 

A-15 az 55 W, C/-250V, U *=24 V, 
/ = 600 az 500 Hz a n > 80 %. 

Prurez jadra: 


-V 


200.55 


500 


4,7 cm 2 


Bude pouzito jddro Rohr. tr. 3 
5 cm 2 a Uti =17 cm. 


o q = 


Stfedni v)-kon: 

15 + 55 


As == 


35 W 


Proud odebirany z baterie: 
35 


7b = 


1,82 A 


24.0,8 

Proud sytici jadro: 

7 k = 1,15. 1,82=2,1 A 

Spickovy kolektorovy proud: 

7k raas = 1,3 . 1,82 = 2,37 A 

Pocet primarnich zavitu odhadneme 
na Up = 45. Intenzitamagnetickeho pole 
je potom: 


0 4 

H = ----- 


jr. 45.2,1 


17 


7 Oe 


Z grafu pro pouzit^ material se ode- 
citi B = 6 kG. Kontrola poctu primar¬ 
nich zavitu: 


24.10 s 


p 2 . 1,7.520.5.6.10 s 

Pfi vypoctu bylo pouzito: k 
(zmerene) ~ 3 fs = 520 Hz. 


■ 45,4 


1,7 
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Obr. 1. Prubeh- zavislosti B 


f(H) a ft = ( 
plech. 


pro kremikovy iramforma torcvy 







Obr. 2 . Zapojeni mdnice s kombinovanou vazbou. 


Tato hodnota dostatecne souhlasi s po- 
zadovanym napetim 

U-b* md - 2,46 V. 
Kontrola pri JV X = 15 W: 

Bylo vypocteno: H* — 0,6 Oe; 

B* = 2,5 kG. 

Pro/* m&x — 1,02 A se odecita z cha~ 
rakteristik tranzistoru: Ub' = 0,35 V a 
h = 23 mA. Napefovy ubytek na od- 
poru R s je 370 mV. 

V sekundarnlm vinuti se musi indu- 
kovat: 

Ub*inA = 350 + 370 = 720 mV. 

Napeti na jednom zavitu primaru 
proudoveho transforma torn pri M = 
15 W: 

U *pi = 2 . 2.571 . 0,36.2,5 . Ifr* = 
= 20 mV. 


Vypocet pro = 15 W: 

/b = 0,782 A; I k = 1,15.0,782 = 
0,9 A; h 1,02 A, 

2? = 3 Oe; B = 5,5 kG. 

24.10 s 

J 2 . 1,7.45.5.5,5 . 10 3 “ 

= 571 Hz. 


Pro As = 55 W bylo vypocteno: 

ik = 3,3 A; ik mas = 3,72 A; 

/= 500 Hz. 

Spickovdmu proudu 3,72 A z cha- 
rakteristik tranzistoru IT 4 E odpovklA: 

A, = 100 mA; Ub = 0,85 V. 


Napeti, kterd se musi indukovat do 
budiciho vinuti, je: 

i7k*ind = Ub + 1,5 . Ub = 2,12 V 

Vykon spotrebovany v obvodu baze: 


A'* — 2,1 . 100. 10- s = 0,21 W. 

Prurez jadra proudoveho transfor- 
matoru: 


q* 


200 . 0,21 

508 


0,288 cm 2 


Bude pouzito jadro EB 6x6 mm; 
q = 0,36; l* et i = 5,7 cm. 

Dale se pokracuje ve vypoctu pro 
JVs = 35 W. 


Pro ik max z vystupnich a vstupnich 
charakteristik se odecitaji hodnoty: 

lb = 65 mA, U b = 0,7 V. 

Napeti, kterd se musi indukovat na 
sekundarnich zavitech: 

Ub*in d = 0,7 + 1,5.0,7 = 1,75 V. 


Kontrola pri JVa = 55 W: 

ib = 100 mA, Ub = 0,85 V. 
Intenzita magnetick^ho pole: 

0,4 . n . 3.3,72 


H* 


5,7 

B* = 8,8 kG. 


2,5 Oe 
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Obr. 3 . £dvislost ucinnosti, vystupniho na¬ 
peti a kmitoctu na vfstupmm vykonu. 


Na odporu A 5 vznika ubytek napeti: 

Unt = R 6 .Ib= 16,1 . 100 . 10- 3 = 

= 1,61 V 

V budicim vinuti se musi indukovat: 
Ub *ma = 1,61 + 0,85 = 2,46 V 

Napeti na 3 zavitech primaru pri 
Ai = 55 V 

U v * = 2.2. 508.0,36.3.8,8 . 10- = 
= 193,5 mV. 

Na sekundarnich zavitech je napeti: 
193 5 

Ub*iM= . 39 ~ 2,5 V. 


V sekundarnim vinuti se indukuje: 

Ub*ma = 20 . 10- 3 . 39 - 780 mV. 

V tomto pripadu je tranzistor pfehuzen, 
coz se praydepodobne projevi poklesem 
celkove ucinnosti. 

Kontrola prikonu proudoveho trans- 
formatoru pri As = 35 W: 

Prikon: P * = 3.45 . 10 s . 2.1 — 

= 0,28 W. 

Vykon: A"* -~= 2,1 .65.10- 3 = 

= 0,137 W. 

Je splnena podminka: N* < P*. 

Podle znameho postupu byl zjistbn 
pocet sekundarnich zAvitu pro vystupni 
napeti U = 250 V na na = 500 zavitd 
a pocet budicich zavitu pro napefovou 
vazbu «b = 4 zavity, Prurezy drAtu pro 
jednotlivA vinuti jsou dimenzovAny ob- 
vyklym zpusobem. Tento vypocet je jen 
pfiblizny. 

Na obr. 2. je uplnd schema menice 
s kombinovanou vazbou proudovou a 
napefovou. Startuje se pomoci starto- 
vaciho kondenzatoru C x . Odpory 
a R 3 jsou nastaveny tak, aby se prflis 
neuplatnovala napefova vazba, ale aby 
menic spolehlive startoval naprAzdno, 
kdy napet’ova vazba obstarava prepi- 
nani. SekundArni napeti je usmerneno 
diodami v mustkovem zapojeni a vy- 
hlazeno kondenzatorem C 3 , na kter 4 m 
je stridave zvlneni 0,5 V pri odcbiranem 
proudu 220 mA. Vystupni napeti ie 
250 V. 

Suucdstky menice: 

TS 1 a TS 2 - tranzistory XI4E 

D 1} Do, D &i Du ~ plosne kremikove diody 
104.NP70 

C t - kondenzdtor elektrolyticky 50 uF 
30/35 V 

C;[ - kondenzdtor svitkovy 25k/1000 V 



= 


1,75 

135 


, 3 , 10 3 = 39 zavitu 


Obr. 4. ^apojem monies s kombinovanou 
vazbou pro vystupni vykon 3—8 W 
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C 3 ~ kondenzator elektrolyticky TC 586 

10 juF 350(385 V 
Ri - odpor vrstvovy 6k4jO,25 W 
Rg - odpor vrstvovy 320 Q(0,5 W 
R 3 - odpor vrstvovy 320 0(0,5 W 
Ri - odpor vrstvov$ 200 Q(0,25 W 
R & - odpor drdtovj 32 Of 2 W 
Tri~ transformdtor proudovf. Kostficka 

6x6 mm, Memikove plechy EB6. 

Primdr: 2x3 z&vity o 0 1,2 mm 
CuS 

Sekundar: 2x 39 zavitu o 0 0,35mm 
CuS 

- transformdtor: 

Primdr: 2x45 zavitu o 0 1,3 mm 
CuS 

Sekundar: 500 zavitu 0 0 0,4 mm 
CuS 

2x4 zdviiy 0 0 0,3 mm 
CuS 

Nej drive se vinou primarni zavity 
bifilarne. U proudoveho transformatoru 
je tez takto navinut sekundar. Na pri¬ 
marni vinuti je normalne navinuto 500 
zivitu sekunddru. Naposledy je navi- 
nuto budici vinuti. Kazda navinuta 
vrstva je prolozena vrstvou kondenza- 
toroveho papiru. Sekundarni vinuti 
u Tr a je odizolovano jednou vrstvou 
lesklti lepenky. 

Tranzistory musi mit chladici plochu 
minimalne 50 cm 2 a tato jeste musi 
odvadet teplo na kostru. Chladici plo- 
cha tranzistoru se styka s kostrou po- 
moci tenke slidove folie plochou asi 
5-f6 cm 2 . 

Na obr. 3 je uveden prhbch ucinnosti, 
vystuprnhn napeti a kmitoctu v zavis- 
losti na vystupnim vykonu. Z obrazku 
je vidno, ze ucinnost v celem rozsahu je 
vyborni, asi 88 %. Pfi vykonu Aj = 
15 W mirne klesa, coz je zpusobeno 
prebuzenfm tranzistoru. Kmitocet se 
raeni trochu vice nez jsme vypocitali, 
ale je v pozadovanych mezlch. Samo- 
zrejme se vystupni napeti meni se za- 
tezi, protoze neni provedena stabilizace 
tohoto napeti. 

Stejne by! vypocitan a navrzen menic 
o vystupnim vykonu 3—8 W. Je osazen 
tranzistory 0C16 a napajen z baterie 
o napeti 6 V. Jeho schema je na obr, 4. 
Zapojeni je temef shodne se zapojenim 
na obr. 3 az na to, ze startovani je 
proved eno jinak. V tomto zapojeni do- 
stavaji baze tranzistoru stale zaporne 
pfedpeti z odporovbho delice R 3 a R A , 
ktery je zapojen mezi kladnym a zapor- 
nym p61em baterie. U tranzistoru, ktery 
vede, se b tomuto pfedpeti pfipocitd 
zaporn£ napeti, indukovane v budicim 
vinuti pro tento tranzistor, kdezto u dru- 
h4ho, ktery nevede, se od tohoto zapor- 
n 6 ho pfedpeti odecte napeti budiciho 
vinuti, protoze ma opacnou polaritu. 

Transformator 7 > 2 je navinut na civ- 
kov 6 kostficce 27 A 60 721, do kter 6 je 
zasunuto ferritove jadro El 40. Prufez 
stredniho sloupku je 1,19x1,19 cm 2 . 
Ferritove jadro je z hmoty H 10. Hod- 
nota mg indukce pfi nasyceni je 2800 G. 
Oslo ferritove soupravy je 27 N 65 702. 
Proudovy transformator Tr 1 je navinut 
na kostricku pro plechy 5x5 mm. per- 
maloy PY 36. 

Prepmaci kmitocet menice je asi 
2 kHz. Sekundarni napeti se usmernuje 
£tyrmi diodami v mustkovem zapojeni. 
Pouzit<§ diody 16NP70 jsou domaci vy- 
roby. Filtrace vystupniho napeti je pro¬ 
vedena LC filtrem. Pro filtracni tlu- 
mivku 77* jsou pouzity kremikove ple¬ 
chy EB 6 . Prdrez stredniho sloupku je 



0,36 cm 2 . Kondenzdtory Cj a C, jsou 
MP. 

Hdinnost popisovankho menice se po- 
hybuje v ceHm zatezovacim rozsahu 
v rozmezi 78—81 %. Vystupni napeti 
U = 150 V ma na kondenzatoru C a 
stridav'e zvlneni mensi nez 10 mV, Me¬ 
nic pracuje s kmitoctem pod 2 kHz a je 
napajen ze 6 V akumuiatorove baterie. 
Pozorovatelne nizsi ucinnost u tohoto 
menice je zpusobena tim, ze napajcci 
napeti je nizke, takze zbytkovti napeti 
na tranzistoru predstavuje vice procent 
napajedho napeti baterie, nez kdyby 
byl napajen z 12 V. Ztraty na tranzis- 
toru pfi sepnuti jsou tedy relativne vetsi, 
proto kles£ ucinnost, Tez celkove spinaci 
ztraty pfi vyssim kmitoctu jsou vetsi a 
tak^ urcity vykon spotrebuje odporovy 
delic R 3 a i? 4 , 

Soufiis materidlu pro menic na obr. 4. 

TS 1 a TSt ~ plosne tranzistory 0C16 
D lf D 2 , D s , D t ~ plohie germaniove diody 
16NP70 

R\i -■ odpor vrstvovy 320 Qj0,25 W 
h’a - odpor vrstvovy 1,6 kQ/0,50 W 
R t - odpor vrstvovy 10 51(1 W 


C 1 - kondenzator MP 0,5 fiF(250 V 

C 2 - kondenzator MP 1 plF\250 V 

Tl 1 - tlumivka 1200 zavitu 0 0 0,18 mm 
CuS, prufez jddra 6x6 mm, kfemi~ 
kove plechy EB6. 

Pri — proudovy transformator, prufez jddra 
5x 5 mm. 

Primdr: 2x3 zavity 0 0 0,7 mm 
CuS. 

Sekundar: 2x22zavitu 0 0 0,2 mm 
CuS. 

Pouiite plechy permalloy PT36. 

Tr 2 ~ transformdtor navinut na kostficce 
27 A 60721 

Primdr: 2 x 22 zavitu 0 0 0,75mm 
CuS 

Sekundar: 450 zavitu 0 0 0,20 mm 
CuS 

2x6 zavitu 0 0 0,26 mm 
CuS 

Do kostficky je zasunuto ferritove jadro 
E140, hmota H10. Oba transformatory jsou 
vinuty tak, jak to bylo popsdno u menice 
s vystupnim vykonem 55 W. 

( Dokonlmi) 


.HCICVOIIM HV TltA-VZimOItOYl PRIJfMAC 


Pro zacatecniky v oboru tranzistorov 6 
techniky je vhodny zde popisovany pri- 
jimac. Je sestrojen s minimalnim poctem 
soucasti a s jednoduchymi prostredky. 

Seznam soucdsti: 

2 tranzistory typu 3NU70; 

1 dioda INN40; 

1 ladici kondenzator 500 pF; 

1 stredovlnna civka; 
odpory: 1 x 5 
1 x 3,2 
1x32 kQ; 

kondenzatory: 2 x 0,1 «F; 

vypinac; 

reprodubtor; 

vystupni transformator. 

Vystupni transformator volime s pre- 
vodem zavitu asi 10 : 1 , na prifelad na 
jadro prufezu 0,5 ~2 cm 3 navineme vi¬ 


nuti I. 1000 zavitu smalt, dratu 0,1 mxn, 
vinuti II. 100 zivitu smalt, dritu 
0,3 mm. V nouzi je mozno pouzit ne- 
kterych vyvodu z tovarniho TESLA 
UPT. 

v Zapojeni pfijimacc je jednoduche a je 
zfejm/; z obr. 1 . Alechanicke provedeni 
je zavisle na pouzitych soucastkaeh a je 
proto zalezitosti kazdklio jednotlivce. 

Protoze jde o krystalku s nf zesilova- 
cem, vypada citlivost podle toho.Je nut- 
116 uzemneni a dobra antena! 

Na okraj jeSte mala poznamka ke 
zkouseni tranzistoru. Nemate-li vdbec 
zadny merici pristroj, muzete tranzistor 
informativne vyzkouset tak, ze jej za- 
pojite nejdrive podle obr. 2 a potom 
podle obr. 3. V obou tech to pfipadech 
md se ve sluchatkich ozvat mistni sta- 
nice, Vladimir fanefoh 
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imvi:h / ( i \i VliV 

PftlJfMAi: 

Alfred Sagitarius 

Popisovany mceitcelovj prijimac se velmi 
dobfe kodi pro piijem FM rorhlasovych pd~ 
sem a zvukoveho doprovodu televiznlch po- 
fadu. Jeho stavbu podstatne usrmdfmje uziti 
hotoveho celku - kandloveho volice z tele - 
vizoru. Proto dobfe posiouzi i zacmajicim. 
amaUrum na pdsmech 86 a 145 MHz . Pro 
mznou prdci na techto pdsmech a jeho pouziti 
pH zdvodech (PD) bude makjeho univerzal- 
nost na zdvadu. Pro ryze amatirsky provoz 
md tento prijimac pUlis velkou siri pdsma 
( a z nt plynouci snizenou ciiliuost i selekti- 
vita) a malou kmitoctovou stabilitu - red. 

Pri reseat otazky, jaky prijimac mam 
stavet, aby vyhovoval nekolika ucelum, 
jsem si polozil tyto podminky: 

1. Moznost poslechu FM rozhiasu, 
pracujlclho na 87,5 MHz az 100 MHz, 
pak v rozsahu 64 az 74 MHz, kde pra- 
cuje VKV vysllac Praha a kde majl 
pracovat i dalsi VKV vysllace. 



Vatic kandlu s predrd stenou, kde je videt 
ladici knofiik s podlopenou stupnici; po okraji 
male stithy ozjiacujid pdsma. Dole knofiik 
jemneho doladovani . Vzadu dm mf odlado- 
vaie. 


2. Moznost poslechu zvukoveho do¬ 
provodu televiznlch vysllacu. 

3. Poslech amatfhskych VKV pisem 
jak fone tak GW, a to 86 MHz a hlavne 
145 MHz. 

4. Prijimac musl davat hlasity po¬ 
slech s dobrym pfednesem, aby se vy- 
uzilo prednostl FM rozhiasu. 

5. Ma byt postaven z dostupnych 
souc&stl. 



6, Musi byt prenosny, aby se dal po- 
uzlt o Polnlm dnu a pro ruzne VKV 
zavody. 

7. Ma mit pfeplnanl pasem pro rych- 
ly prechod z pdsma na pasmo. 

Takovy prijimac jsem postavil. Pra¬ 
cuje jiz: druhy rok k upln6 spokojenosti. 
Byl o PD 1959 a 1960 v nasi kolektivce 
OK2KAU odzkousen v provozu na 
amaterskych pdsmech 86 MHz a hlavne 
145 MHz a slozil zkousku na vybornou. 

Prvnl cast tvorl preplnac kandlu, 
,, tuner 1 ', opatren^ predni stenou z hli- 
nlkovdho plechu a podstavcem. Na la¬ 
dici osce, prochazejlcl panelem, je uchy- 
cen knofllk opatreny stupnici. Preplnac! 
hfldel je opatfen sipkovym knofilkem. 
Na osce oscilatoru, tesne u tuneru, je 
nasunut kotouc, ktery umozhuje shuro- 
vyra ndhonem jemne doladovat. Vyvody 
tuneru jsou ukonteny elektronkovou pa- 
ticl napr. z UY1N. Volic kanalu mdze 
byt treba z televizoru „Temp 2", 
jjRubln", „Athos“ nebo „ Mdnes“ s tim 
rozdllem, ze musl byt prizpusoben pro 
zhavenl 16,2 V. To ho dosahneme auto- 
transformatorem na jddru z maleho 
vystupnlho transformdtorku. Ja pouzl- 
vam tuneru z „Rembrandta ff , predela- 
n6ho na PCC84 a PCF82. Vy3e uvedene 
tunery pracujl beze zmeny az na upravy, 
kterd jsou nutne u so vet. provyssl pasma. 
Ty byly popsdny ve Sdelovacl technice. 

Signal z an tony vedeme pres odlacfo- 
vace na vstup kaskodovdho zesilovace, 
osazendho PGC84. Z anody druheho 
systemu prichazl signal na L % a a 
odtud na smesovac, osazeny PGF82. 
Trioda pracuje jako oscilator o mezi- 
frekvencb tedy 27,7 MHz, vyse. V anode 
pentody je indukcnost spolu s roz- 
ptylovanymi kapacitami ladena na kmi- 
tocet 27,7 MHz. Signal se odvadl induk- 


tivnl vazbou a kouskem souosdho ka- 
belu, ukoncendho paticl z elektronky 
UY1N. 

Mezifrekvencnl zesilovaC je montovdn 
jako samostatna cast. Celkovd rozmery 
jeho kostry jsou 30 X 20 cm. Je rozdelena 
stredem pfepazkou; v jednom boxu je 
postaven cely mezifrekvencnl dll, dru- 
hou cast zaujlmd nf zesilovac s konco- 



Pohhd zeyadu na iipemdm tuneru na mmecek 
a himocy ndhon jemneho doladovdni. 


vym stupnem, BFO a usmerhovac. Me- 
zifrekvcn£nl signal se vede pres troj- 
nasobny filtr (2, s -|- + Lfi na prvnl 
mflzku hexody ECH81. Triodova 6ast 
ECH81 pracuje jako II. oscilator 
s kmitoctem o 6,4 MHz vysslm, tedy 
34,1 MHz, rozladovanym malym kon- 
denzatorem (Co) okolo zakladnlho kmi- 
toctu pro jemnd doladeni stanic. Mezi¬ 
frekvencnl kmitocet 6,4 MHz (muze byt 
take jiny) se zesiluje dvema EF85 a 
EBF80, ktcrd jsou kapacitami ve stlni- 
clch mrlzkach (Cn) neutralizovany pro 
vets! stabilitu. EBF80 pracuje pri FM 
jako omezovat, coz zpusobuje odpor 
30 k Q (je dobfe odzkouset) Diody 






Zapojerd mezifrekvencni cdsti. 

Kostraje rozdelena na dve casti; sirsi cdst je pro mf zesilovac a spodni cast pro nf, BFO 

a napdjeni. 



EABC80 pracuji pro diskriminator 
(MF 4). V re^imu AM—AM CW 
pracuje EBF80 jako mezifrekvencni ze¬ 
silovac a zbyla dioda EABC80 jako de- 
tektor. Pi’i GW se pripina prepinacem 
ve ctvrtd poloze kladne napeti pro jeden 
system ECC82, ktery pracuje jako osci- 
ldtor na kmitoctu 6,401 MHz. Tento 
kmitocet se privadi malou kapacitou 
1 pF na diodu. 

Mezifrekvencni transformatory jsou 
pouzity z televizoru Tesla 4001 na vsech 
stupnich, tj. MF1, MF2, MF3, MF5, 
MF6 a MF4 - diskriminator. Na pra- 
covnich odporech 0,1 M Q v katodach 
EABG80 se odebira nf signal a ridief 
napeti pro prijimac a tuner. Pro snazsi 
ladeni a presne nastaveni je pouzito 
magick^ho vejire EM81 nebo jineho 
indikatoru, ktery je zapojen na studeny 
konec sekundaru MF3. 

Trioda EABC80 zesiluje nf signal 
z prepinace, a to bud FM nebo AM ci 
AM CW. Zcsilcny signdl postupuje na 
druhou cast ECC82, kterd md v katode 
zavedenu zdpornou zpetnou vazbu ne- 
z ablokovany m katodovym odporem. 
Dalsi negativni zpetna vazba je zave- 
dena mezi sekunddrem vystupniho 
transforraatoru a anodou ECC82. Po- 
tenciometr 1 M£> v t6to vetvi pusobi 
jako jednoduchd a pritom ucinnd 1:6 nova 
clona. Koncovy stupen je mozno pro¬ 
vost tdz jako protitaktnf, pripadne 
i v ultralinearnim zapojeni. Mne vsak 
vybovuje docela dobie i zakresleny, 
s jednou EL84 v obvyklem zapojeni. 

Napajeci cast je osazena EZ81. Fil- 
trace je tlumivkova a odporova s bohate 
dimenzovanymi elektrolyty 50 fiF. Pro 
napdjeni oscilatoru, tj. triody ECH8I, 
1/2 ECC82 jako BFO, oscilatoru tuneru 
PGF82 a druh6 mfizky PGF82 je napeti 
stabilizovano dvema stabilizatory 
14TA31 (mohou byt i jind) v sfrii. 

Sladeni mezifrekvenci a diskrimina- 
toru se provede beznym zpusobem. 




Hlavniho prijimace muzeme pouzit i pro 
jine5 ucely, jako mezifrekvencniho se 
vstupni mezifrekvenci 27,7 MHz pro 
samostatn^ konvertor pro 145 nebo 
435 MHz. 


Ja poslouchdm na tento pHjimac tyto 
kmitocty: Ostrava tel. zvuk 56,25 MHz, 
Viden 55,25 MHz, dva kanaly FM 64 
az 74 MHz, 86 MHz amaterske pismo, 
FM rozsah 87,5 MHz az 100 MHz ve 


dvou kanalech, tel. Katovice zvuk 

197.75 MHz, tel. Viden zvuk 

180.75 MHz, tel. Brno zvuk 

205.75 MHz a hlavne amaterske pas- 

mo 145 MHz. 


MALt VASlLAC PRO §§B A CW 

Jiri Deutsch, OKI FT 


Popisovany vysilac jsem uvedl do pro- 
vozu v dubnu minuleho roku a od te 
doby se dobre osvedcil. Neda se tvrdit, 
ze by byl dokonaly; naopak, stale zkou- 
slm ruznymi zmenami nektere detaily. 
Proto tento popis nema byt stavebnim 
navodem, ale prikladem konstrukce po- 
dobn^ho zarizeni. Zaklady tohoto vy¬ 
silace jsem navrhl spolu se s. Pavlem 
Urbancem, OK1GV, a jemu tak£ patri 
dik za uspesn^ dokonceni stavby s jeho 
vydatnou pomoci. 

Cely vysilac se sklada ze dvou odde- 
Icnych £&sti: vlastniho vysilace a pri- 
slusneho zdroje napajecich proudu. Vy¬ 
silac je pomerne maly, jeh .0 rozmery 
jsou 370x260x165 mm. Pracuje na 
vsech amaterskych pasmech od 3,5 MHz 
do 29 MHz a to CW, SSB a normalni 
AM s mensim vykonem. Jmenovity vy- 
kon na vystupmch svork&ch 72 Q jc 
50 W pH telegrafii a asi 75 W spickoveho 
vykonu pH SSB; to odpovida asi 125 W 
PEP (spickoveho pHkonu), Koncovy 
stupeii je osazen jednou elektronkou 807. 
Zapojem nizkofrekvencni casti obsahuje 
zaHzeni pro automat ickd spin an f vysi¬ 
lace pri provozu fone, ktere pracuje take 
pri pry mu s reproduktorem. Prepinani 


pasem se deje jednim prepfnacem. Dalsf 
ovladaci prvky jsou knoflik ladeni, pre- 
pinac funkci, nizkofrekvencni zisk, uro- 
ven nosndio kmitoctu, ladeni mrizky a 
anody PA a prizpusobeni zateze. Na 
zadni strane kostry je vyveden jeste 
potenciometr pro nastaveni brovne auto- 
matickeho spinani pri provozu fone 
(VOX). Vysilac je spojen se zdrojem 
vicezilovym kabelem. 

Popis zapojenl 

Na obr. 1 je blokov6 schema vysilace. 
Jednotlive stupne jsou oznaceny tak, jak 
budou v dalsim textu uvedeny. U kaz- 
d6ho stupne je poznamenan pracovni 
kmitocet a pouzita elektronka. Ciinnost 
casti vysilace vyplyne z dalsfho popisu. 

Bridie SSB signalu 

Prvni cdsti je nizkofrekvencni zesilo- 
vac, oscilator nosiikho kmitoctu a prvni 
balancni smesovac. Tato cast obsahuje 
sest elektronek a na vystupmch svorkach 
krystaloveho filtru Ty se da jiz odebirat 
SSB signal na kmitoctu 354,9 kHz. Osci¬ 
lator nosneho kmitoctu (obr. 2) tvori 


jeden system elektronky ECC82 (A ia ) 
a prislusny Iadici obvod s civkou L Y , 
Lepsi by byl oscilator krystalovy s krys- 
talem 354,8 az 355 kHz. Nevyhodou 
tohoto osciMtoru je mime posouvani 
kmitoctu v prvnich 10 minutach po 
zapnuti, ktere by se snad dalo odstranit 
take jinym zpusobem, pokud je to vubec 
nuink odstranovat. Vadi to jen tehdy, 
kdyz slysime nejakou vzacnou stanici a 
radt bychom ihned po zapnuti vysilafie 
chteli ,,vyjet ff . Modulace pH rozlade- 
n6m oscilatoru neni pekna. 

Civka Hi je navinuta na bakelitovem 
telisku a ma indukcnost 360 //H s vy- 
sroubovanym jadrcm. Civka je vinuta 
kHzove vf lankem 10 X 0,07 mm. Vse- 
chny tri kondenzatory ladiciho obvodu, 
900 pF, 1600 pF a 5000 pF jsou zali- 
sovane, slidovb. Oscilator je v klidu za- 
blokovan zapornym napetim 150 V, 
ktere se pH vadi pres dva odpory 100 kQ 
na mrizku elektronky i? ia (privod C). 
Prepinacem Pj b se v poloze „Ladeni“ 
toto zaporne napeti zrusi a tim uvede 
do chodu oscilator. Pfi klicovani vysi¬ 
lace se zrusi napeti na vodici C, a to 
bud pomoci reH Rel Y pri SSB, nebo 
klicem. Vystupni napeti z oscilatoru se 
privadi na mrizku katodoveho sledovace 
Ajt,, ktery je druhym systemem t^ze 
elektronky ECC82. Vysokofrekvenfini 
napeti z katody tkto elektronky se vede 
dale na katodu prvniho balancniho 







sm£5ovaCe s elektronkou 6CC31 (E s ) a 
souCasne pres potenciometr 5000 Q ob- 
ehazf filtr F l pro jedno postrannf pasmo 
a slouii k znovuzavedenl nosnCho kmi- 
toctu pH vysflanf CW, AM nebo k na- 
stavenl vysilace pH laden! PA apod. 
Potenciometr v katode elektronky E t 
slouzi k pfesnCmu vyrovnanl obou syste- 
mu elektronky 6CC31, aby nosny kmito- 
cet byl v anodovCm obvodu teto elek¬ 
tronky dokonale potlacen. Na mrizku 
levCho systemu elektronky 6CC31 je 
priveden nlzkofrekvencnl modulaCnl sig¬ 
nal. V anodach elektronky E a je dale 
zapojen krystalovy filtr k potlaceni jed- 
noho postranniho pasma, v tomto prl- 
pade pasma hornlho. 

Nlzkofrekvencnl modulacnl signal 
z krystaloveho mikrofonu se privadl na 
mHzku elektronky EF86, ktera je znama 
malym brucenlm a potlaccnou mikro- 
fonicnostl. Pfedpetl pro tuto elektronku 
(E 7 ) se zlskava na mflzkovem svodu 
10 MiQ nabChovym proudem prvnl 
mrHky. Za tlmto stupnem nasleduje dais! 
nlzkofrekvencnl zesilovac, bezne zapo¬ 
jeny a osazeny jednlm systemem dvojite 
triody ECC85 (E^). Na vystupu tohoto 
stupne jsou zapojeny dva potencio- 
metry. Z jednoho se odeblra nlzko¬ 
frekvencnl modulacnl napetl pro ba¬ 
lance! srnesovac E t , z druhCho pro samo- 
cinne kllcovanl vysilace pH vyslldni 
SSB a AM. Cele zanzenl pro tuto 
funkci sestava ze tfl elektronek ■®sb> E t 
a E 1{j a je mozne ho vynechat. Pak je 
nutno i pri provozu SSB kllcovat rukou, 
pflpadne i nohou (to je take dobry za- 


vedeny' zpusob - obe ruce zustdvajl 
volnC pro jinou cinnost). Pokud chceme 
poslouchat pH provozu SSB jen na slu- 
chatka, je cast zapojen! s elektronkami 
a E ltt b zbvtecna. Jde o zanzenl, 
nazyvane v zahranicnl literature 
ANTITRIP nebo ANTIVOX. Slouzi 
k zavfenl releove elektronky E ltja pri 
poslechu na reproduktor, pri cemz zvuk 
z reproduktoru se pochopitelne dostava 
do mikrofonu a zpusobil by zapnutl 
vysilace pres nf zesilovac - elektronky 
Eat,, E a a a E 10a . Zanzenl pro automa¬ 
tic^ splnanl s prave uvedenymi tfemi 
elektronkami se nazyva kratce VOX. 

Nlzkofrekvencnl napetl zesilene trio- 
dou Eq b se pfivadi na diodu E sd , a usmer- 
n&nym proudem se za velmi kratky cas 
nabije kondensator 0,1 jliF, zapojeny 
mezi katodou diody a zeml. Kladne na¬ 
petl, vznikld na tomto kondensatoru, 
otevfe triodu E lfta , Anodovy proud t£to 
elektronky se okamzitc zvetsl a z pus obi 
sepnutl relC Rel t v jejlm anodovCm 
obvodu. Katodovy odpor teto elektron¬ 
ky je zvolen tak, aby v klidu tekl triodou 
anodovy proud mens!, nez je proud, 
pH ktertim rele odpadne. Bylo pouzito 
beznCho rele Kfizlk RP 100 pro 10 mA, 
kter6 bylo napruzenlm kontaktnlch per 
upraveno tak, aby splnalo pfi 7 mA a 
odpadalo pfi 4 mA. Prestaneme-li mlu- 
vit do mikrofonu, vybljl se kondenzator 
v katode diody pomalu pres odpor 
8 v sCrii s odporem 10 MfZ Para- 
lelne k odporu 10 M£2 je zapojen dale 
odpor 8 M Q, pflsluslcl k druh<5 diode 
E B y 3 . Odpory 8 Mk> jsou zapojeny v serii 


s diodami proto, aby dioda E B b nevybl- 
jela kondenzator 0,1 /*F v katode diody 
a opacne kondenzator 5000 pF 
v anode diody E$b- Casova konstanta je 
zvolena pro potf ebu praxe a da se indivi- 
rivudlne nastavit zmenou kapacity kon¬ 
densatoru v katode E t& . Obvod ANTI¬ 
TRIP pracuje stejne s opacnym vysled- 
kem - zvetsuje zaporne pfedpetl elek¬ 
tronky E loa a zabranl tlm zapnutl vysl- 
lace. Vstupnl napetl pro elektronku 
se odeblra z vystupu prijlmace. 

Krystalov^ filtr 

Na vstup filtru F t se pfivadi vysoko- 
frekvencnl napetl, amplitudove modu- 
lovan6 s potlacenym nosn^m kmitoctem, 
tedy jen obe postrannf pasma (0SB). 
Ukolem krystalov^ho filtru je pokud 
mozno dokonale odflznout jedno z obou 
postrannlch pasem. V nasem prlpade 
jsme zvolili dvoustupnovou pasmovou 
propust, kazdy stupeii se dv^ma krys- 
taly. Zapojen! je shodn6 jako v praci [1] 
a je uvedeno na obr. 2. Ze zapojen! jsou 
jasn£ take podrobnosti. jsou 

bezne mf transforma ton,' z rozhlasoveho 
pfijlmace, miniaturnlho typu s induk- 
tivnl vazbou mezi obvody. Pozor, ne- 
kter6 transformdtory s induktivnl vaz¬ 
bou majl Cast jedne clvky navinutou 
tesne u drulni clvky. To zanasl do obvo- 
dfi prllis znacnou nesoumemost. Mf 
transformatory byly puvodne urceny pro 
kmitocet 468 kHz a majl paralelni 
kapacitu 220 pF. Vollme vzdy obvody 
s pokud mozno malou paralelni kapa- 
citou. Pro 460 kHz ma byt mens! nez 
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200 pF. Krystaly filtru maji rczonancni 
kmitocet okolo 350 kHz a proto jsme 
museli k obvodum zapojit dalsi para- 
lelni kapacity. Pomoci techto kapacit 
jsme soucasne vytvorili stfedni zemneny 
bod tam, kde to je tfeba, spojemm dvou 
kondenzdtoru v serii. Krystaly X t a X i 
jsme ponechali na puvodnim rezonanc- 
nim kmitoctu 352 kHz, dalsi dva krys¬ 
taly vsak byly z puvodniho kmitoctu 
353 kHz upraveny na novy rczonancni 
kmitocet 354 kHz. Rozdil mezi obema 
kmitocty ma byt asi 2 kHz, lepe 1,8 kHz. 
Vsechny krystaly byly vyjmuty z vakuo- 
viho kovoveho drzaku a posledni dva 
upraveny obrousenim v jednom miste 
obvodu kotoucku. Kmitocty krystalu 
byly pfi tom neustale kontrolovany 
v jednoduchim oscilatoru, osazenCm 
triodou, s krystalem mezi anodou a 
prvni mfizkou. Kmitocet se da, vzhle- 
dem k tomu, ze nas zajima jen pfesny 
rozdil mezi jednotlivymi krystaly a ni~ 
koli jejich absolutnl kmitocet, dosti 
pfesne odecist na prijimadi, naladenem 
na desatou harmonickou (asi 3,5 MHz). 
Rozdil v kmitoctech mezi stejnymi 
krystaly filtru ma byt mens! nez 50 Hz. 
SlacTovanl eeldho filtru a viiv malych 
doladovacich kondenzatoru, paralelne 
zapojenych ke krystalum s vyssim kmi- 
toctem, je takd popsan v [1]. Zde staci 
poznamenat, ze je moznd sladit filtr 
prlmo v zapojeni. Pfi tom se pouzivd 
oscilatoru nosneho kmitoctu E ia jako 
signdlnlho generatoru, jehoz kmitocet 
se dd mdnit opatrn^m otacenlm jadra 
clvky Lj. Kmitocet meflme prijimacem 


opet na desdtd harmonicke. Potlaceni 
nosndho kmitofitu pfi tom zruslme na- 
stavenlm potenciometru v katode 
do krajni polohy blxze katody. Vyslednd 
napeti mdfime diodov^m voltmetrem, 
zapojenym na mfizku elektronky f? a . 
Vested ni. kfivka filtru je na obr. 3. Pfi 
sladovani je nutno dbat na to, aby po- 
stranni hrby propustnd krivky byly 
alespon 40 dB pod firovni propustne 
casti krivky. Ta ma byt pokud moino 
rovna. Kmitocet nusne pak nastavlme 
o 400 Hz vfse, pocitano od bodu 6 dB 
potlaceni v horni casti krivky. Se slade- 
nim filtru jsme nemeli potizl, Nekdy je 
tfeba zmenit vazbu mezi obvody filtru. 
Da se to provist zasroubovanim dola- 
dovaciho jadra dovnitr tiliska clvky, 
takze je blize civce druheho obvodu. 

Druhy balan£ni smSsovafi a VFO 

SSB signal z krystaloviho filtru F z 
(obr. 2) se privddf na druhy balancni 
smesovac, na mfizku jedne triody elek¬ 
tronky 6CC31 (E t ). Na katodu stejni 
elektronky je pfipojen VFO. Kmitoiet 
VFO se v soumerndm anodovem ob¬ 
vodu potlaci. Tento obvod je naladen 
na soucet kmitoctu signalu SSB (asi 
355 kHz) a VFO (2635 az 3655 kHz), 
tj. na kmitocty 2990 kHz az 4010 kHz. 
Anodovy obvod v balancnim smesovaci 
sestavd ze dvou soucasne ladenych, in- 
duktivne vazanych ladicich obvodu. 
Ladici kondenzdtory 6 ... 27 pF jsou 
soucasti trojiteho kondenzatoru (vypro- 
dejni typ), jehoz tret! dll slouzi jako 
laaici kondenzdtor VFO. Pfi sladovdni 
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Obr. 3. Ctlumova krivka krystaloveho filtru. 

techto obvodu nastavlme indukcnost 
civek Z.j a L a doladovaclmi jadry a ddlc 
jejich vzajemnou vzdalenost tak, aby 
vysokofrekvencni napeti, meren6 dio- 
dovym voltmetrem na mrizee elektronky 
£ Ba , bylo co nejvetsl a po ceiem ladicim 
rozsahu staid v rozmezl 10 % maximalni 
hodnoty. Pri provozu GW nebo AM se 
privddi napeti nosniho kmitoctu z po- 
tenciometru 5 kQ v katode elektronky 
E lt > primo na mfizku E z pfes odpor 
0,2 MX2. Toho vyuzijeme takd pfi na- 
stavovdni vysilace, nebo pravi nyni pfi 
slacfovani a L t . 

VFO a pfislusny kaiodovy sledovac 
je osazen dvojitou triodou EGG85 (E e ). 
Kdyz navineme dobre civku L t na kera- 
mickd telisko (0 asi 20 mm) a pouii- 
jeme jakostnich keramickych konden- 
zatoru, nebudeme mit pfi jinak pevni 
konstrukei potizi s kmitoftovou stdlosti. 
Ve VFO jsou pouzity vsechny konden¬ 
zdtory keramickd, tmavozelene z vf~ 
prodeje. VFO jc naprosto stabilnl pro 
potrebu SSB. Kmitocet VFO byl ji£ 
uveden. Staci poznamenat, ze se ladi 
v soubehu s anodovym obvodem elek¬ 
tronky E s , a ze na cejchovani osciiatoru 

Obr. 2. Zapojeni vysilace. L t ~ 360 fiH 
s vysroubouanjm jddrem, navinuta na telisku 
o 0 8,5 mm knzove lankem 10x0,07 mm. 
L 2 a L t (neoznaceny v anodovhn obvodu E$- 
-6CC31) ~ 55fiH vinuty Mizoue na telisku 
o 0 8,5 mm lankem 20x0,05 mm. Obe 
civky jsou umisteny v jednom stinicim krytu 
miniaturniho mf transformdtoru. L s = 84 jiH 
vinuta smaltovanym drdtemo0 0,3 mm na 
keramickem telisku o 0 asi 20 mm tesne, zdvit 
vedle zdvitu. L & — 5 zdv. holiho drdtu 
o 0 0,7 mmna odporu200 Qj0,5 W. L, = 
8 zdv. smalt, drdtu 0 1,5 mm. Delka civky 
25 mm 0 18 mm. L t = 35 zdv., odbolky 
u 5., 9. a 17. zdvitu, drdtem smalt, o 0 
0,7 mm, delka civky 50 mm a 0 29 mm na 
keramickem telisku. 

Krystaly: 

pro pdsmo 40 m = 4 MHz 
20 m= 18 MHz 
X ., 15 m - 25 MHz 

X & 10 m= 32 MHz 

Udaje ostatnich civek jsou obsazeny v tabul~ 
kdeh 1 a 2. 

Krystalovj) filtr: mf j, B , s = minia- 
turnt mf transformdtory z rozhlasovdho pri- 
jimace pro kmitocet 468 kHz * Krystaly: X u 
X, = 354 kHz a X t , X t « 352 kHz. 
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Obr . 4. fdroj pro lysilac, Tl x — 5200 zdv, 
0 0,25 mm na jddfe El 32x32 mm. 
Vzduchovd mezera viz text. 27 3 = asi 8 az, 
10 Hj80 mA. Sit’ovy transformdtor T , = 
jadro El 50 X 50 mm. Prim. 220 V, 445 zav. 
00 0,75 mm. Sek. 2 X 830 V a 2 X 420 V, 
celkem 3720 zdv. 0 0,35 mm pro 2 X 420 V, 
pro dalst cast vinuti 0 0,2 mm. Odboiky na 
kazdi pohvine vinuti u 940 zdv. fhavici 
vinuti: X = 6,3 V, 15 zdv. 0 1,6 mm, 
Y — 4 V, 9 zdv. 0 1 mm a zj ~ 4 V, 
9 zdv. 0 1 mm. 


z&visi cejchovam vysilace na vsech pas- 
mech. Proto upravime vyberem konden¬ 
zatoru, jehoz jmenovitd hodnota je 
9 pF, a upravou poctu zdvitu civky 
VFO ladici rozsah pfesne tak, ze na 
180° otoceni ladiciho kondenzatoru budc 
kmitoctovy rozsah 1020 kHz, a to jak 
jiz bylo uvedeno od 2635 do 3655 kHz. 
Katodovy sledovac, tvoreny druhym 
systemem dvojite triody ECC85 (Ej), 
oddeluje VFO od balancnfho smesovace 
a prispiva tim ke stalosti VFO. Vystupni 
vysokofrekvencni napeti se pak privadi 
na katodu elektronky E s . VFO i kato¬ 
dovy sledovac jsou umlsteny ve stinicim 
krytu, vpredu pod kostrou, pod trojitym 
ladicim kondenzatorem, jehoz jedna 
6Ast je soucasti VFO. 


Treti $mesova£ 


Tento smesovac je jiz bezny, hepto- 
dovy, zapojeny podobne jako smesovac 
v superhetu. Jen predpeti je vetsi, aby 
se daly zpracov&vat vetsi signaly na prv- 
ni mrizce heptody E& (obr. 2). Proto 
je hodnota katodovdho odporu 400 Q. 
Na prvni mxizku t6to elektronky se pri- 
vddi signal SSB, pripadne CW nebo AM 
o kmitoctu 3 az 4 MHz. V tomto roz- 
sahu je jiz primo obsazeno pasmo 80 m. 
Pro to to pasmo tedy neni zadne dalsi 
smesovani nutn£, Proto take pracuje 
elektronka i? 5a pro toto pasmo jako zesi- 
lovac/kdezto pro vsechna ostatni pasma 
jako smesovac. V anodov^m obvodu 
heptody se prepinacem zarazuji ladici 
obvody pro jednotliva pasma s vyjimkou 
pasma 80 m, kde je misto anodovtiho 
obvodu zapojen odpor, na kterem se 
vytvofx dostatecn£ vystupni napeti. Ano- 
dove ladici obvody jsou pevne naladeny 
na stred pasma. Potrebne tlumeni ob¬ 
vodu obstaravaji odpory R 2 , kter6 se 
take pfepinaji. Jejich hodnoty a hodnoty 
civek a kondenzatoru jsou v tabulce 1, 
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Napeti z krystaloveho oscilatoru se 
privddi na treti mrizku heptody. Osci- 
lator pracuje s triodovym systemem 
stejne elektronky. Jeho zapojeni je 
prost£, krystal je zapojen mezi mrizkou 
a anodou. Kondenzatory C 1 a C s nejsou 
nutne u vsech krystalfi. Da se jimi do 
urcite miry nastavit i vystupni napeti 
oscilatoru. Pri tom se ovsem take: ne- 
patrne men! kmitocet. Pfepinaji se sou- 
casne s krystaly. Na 80 m neni zapojen 
zadny krystal a tim je oscilator vyrazen 
z cinnosti. V teto poloze pfepinace 
odebird trioda oscilatoru zbytecne ano- 
dovy proud asi 8 mA. Tomu by se dalo 
zamezit prerusenim anodoveho proudu 
napr. pomoci volnych kontaktii pfepi¬ 
nace pasem P 2 , nebo jinak. 

Na tomto misteje vhodne pozname- 
nat, ze pfi pouziti jineho zapojeni osci- 
Htoru by bylo mozne pouzit krystalu 
s nizsim zakiadnim kmitoctem, 1 / 3 nebo 
1 / 6 zakladniho kmitoctu, ktere nejsou 
tak vzacne. Neni take nutn6 pouzit -krys- 
talu s hodnotami rezonancnich kmitoctu, 
uvedenymi v textu k obr. 2. Pokud bu- 
deme souhlasit s ruznymi stupnicemi 
pro jednotliva pasma, muzeme si dovolit 


urcite odchylky. Ladici rozsah je siroky 
1 MHz a amat£rska pasma jsou vzdy 
uzsi. Z pasma 28 MHz se pouziva jen 
prvnich 750 kHz. Hodnoty krystalu, 
vyznacenych u schematu na obr. 2, jsou 
voleny tak, aby stacila jedina stupnice 
pro vsechna pasma, a aby na vystupu 
tfetiho smesovace bylo vzdy spravne, 
nejvice pouzivan£ postranni pdsmo. Pro 
80 a 40 m to je dolni a pro kratsi pasma 
horni. Uprava vysilace pro prepinani 
postrannich pasem je mozna napr. po- 
souvanim nosneho kmitoctu pripinanim 
rnal&io kondenzatoru. Pfi provozu SSB 
jsem to vsak nikdy nepotfeboval. 

Na koncc je nutno poznamenat, ze 
pouzity smesovac ma dosti maly zisk 
pro pomerne velke predpeti heptody. 
Jiny druh smesovace by si vsak zadai 
jinou koncepci vysilace. 

Budlc a koncovy stupcft 

Dalsim stupnem za tretim smesova- 
cem je vysokofrekvencni zesilovac tridy 
A, osazeny strmou pentodou EF80 (if n ), 
nebo E180F (obr. 2). Zapojeni t6to 
elektronky je bezne. V anodov&n ob¬ 
vodu jsou ladici obvody, prep inane pro 


Tabulka 1. 


pasmo j 

c. 

Rl : 

R* 


Zdv. 

0 


80 


400 ; 

_ _ 

_ 

_ 

___ 


40 

80 

| 

8 

5,0 

24 

0,3 

vinuto tesne na ielisku 0 8,5 mm. 
Civky pro 40 a 20 m v jednom 

20 

68 

— : 

8 

1,6 

n 1 

0,5 

krytu, pro 15 a 10 m v druhem. 

15 

68 

— 

16 

0,7 

7 

0,5 

Drat opfedeny. Teliska a kryty 

Z mf trafa miniatumiho typu 

10 

20 


8 

0,9 

8 

0,5 

m 

pF 

; Q 

kQ 

!aH 

— 

mm 



Tabulka 2. 


pasmo 

C 4 

U 

zdv. 

0 


80 

68 

11,5 

40 

0,3 

vinuto khzove pro 80 m a tesne pro 40 m. Obe 

40 

110 

3,7 

25 

0,3 

civky dolad’ovane zeLjddrem na jednom Ulisku 

20 

3 

f9 

16 

0,5 


15 

— 

1,25 

11 

0,5 

vsechny civky vinuty tesne na jednom tllisku. Civky 
pro 20 a 15 m na koncich teliska a doladomne 

10 

' 

— 

11 

0,5 

jddrem, civka pro 10 m uprostfed teliska, bez 
jddra 

m 

pF 

ju-H 


mm 

Obe teliska, ve zvlastnim krytu. Teliska a kryty z miniatumiho mf transformdtoru 

Z rozhlasoveho pfijimace 




tlumivka je navic typu, nazyvanAho 
v zahranicni literature swinging choke. 
Je to tlumivka Tl z , kterA je navinuta na 
jadfe El 32x32 mm. Vzduchovou me- 
zeru tlumivky nastavime az v hotovAm 
usmerhovaci tak, aby rozdil usmerne- 
nAho napeti pfi chodu naprazdno (jen 
s odporem 16 kQ a stabilizatory E u 
a E u ) a pri vnejsi zatezi 150 mA by! 
asi 100 V. Zakladm zateze usmernovaAe 
se pouziva soucasne jako sAriovAho od- 
poru pro stabilizatory a E lt , kterA 
dodavaji stabilni napeti 300 V pro dru- 
hou mrizku 807. To je dulezitym poza- 
davkem pro Jin earn i koncovy zesilovac, 
Velky filtracni kondenzator, asi 35 piF, 
ma za ukol dynamicky stabilizovat ano* 
dovy zdroj. To je nutnA, aby pH rych- 
lych zmenach anodoveho proudu, typic- 
kych pro SSB signal, nedochazelo ke 
zmenam anodovAho napeti, kterA by 
melo za nasledek zkreslem. Jak je patrno 
ze zapojeni druhA usmerhovaci casti, 
jsou i vscchny ostatni casti vysilace na- 
pajeny stabilizovanym napetim U\> — 
= 280 V. K tomu je nutno poznamenat, 
ze staci stabilizovat osciiAtory, a to jen 
ty, kterA nejsou rizeny krystaly. Z vinuti 
420 V se soucasne ziskAva usmernenim 


Obr. 5. Pohled na vysilac shorn . 

jednotliva pasma. Kapacitu obvodu 
tvori ladici kondenzator 50 pF, pfipadne 
jeste pevny kondenzator. Ladicim kon¬ 
denzator em je nutno dolad’ovat jen pfi 
vetsich zmenach provozniho kmitoctu, 
jako napf. pfi pfechodu z SSB casti 
pasma na CW cAst. Student konec ano¬ 
dovAho ladicibo obvodu neni spojen 
primo se zemi, ale pres kondenzator 
400 pF, ktery je soucasti mustkove 
neutraljzace koncoveho stupnA. Konco¬ 
vy stupeh je osazen elektronkou 807 
nebo ekvivalentni G807. Jeji mfizkove 
predpeti je v klidu — 150 V, pfi provozu 
asi —32 V. Zmenu predpeti pfi klico- 
vani obstarA VOX rele Rel t nebo klic. 
Svazkova tetroda 807 pracuje ve tride 
AB2 a budi se pro jmenovity vykon 
60 W do mrizkovAho proudu asi 1 mA. 
DruhA mrizka je napajena ze stabilizo- 
vaneho zdroje o napeti 300 V. Na anode 
je napeti 750 V pfi plnAm zatizeni zdro¬ 
je. Anodove napeti nesmf prilis kolisat 
pH nerovnomernAm zatizeni. Proto je 
zdroj anodovAho proudu fesen se spe- 


Popis jedmtlivych casti viz text. 

tuto chybu, j e wymena elektronky EF80 
za elektronku E180F (F u ), kterA ma 
vetsi strmost a tim i zisk podstatne vctSL 
Uprava je jednoducha, staci zamenit 
zapojeni osmAho a devatAho koliku 
elektronky (g% a g s ) a dale vymenit od- 
por 1 k£? ve druhA mfizce za odpor 
32 kfi? a odpor 300 Q v katode za hod- 
notu 80 Q. Po tAto upravA se dosahne 
i v pasmu 10 m jmenoviteho vfkonu, 

Zdroj 

Ve zdroji na obr. 4 se pouzivA jen 
jednoho transformatoru pro vsechna na- 
pAjeci napeti. VysokonapAfovA sekun- 
darni vinuti pro 2 X 830 V ma odbocky 
pro 2x420 V. Oba usmerhovace jsou 
osazeny spolehlivymi usmerhovacimi 
elektronkami PV200/600. Napeti trans- 
formAtoru 830 V je vySSi, nez se uvAdi 
v meznichudajich elektronky PV200/600, 
ale dovolil jsem si to to napeti prekrocit, 
protoze zde jde o zapojeni usmerhovace 
s filtrem, ktery' zacina tlumivkou a tato 


selenovymi tuzkami zApornA pfedpeti. 
Uvoucestne usmerneni jsem zvolil jen 
proto, ze tuzkovA seleny, ktere jsem mel, 
byly pro proud 7,5 mA. To znamenA, 
ze bych musel dat dve paralelnfi, a to 
je ji i whodnejsi dvoucestne zapojeni. 
PredpAti je stabiiizovAno vybojkou 
11TA31 (Hie). Tato stabilizace je do 
jistA miry opet pokazena mekkym dhli- 
cem pro ziskAni pfedpeti pro koncovy 
stupeh. Delic by mel byt tvrdH. V klidu, 
kdy vyvod C neni spojen se zemi, je na 
vyvodu F pro mHzku elektronky 807 
pin A napeti —150 V a tim je tato elek- 
tronka zavfena. PH stisknuti klicc nebo 
sepnuti relA se spoji vyvod C se zemi a 
na vyvodu F bude pfedpeti pro pracovni 
bod zesilovace ve tfide AB2, kterA se dA 
nastavit potenciometrem 5 k/2 tak, aby 
klidovy proud elektronky 807 bez buzcni 
mel hodnotu 6 mA. 

MechanickA provedeni vysilace je 
znAzorneno fotografii na obr. 5. Upro- 
stred je trojity ladici kondenzAtor, v le- 
vAm rohu za prednim panelem je civka 
a elektronka oscilatoru nosneho kmi- 
toctu, za ni VOX relA a vedle elektronka 


cialni tlumivkou (swinging choke) a 
filtracni kondenzator ma znacnou hod¬ 
notu asi 35 up. V anodovAm obvodu je 
zapojen mA-metr pro kontrolu anodo- 
vAho proudu. SAm vsak pouzivam pro 
kontrolu stavu vysilace a pro kontrolu 
vybuzeni vyhradne reflektometru, po- 
psaneho v AR 9/60. Ladici obvod v ano¬ 
de koncove elektronky, ktery je soucasne 
vazebnim prvkem pro zatez, je prepina- 
telny n:-clen obvyklAho provedeni. Pre- 
pinaA P 2a je spfazen se vsemi ostatnimi 
segmenty prepinace pAsem P t . Pfepinani 
je z toho duvodu velmi jednoduche a 
pohodlne. Civky L 7 (pro pAsmo 10 m) 
a Lg (pro ostatni pasma) jsou navrzeny 
pro pfizphsobeni na zatez o hodnote 
72 Q. PH kontrole pfizpusobeni reflekto- 
metrem je nutna nizka impedance na 
vystupu vysilace. Tlumivka v privodu 
anody E t ma vyhovovat pro vsechna 
pasma, Nejsem si vsak zcela jist, zda 
mnou pouzivana tlumivka je spravna, 
proto blizsi data neuvadim. 



Ke koncovemu stupni je nutno jeste 
poznamenat, it pH prave popsanA upra- 
ve je vystupni vykon v pasmu 21 MHz 
o neco raensi nez na niisich pasmech a 
v^kon v pAsmu 28 MHz je jiz podstatne 
menH. Jeden ze zpusobu, jak napravit 



Obr. 6. Pohled na pfedni panel vysilace. 








prvnfho balancniho smesovace. Dais! 
ctyri elektronky vlevo tvorl celou nlzko- 
frekvencrd cast vysilace a automatic^ 
kllfiovAnf. Vedle techto elektronek je 
rada clvek krystalov^ho filtru F\. Vedle 
ladiclho kondenzatoru vlevo je elek- 
tronka VFO a za ladiclm kondenzato- 
rem elektronky ciruhdho a tretlho sme¬ 
sovace s prislusnyrni krystaly. V pravem 
rohu vzadu jsou anodovd obvody tretlho 
smesovace, elektronka budiclho vysoko- 
frekvencmho zesilovace E u a jeji ano- 
dove obvody. Opine v rohu je v krytu 
elektronickj ant^nnl pfepinac, ktery do 
tohoto popisu nenl zahrnut, ale bude 
popsanvnekterem dalslm clsleAR. Zby- 
tek prav£ cast! kostry zablra elektronka 
koncoveho stupne, neutralizacnl kon¬ 
denzator, anodova tlumivka a vystupni 
7r-clen. Givky tohoto clenu jsou umisteny 
nad kotoucem pasmov6ho preplnace P s , 
a to L 7 vodorovne a svisle. Pod kost- 
rou je pravouhly ozubeny prevod, ktery 
pfevadl pobyb prepinace F z , jehoz 
ostatm kotouce jsou umisteny svisle pod 
kostrou, na kotouc preplnafee w-clenu, 
ktery je nad kostrou umisteny vodo¬ 
rovne. Oplnfi vpravo vpredu je videt 
vystupni kondenzAtor ?c-clenu, pod kte- 
rym je kondenzator vstupnl. Na HaRf m 
obr. 6 je patrny vzhled pr ednlho panelu 
vysilace. Uprostred je vyveden knofllk 
stupnice trojiteho ladiclho kondenza¬ 
toru. Stupnice je jednoducha, s treclm 
prevodem. Vlevo nahore je meridlo 
anodoveho proudu, pod mm je flzenl 


V pokracujlcl mlniaturizaci tranzis- 
toroyych zaflzenl se objevuje novy, 
velmi vhodny prvek. Je to piezoelek- 
tricka keramika, kterou pro tyto ucely 
vyrabi nemecka firma Intermetall a 
americka fa Clevite Electronic Compo¬ 
nents. Protoze se chysta vyroba i u nas, 
bude dobre si o tdto novince povedet, 
nebot’ jakmile se objevl na trhu, zmizl 
razem starost o subminiaturnl mezi- 
frekvence v tranzistorovanych pfijima- 
clch a urcite se najdou i aplikace pro 
mezifrekvence elektronkovych prijima- 
cu, ktere budou mlt bez kremennych 
vybrusu „krystalovou fC selektivitu. A to 
nemluvim o podobnych oscilAtorech. 

Transfiltry se vyrabejl z t. zv. PZT- 
keramiky. Ta mi zajlmave piezoelek- 
trick6 vlastnosti, ktere byly drive znamy 
jen u monokrystaiu. Nazev PZT po- 
chazl od toho, ze zakladem teto kera- 
miky je kyslicnlk olovnaty (PbO), zir- 
konicit^ (ZrO,) a titanicity (TiO s j, 
kterd se po jemnbm mletl mlchajl ve 
vhodnem pomeru a prasek se zahflva 
na nekolik set stuphu. Pri tom vzniknou 
chemickou reakcl smesne krystaly. Ma¬ 
terial se lisuje ve formach na 95 % abso¬ 
lute! hustoty a pri teplotach kolem 
1000 °C se sintruje, Z tdto hmoty se vy- 
ribejl rnzne detaily pro zvukotechniku. 

^Dalslm zpracovanlm se zlskavajl des¬ 
ticky s novymi vlastnostmi. Na elek¬ 
trody, ktere byly vpaleny ze strlbrne 
pasty pH sintrovani, se privede elektric- 
kh pole o hodnote asi 40 kV/cm a destic- 
ka se zahfeje v olejovb lazni na 100 °C. 
PH wchlada.nl zustane v desticce za- 
chovana polarizace elektrickych dipolu 
a mA tedy po vychladnutl zachovan 
jistf ^ remanentnl piezoelektricky stav, 
ktery Ize pfirovnat k ferromagneticke- 
mu. Po pfilozenl strldavAho napetl na 
elektrody zacne desticka kmitat na 


nlzkofrekvencnl urovne, vlevo dole je 
pfepinac funkcl a vedle nastavenl urovne 
nosneho kmitoctu. Vpravo nahore je vy¬ 
veden vystupni kondenzator Jt-clenu kon- 
coveho stupne, pod nim je knofllk vstup- 
nlho kondenzatoru k vyladenl anodoveho 
okruhu PA, dole je laden! milzky PA 
a vedle pfepinac pasem P 2 . 

* * * 

A nyn! jeste nekolik poznamek k na- 
stavenl vysilace a praktickemu provozu. 
Nejprve se preplnacem P a nastavl za- 
dand pAsmo a na stupnici kmitocet. Ten 
se muze nastavit na protistanici tak, ze 
pfepinac funkcl P l nastavlme do polohy 
„Ladenl“ a kmitocet nastavlme do nulo- 
veho zazneje s pfijlmanym signalem. 
Na SSB se obvykle vyslla presne na 
kmitoctu protistanice. Dale pak pre- 
pneme Pi do polohy CW a pridame 
neco napetl nosneho kmitoctu pflslus- 
nym potcnciometrem, Vysllac zakoncl- 
me reflektometrem a zatezovaclm odpo- 
rem 72 V. Nynl se vyladl na nejvetsf 
vychylku kondenzAtor v mrlzce PA a 
tak6 na nejvetsl vychylku strldave kon- 
denzatory v anode PA a vystupni kon¬ 
denzator 7r-clenu. Pak pridavame napetl 
nosneho kmitoctu za neustaleho dola- 
tfovanl jr-clenu, az anodovy proud PA 
bude 110 az 120 mA. PH tom nam 
reflektometr, pokud je ocejchovany, 
ukAze vykon asi 55 W. Cela procedura 
se zdd slozita, je vsak celkem jednodu¬ 
cha, jakmile si na ni zvykneme. 

Pro informaci jeste nekolik udaju: pfi 


rezonanenlm kmitoctu radialne podel- 
nymi kmity (zvetsuje a zmensuje svuj 
prumer). 

Vlastnl rezonance desticek zavisl ha 
rozmerech. Sineiodainyin je pomer 
tloustky desticky D k prumeru d. Poku- 
sy ukazaly, ze optimalnl elektricke vlast¬ 
nosti ma desticka s pomerem Djd = 0,01 
- 0,075. Pro kmitocet 455 kHz ma destic¬ 
ks prumer asi 4 mm. 

Zdanlivf odpor takove desticky je 
urcen dielektrickou konstantou, tloust- 
kou desticky a predevslm velikostl elek- 
trod. Protoze rezonancnl kmitocet je 
neprlmo limerny plose elektrod a takA 
odpor roste se zmensujlcl se destickou, 
bylo jby nejvhodnejsl vyrabet je s bodo- 
vymi elektrodami. To vsak silne snizuje 
ucinnost a pro dobrou funkci v rezonan- 
ci nesml byt plocha elektrody mens! nez 
3 /' 4 plochy cel A desticky. 

Pomer mlchanl kyslicnlku udava 
Curieho teplotu sintrovane desticky, 
ktera je asi 350 °C. Zmena pomeru, 
ktera by zvysila Curieho teplotu (ackoli 
je to sotva potfebne) zhorsuje prubeh 
polarizacnlho procesu, takze piezo- 
elektrick^ vlastnosti filtru silne klesajl, 

Jmenovana firma dodava hotove mf 
filtry ve dvojlm provedenl se dvema 
nebo tfemi elektrodami, urcene pro 
filtry a oscilatory. Maji nasledujlcl 
vlastnosti: 

Stabilita stfednlho 
kmitoctu - 20 °C do 
T 50 °G ± 0,1 % 

Posun kmitoctu behem 
deseti let max 0,2 % 

Zdanlivy odpor 
v rezonanci R tes = 15 jQ 

Relatival dielektricka 
konstanta = 1100 

Jakost filtru Q = 5000 


takto vyladenAm a zatlzenem vysllaci je 
prlkon anody PA asi 80 W, tedy ano- 
dovA ztrata asi 25 W. To je hodnota, pH 
ktere je povolen pro elektronku 807 jestg 
trvaly provoz. Proud druhe mrlzky je 
asi 6 mA, proud prvnl mflzky o neco 
vyssl nez jeden mA, Spickove budicl 
napetl je asi 50 V. 

Pri preladenl na jiny kmitocet v pas- 
mu staci obvykle doladit kondenzAtor 
v anode PA. Vysllac je nynl pfipraven 
pro vysllanl CW. Pro SSB prepneme P x 
do polohy SSB, zmenslme napetl nos- 
nbho kmitoctu na nulu a pfi normalnl 
hlasitosti nastavlme uroveh nlzkofrek- 
vencnlho signalu tak, aby nejvetsl spicky 
anodoveho proudu PA dosahovaly 
120 mA. Zde pozori Spicky se omezujl 
a nemohou dosahnout vets! urovne. Nej- 
lepsl je kontrola modulace osciloskopem, 
po^ urcite zkusenosti nam v§ak postacl 
meridlo anodoveho proudu nebo vy- 
chylka reflektometru. Pr His velkA uroveh 
nlzkeho kmitoctu pusobl silnh zkrcslenl 
a Jim nejakostnl vysllanl. To je spatnou 
vizitkou stanice. 

Doufam, ze jsem popisem sv6ho vysi¬ 
lace dal podnet k dalslmu rozslfenl SSB. 
Je vsak nutno upozomit, ze i pro CW 
je koncepce vysilace se smesovacem 
vhodna, protoze se snadno dosihne vy- 
borneho tonu i na 28 MHz. 

Literatura: 

[1] V.Kott, OK1FF: Budicpro SSB, A M 
a CW. AR 6/59, sir. 166. 


KmitoctovA konstanta 
tenke desticky — 2060 kPIz/mm 

Za zmlnku jeste stojl odolnost proti ra- 
zum (100 g) a nejvyssl teplota 200 °C. 
pfi nlz je lze jeste provozovat, je-li po- 
starAno o dostatecny odvod tepla. 

Shora uvedene vlastnosti cinl takovbto 
filtry vhodnymi pro tranzistorovana 
zapojenl. Pouzijeme-li podobneho fil¬ 
tru jako vazebnlho clenu v mezifrek- 
vencnlm zesilovaci, lze pocltat s utlu- 
mem ve filtru menslm nez 1 dB. Protoze 
rezonancnl kmitocet zavisl vjiste mlfe na 
zavern-ych impedanclch, musl nasobek 
vstupnl a vystupni impedance obnaset 
asi 540 000 H 2 , ma-li rezonance lezet na 
jmenovitem kmitoctu. Na druhe strane 
zde vidlme moznost posunout ponbkud 
rezonancnl kmitocet, pokud to bude 
treba, zmenou zavernych imped an ci. 

Mimoto plat! podmlnka: 

> 1800 Q, <; V y St < 300 Q. 

Dalslho zwsent selektivity dosahneme, 
pouzijeme-li dalslho transfiltru ralsto 
kondenzatoru, ktery blokuje stabilizacn! 
odpor v emitoru. Vrezonanci je u trans¬ 
filtru vystupni napetl pootoceno proti 
vstupnimu o 180°, coz se da s vyhodou 
pouzlt pro konstrukci oseilatoru. 

Da se ocekavat, ze tyto keramicke 
filtry dlk svym maly'm rozmerum, casovh 
a teplotnl stalosti najdou jeste mnoha 
jina vyuzitl v trauzistorovych zapoje¬ 
nl ch. 

0 . %emlUka 

Literatura: 

jfaffe H.: Piezoelectric Ceramics. Journ. of 
the American Ceramic Society Bd 
41 (1958) Nr. 11 

Elders a Gikow: Ceramic filters match tran¬ 
sistors. Electronic Eng. Bd 31 
(1958) Nr. 17 

Liebscher G.: Transftlier-ein neues Bauele~ 
mentfur selektwe Verstarker - Funk- 
technik 15 (1960) c. 9 , sir. 286, 
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TASlAAC K TWJEVI5EOIMJ 
TESM 4001 


Josef dap 


Pokousel jsem se sestrojit konvertor 
na vychodocesky televizni vysilac podie 
AR 9/56, ale a ncuspcchcm. Pozmenil 
jsem zapojenl a vysledek me pine uspo- 
kojil. Jelikoz prljem Prahy byl od zflzenl 
rakouskeho televiznlho vysllace na stej- 
nem kmitoctu velmi spatny, prestavel 
jsem predzesilovac nakladem asi 5 Kcs 
(krome anteny) na konvertor. Bydllm 
75 km od vysllace. Na sestiprvkovou 
antenu mam obraz s rozlisovacl schop- 
nostl 350 vertikalne, bez sumu a s dosta- 
tecnou zasobou kontrastu. 

Aby bylo mozno pouzlt televizoru 
4001 a 4002 pro pfljem kanalu 3 pasma 
a po odpojenl konvertoru i pro pfljem 
Prahy a Ostravy, je vyhodnh ponechat 
televizor bez zdsahu. Konvertor Ize pro¬ 
vost snadnou prestavbou z predzesilo¬ 
vace Tesla 4901. Prvnl elektronka 6F32 
pracuje jako sirokopasmovy zesilovac, 
druha 6F32 jako smesovac. Nejvyhod- 
nejih kmitocet oscilatoru je o mezi- 
frekvenci (o kmitocet vf dilu televizoru. 
52,5 MHz) nizsl nez kmitocet prijlma- 
neho kanalu. Pro vychodocesky vysllafi 
je to 178 MHz — 52,5 MHz = 
= 125,5 MHz. 

V zapojeni je pouzito samokmitajl- 
clho smesovace, V blizkim okoll vysllace 
pri velmi siln£m signalu je moznC vysa- 
zenl oscilatoru. Tuto nevyhodu Ize od- 
stranit mene vykonnou nebo i pokojovou 
antenou. 

Vystupni clvku predzesilovace pone- 
chime v puvodnlm stavu, jen odvineme 
dva zavity dratu s igelitovou izolacl a 
zapojime podie schomatu (L s ). Nema- 
me-li nahradnl telisko - boticku, roze- 
bereme prostfednl clvku predzesilovace 
a na ni navineme antennx clvku konver¬ 
toru (Lj + i 2 ). Antcnnl clvku pred¬ 


zesilovace si ponechame neporusenou. 
Hod! se na prestavbu prvnlho stupne 
vf dllu televizoru z odporoveho na lade- 
ny. Clvky L A a L t navineme samonosne. 
Otocny kondenzator oscilatoru zhoto- 
vlme z mmiaturnlho potenciometru 
0 0 25 mm a prisroubujeme do otvoru, 
kde byla prostrednl clvka predzesilovace. 
Zkratlme osu a opatrlme vhodnym kno- 
fllkem. Ostatnl kondenzatory jsou sli¬ 
de ve nebo keramicke. 

Filtraci anodoviho a zhavielho prou- 
du ponechame t 6 z v puvodnlm stavu. 
Konvertor pfipojlme k televizoru shodne 
jako byl pripojen predzesilovac T4901. 
Pribude jen snadno pristupny knofllk na 
doladeni oscilatoru behem provozu, 
Jako napajece jsem pouzil cern 6 dvou- 
linky 300 Q. 

Hodnoty a nastavenl clvek: 

— 2 zavity o 0 1,5 mm Cu, izolovany 
igelitovou spagetou, vinuto mezi za¬ 
vity L«. 

L 2 - 2,5 zavitu dratu Cuo 0 1,5 mm, 
roztec asi 2,5 mm, vinuto na puvod¬ 
nlm tellsku - boticce 008 mm. Na- 
stavlme stlacenlm ci roztazenlm za¬ 
vitu a jidrem na 181,5 MHz. 

Ls - 2,5 zavitu dritu Cuo 0 1,5mm, roz¬ 
tec asi 2 mm, vinuto na pertiiiaxove 
trubicce o 0 8x12 mm. Nastavlme 
stlacenlm ci roztazenlm zavitu na 
174,5 MHz. 

- 4 zavity dratu Gu smalt o 0 I mm, 
roztec asi 1,5 mm, vinuto na perti- 
naxove trubicce o 0 8 X 12 mm. Na¬ 
stavlme zase stlacenlm ci roztazenlm 
zavitu na 125,5 MHz pri otoendm 
kondenzitoru nastavenem na polo- 
vinu kapacity. 


L % puvodnl clvka pfedzesilovace. Ji¬ 
drem nastavlme priblizne do stfedu 
pasma, asi na 52,5 MHz. Vstup tele- 
vizoru zustava puvodnl. 

Po konecnem sladenl zajistlme clvky 
vhodne proti rozladenl. Zisk dobfe pro- 
vedeneho konvertoru je asi 20. Dalslho 
zvysenl citlivosti je mozno doshhnout 
prestavbou prvnlho stupne televizoru 
z odporoveho na ladeny. 




yfeii 


Otocny kondenzator oscilatoru jsem 
zhotovil z vyfazeneho miniaturnlho po- 
tenciometruo 0 25 mm. Nejprve kleste- 
mi odstranlme kryt potenciometru a 
peclive oskrabeme po cele draze odporo- 
vou vrstvu. Z mosazneho plechu 0,3 az 
0,5 mm zhotovime podie nakresu stator 
a rotor. Otvory v rotoru vyvrtame tak, 
aby zapadly na jazyeky, jimiz je upev- 
nen bezec potenciometru. Po ocisteni 
pripijlme. Dorazovy kollk snlzlme pil- 
nlkem, aby neskrtal o rotor. Krajnl 
vyvody potenciometru ohneme tak, aby 
po pripajenl statoru vznikla mezera mezi 
rotorem a statorem asi 0,5 mm az 
0,8 mm. Na prvnlm nakresu je carko- 
vane vyznacena sestava. 




frotry. 
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Zapojeni a konstrukce konvertoru 
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Nafukovacl balony s parabolickymi 
reflektory se mohou pouzlvat na ume- 
iych druziclch Zeme pro spojenl, vy- 
uzitl slunecnl energie apod. Obal nafu- 
kovaclho balonu, zhotoveny z pevne 
elastick^ hmoty, muze zachovat presne 
dany tvar. Cast jeho vnitrnlho povrehu 
se pokryva tenkou kovovou vrstvou, 
ktera vytvafl parabolicky reflektor. 
Ostatnl cast obalu balonu je pro radiovi 
vlny pruzraend. Dulezitymi vlastnostmi 
takovdto anteny je vysoka stalost roz- 
meru. Zmeny neprevysujl 0,05 % pfi 
nejhorslch teplotnlch podmlnkich a za- 
tlzcnl. Odchylky odrdzejlclho povrehu 
od daniho tvaru nepfevySujl 1,6 mm na 
75 % plochy a 3,2 mm na 95 % plochy. 
V libovolnim mlste povrehu ncjsou od¬ 
chylky od teoretick^ho tvaru parabo- 
loidu vets! nez 6 mm. Pfi konstrukei 
obalu byly pouzity materialy, jejichz 
zmekcujlcl slozky se rychle vyparujl ve 
vakuu. Pak tvar dany obalu pod tlakem 
se zachova i po ztrate tlaku. 

Missiles and Rockets 1960 , 6, TV" 2. Mar 
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PRO MiLOVNIKY REPRODUKOVAN& HUDBY 


Jiri Janda 


VIKOiVOVf ZESILOVAC lO W 
ijstiipm'lio tiansioraiaioiu 


Elektroakusticka souprava pro jakostni 
prerws hudby vyzaduje kroml napet’oveho ze- 
silovace take zesilovac lykonovy, ktery se 
u ndrocnljsich zartzeni obvykle rest jako sa~ 
mostatnd jednotka. V konslrukci kvalitnich 
zesilovacu se stale vice prosazpje paralelni 
ddojcinne zapojeni, oznacovane take jako jed- 
nopSlove nebo PPP. Proii beznhmi dvojcin- 
ndmu zapojeni md fadu vyhod. A nich nej- 
cyznamnljli je pronikave ymenseni a zjedno- 
duhni vjstupmho tmmformdtoru, kterf je 
nejslabsim cldnkem vykonoiych zesilovacu a 
mule dokonce uplne odpadnout , pcmijje-li se 
reproduktoru s vetH impedanci kmitacky. 
Z odbornd litemtury je zndma fada ruzjiych 
podobnych ilprav . 

Ndk popis uvddi dosud neuserejnene zapo- 
eni cs. puvodu, kteri md vystupni obvod 
inucenou symetrizaci podle cs. patenlu ctslo 
88 663. Tyto zesilovace se v CSSR vyrdbeji 
pro profesiondlni dcely, samozfejmS na plos- 
nyr.h spojich a jsou tedy lehki a levni. Pnstroj 
je urcm jako doplnek k univerzdlntmu nape- 
iovemu zesilovaci podle AR 7 az 9j1960. PH 
Peclive prdci se na nem nedd nic zkazit. Je- 
dind nebeznd soucdst v nPmje sit’ovy transfor- 
mdtor s rozdelenym anodovym vinutim , ktery 
vsak vStsina zdjemcu ziskdjako obvykle sve- 
pomoci. xjesilovab Ize stavet na jakoukoliv 
izolacni B kouovou kostru v libovolnem uspo- 
fdddni. Druhd cast popisu bude urcena tem 
amateriim a jvnym zdjemcum, kteU mohou vy- 
tizit vyhod plosnych spoju, transformdtorozych 
jader z ortopermu a postavit zysilovac v pro¬ 
ve deni podle obrdzku na titulni strane iaso- 
pisu. 

Zakladnf zapojeni (obr. i). 

Vstuprd zesilovaS a invertor: 

Signal se pfivadi pfes doteky 6 a 7 
na mfizkovy svod R 16 prvni triody E$. 
Z pracovmho odporu Rx§ jde zesileny 
signal pfes vazebni kapacitu C 9 na 
mrizku katodynoveho invertoru E 2 . 
Riz J e jeko mxizkovy svod a na R lt se 
vytvafi pfedpetf prutokem anodov£ho 
proudu. Na stejn^ch pracovnich odpo- 
rech v anodS a R 12 v katode se tvofi 
soumerny signal v opacn£ fazi a pfes 
vazebni kapacity C 7 a C 6 se vede na fidi- 
ci mfizky koncovych elektronek E t a E». 
Ve dvojitd triode E s - E 3 , zesiluje jen 
prvni stuped E%, zatim co zisk inver¬ 
toru v tomto zapojeni je vzdy mensi nei 


1 nasledkem 100% proudove zaporne 
2petne vazby na neblokovanem pracov- 
nim katodovem odporu R lt . Aby bylo 
mozno zavdst dostatecne silnou nape- 
t’ovou zdpornou zpfitnou vazbu z vy- 
stupu na vstup a nezhorstt pri tom pfilis 
vstupni citHvost. je zisk prvni triody 
zvysen kladnou zpetnou vazbou. Ta 
vznika na katodovem odporu f? I0 tak, ze 
pracovni odpor invertoru R t % je pripo- 
jen pfimo na katodu E 3 a neni jako 
obvykle spojen se zemi, Vysledny zisk 
se tim asi zdvojnasobi a odpadne je- 
den blokovaci elektrolyt, aniz se porusi 
symetrie invertoru. 

Koncove elektronky se musi budit 
mezi katody a mfizky,. Proto studeny 
konec pracovniho odporu invertoru 
iJn se napdji z horniho zdroje L z L\-- 
Ci Cst ktery je na stfidavtiui potencidlu 
katody E^. Na sobe mi plnd vystupni 
napeti zesilovace proti zemi (tedy i proti 
katode druhd elektronky E% a dolnimu 
zdroji). Podminkou spravnd funkce je 
vsak dostatecne vysobd napajeci ss na¬ 
peti invertoru,nejmdne 260 Vproti zemi. 
Skutecna hodnota napajeciho napeti se 
totiz snizuje pri kazde zapornd pulvlne 
na invertoru vlivem vystupniho signilu 
na hornim zdroji. Podminka se snadno 
splni, protoze ss napeti zdroju konco¬ 
vych elektronek je vzdy vySsi. V opac- 
nem pripade se nedosahne plndho roz- 
kmitu signalu na invertoru, koncovy 
stupen se nevybudi naplno a klcsi do- 
sazitelny vykon. 

Koncoyj stupen: Je osazen dvema elek- 
tronkami PL84 (EL86 nebo UL84) 
v paralelnim dvojcinndm zapojeni a mi 
nucenou symetrizaci anodovych proudu 
obou elektronek. Takto zapojeny kon- 
covf stupeii ma ctyrikrat mensi zatezo- 
vaci impedanci nez v bezndm zapojeni, 
protoze pracovni odpory obou konco¬ 
vych elektronek tu jsou paralelne a ni- 
koliv v sdrii. Dve elektronky tohoto typu 
odevzdivaji bez potizi vykon 10 W na 
zatezovacim odporu 1 kSl, tedy prive 
vhodne normalizovane vystupni na¬ 
peti 100 V s nezbytnou rezervou. Sou- 
casne odpada nezbytny vystupni trans- 
formitor s pfiznivymi dusledky: 

a) Usetri se hodne medi a sieleza, snizi 
se vaha a vyrobnf naklady. Odpad¬ 
ne takd price, kteri u jakostniho vy¬ 



stupniho transformitoru neni jed- 
noducha. 

b) Ziskame moznost 2avest bez potizi 
mimoradne silnou zapornou zpetnou 
vazbu podie potfeby, ktera zlepsuje 
vsechny vlastnosti zesilovace, jak 
uvidi odstavec o zpetn6 vazbe. 
Transformator znacne zhorsuje fa- 
zovou charakteristiku zesilovafie na 
krajich pfenaseniho pisma a nedo- 
voluje zavadet prilig silnou vazbu, 
nemi-li byt zesilovac ncstabilni. 

c) S transformitorem odpadnou i ztraty, 
kter^ nekdy spotrebuji 10 az 20 % 
uzitecniho vykonu zesilovace. 

Vystupnim nape tim 100 V lze na- 
pajet pfimo vysokoohmov^ reproduk- 
tory nebo jejich skupiny bez ohledu na 
presn^ prizpusobeni zatezovaci impe¬ 
dance. Nespravnym pfizpusobenim v si- 
rokych mezich (napr. ± 50 %) se 
nic nestane, krome limerncho pokle- 
su max. dosazitelneho vykonu. Bezn6 
nizkoohmove reproduktory se pfipojuji 
pfes linkov^ vystupni transformatory 
100 V/5 Q apod., kter£ jsou bezni, pod- 
statne mensi a levnejsi nez usetfeny 
dvojcirmy vystupni transformator. 

Koncov6 elektronky i oba zdroje 
jsou pro stejnosmirny proud zapojeny 
v s6rii, takze anodovy proud v obou elek- 
tronkach musi byt za vsech okolnosti 
stejny bez jakdhokoliv serlzovini. Va¬ 
zebni kondenzator C ln na vfstupu ne- 
dovoli totiz protekat vyrovnavacimu 
proudu do zateze. Tak se koncovy 
stupen samocinne symetrizuje a neni 
treba vybirat ani elektronky shodnych 
vlastnosti. Vyberem shodnych elektro¬ 
nek lze jen ponekud zvysit rezervu do¬ 
sazitelneho vykonu pfes jmenovitou hod- 
notu 10 W. 

R- :i - C & a R^-Cg jsou bezni katodovi 
kombinace pro ziskani predpeti kon¬ 
covych elektronek, R s a jsou jejich 
mfizkovi svody. V ridicich mrizkach 
jsou tlumici odpory R, ai? e . Kapacita 
C IL mime zvysuje zisk anodovi vetve 
invertoru na kmitoctech v nadzvukov^ 
oblasti a vyrovnava ho do souhlasu se 
ziskem katodovt; vetve, kde se nasled- 
kem mzM impedance neuplatnuji pa- 
razitni kapacity, Bez teto korekce vznika 
na vyssich kmitoctech nesymetrie a' 
projevuje se znacnym zkreslenim signalu 
na 20 kHz a vyse. 

Pouzite zapojeni koncoveho stupne se 
dvema dilcimi zdroji je jedine pfesne 
symetricke ze vsech zapojeni bez vy¬ 
stupniho transformatoru s pentodami. 
Stinici mfizky tu maji stale napeti ne- 
zbytne pro spravnou funkci pentody. 
Urcite kolisani anodov6ho napeti kon¬ 
covych elektronek nasledkem nucen^ 
symetrizace (nejsou-Ii obe elektronky 
stejne) pentodam nevadi. Pfi hledani 
chyb v zesilovaci je vyhodn6 syme¬ 
trizaci vyfadit zkratovanim C I0J takze 
z aporn6 p61y obou zdrojh jsou spojeny 


Technicke udaje 


Jmenovity vystupni vykon 

10 W 

Jmenovit6 vystupni napeti nesoimierne 

100 V 

Jmenovltd zatezovaci impedance R z 

1000 Q 

Vzestup napeti pfi odlehceni zatizen^ho vystupu 
Harmonick6 zkresleni 

-5% 

pfi 10 W a 160 Hz 

~ 0,6 % 

pfi 30 W a 800 Hz 

~ 0,5 % 

pfi 10 W a 5 kHz 

- 0,8 % 

Kmitoctova charakteristika pfi 10 W 

20 Hz -p 40 kHz ± 1 dB 

Odstup hluku 

> - 60 dB 

Jmenovity vstupni napeti nesoumeme 

1,9 V pro 10 W 

1,5 V pro 6 W 

0.2 Mi? 

Vstupni impedance 

Napeti site 

220 nebo 120 V 

Pfikon pfi phrim vybuzeni 

~ 65 W 




Obr. 1. Vjkonovy zesilovac 10 W - zdkladni zapojeni 

R,, i? 2 vrstvovj odpor TR101 Ik 1 kQ 0,25 W 

R z , dmtovy odpor TR 607 390 390 Q 4 W 

R t) R s vrstvovj odpor TR 113 470 470 Q 0,1 W 

ifj, R & , R lt vrstvoij odpor TR 101 2k2 2,2 kQ 0,25 W 

R a , R i0 vrstvoij odpor TR 101 1M 1 MQ 0,25 W 

Rm Rtfi Rn vrstvovj odpor TR 101 Ml 0,1 MQ 0,25 W 

R lz , R u , f? 13 vrstvovj, odpor TR 101 M22 0,22 MQ 0,25 W 

R u vrstvovj odpor TR 101 6k8 6,8 kQ 0,25 W 

Ci, s , C 2ll elektrolyt. hand. TC 912 50+ SOM 2 x50 uF/350 V 

C\, C„ elektrolyt. kond. TC 904 100M 100 pFj30 V 

C„ C t , C 9 svitkovj kond. TC 162 Ml 0,1 pFj250 V 

C 10 elektrolyt. kond. TC 909 10 M 10 juF/350 V 

C tl sltdovj kondenzdtor TC 211 270 270 pF 

din d 2 germaniovd dioda 8 ks 4NP70 nebo 5.NP70 

+ vrstvovj odpor 8 ks TR 101 68k nebo TR 101 39k 

P l pojistkovd vlozka 0,4 A CSN 35 4730 0,41250 

E n E z elektronka PL84 (EL86, UL84) 

E z elektronka ECC83 

T l siiovj transjormdtor - viz text a vjrobni predpis 


Pozndmky k rozpisce: 

Hodnotyjsou iwedeny v none ctselne rade El 2. 
Moznoje nahradit blizkjmi hodnotami stari 
fady. Tolerance + 13 %. JVestavi-li se na 
plosnjch spojich, Ize pouz.it odlisnjch soucdsti 
podobnych hodnot. Elektronky E 1 a E t Ize po 
iiprave zhaveni, pUp. objimek, nahradit temi- 
to typy: PL82, 35L31, UBL21, UL41; 
max. vjkon je asi o 25 % mensi. Stejne Ize 
nahradit E s typem 6CC41 (pozor na odlisne 
zhaveni!), 6SL7, soveEkm 5JV2P Si 6.N8S. 
Typy EL84, EL41, EL11, EL3, ECC81, 
ECC82, ECC84, ECC85 a podobne se pro 
zesilovac fifzliJ nehodi. 


galvanicky pres zatez a nemohou mit 
rozdilny ss pdtencial proti zemi. 

Mnohj ctenar se po rozboru vjhod zesilo- 
meu bez vjstupniho transformdtoru zeptd, 
proc se zvldste v lovdrni vjrobe velsinou udrzuji 
beznd duojcinna zapojeni, celkove mine vy- 
hodnd. Vedle nedostatku podrobnjch irifor- 
macl pro konstruktery to take zpusobuje ne- 
chuf jit novou cestou, protore stari vyUapane 
cesticky jsou vfdycky pohodlnejsi. Je to 
skoda, uvdz.9ne.-li, ze tivnto zapojerdm ziskd- 
me bez obtizi zesilovace podstatne lepsi nez 
vyzaduje 1. trida platnjch cs. norem. Navic 
je uspora medi , vdhy a ndkladu , kterd by 
Zvldste v seriovi vjrobS zachrdnila zfiacni 
hodnoty. Timto zpdsobem se mohou totiz fesit 
zesilovace i mnohem vetsich vjkonu nez 10 W 
a bude-U zdjem, Ize se o nich zjddste zmimi. 

Vjstupni obvody a zpetna vazba: Vystup- 
ni napeti se odebira mezi katodami 
koncovych elektronek pres Cj 0jl dotek 
12 a 13. Z vystupu pres cely zesilovac 
je zavedena silna zaporna zpetna vazba 
asi 20 dB do katody £ 3 pres delic Rn 
R u . Vazba podstatne zmensuje harmo- 
nicke a intermodulacni zkresleni zesilo¬ 
vace. Stejnou raerou rozsiruje jeho kmi- 
todtovou charakteristiku za hranice 
slysitelneho pasma (pfi plndrn vykonu!) 
a snizuje vnitrni odpor asi na 5 % za- 
tezovaci impedance. To znamena, ze na 
vystupu pine vybuzendho a zatlzeneho 


zesilovace stoupne vystupni napeti pfi 
odpojeni zateze jen asi o 5 %, tj. ze 
100 V na 105 V. Zesilovac tedy muze 
trvale pracovat jakse zatezi, tak naprdzd- 
no. N ; zkv vnitrni odpor vydatne tlumi 
skodlive rezonance reproduktoru, zvlaste 
pfi pouziti mene jakostnich vyrobku. 

U tohoto zesilovace Ize snadno dosah- 
nout i nulovdho nebo dokonce zapornd- 
ho vnitfniho odporu zavedenim kladne 
proudove zpetn6 vazby z vystupu na 
vstup. Je to vsalc zbytecn^, protoze 
pres ruzne dvahy a pokusy v tomto 
smeru neprinasi snizeni vnitfniho odpo¬ 
ru zesilovace asi pod 10 % zatezovaci 
impedance prakticky zjistitelny zisk. 
Navic jsou modemi cs. reproduktory 
vybaveny membranami s vnitrnim tlu- 
menim. Zesilovace s kladnou zpetnou 
vazbou jsou tak<§ milo stabilni, jak 
ukazaly zkousky pri vyvoji, a nesndleji 
kapacitni zatizeni vystupu. U jakostniho 
zesilovace je vsak treba vyloucit jakd- 
koliv ohledy nebo opatrnost pfi pouziti. 
Kapacitni zatizeni vystupu je vsak 
obvykle pfi dlouhych linkach k repro- 
duktorovym soustavam. Proto by la klad- 
nd vazba vypustena. Bez ujmy na vlast- 
nostech je tak zesilovac stabilni i pfi 
kapacitni zatezi. 

Napdjeci Past: Suovti napajeci napeti 
220 nebo 120 V se voli propojenim 
pdjecich bodu na primaru sifovdho 


transformdtoru, a to spojenim sekei 
L u k a J-j-b do serie nebo paralelne. Obe 
jsou na 100 V a sUnejsi doplnek Ljc je 
na zby 1 ycii 20 V. Je tousporne zapojeni, 
kterym se usetfi cdst prostoru a medi pro¬ 
ti primaru s celou silnejsi casti na 120 V. 
Sekundarni vinuti L t napaji zhaveni 
dvojite triody ECC83 napetim 12,6 V. 
Na vinuti L h s napetim 30 V je pripo- 
jeno zhaveni dvou koncovych elektro¬ 
nek PL84 v sdrii (po 15 V). Pfi jinych 
elektronkach se vinuti L s upravi podle 
jejich zhaviciho napeti a proudu. 

Vinuti L s a Z. 4 s napetim 230 V st 
napajeji dva samostatne jednocestnd 
zdroje. Prestoze tu jsou dva zdroje, po- 
ridi se jednoduse a stejnym nakladem 
jako jediny obycejny d'voucestny zdroj 
s tim rozdilem, ze beznd dvoucestnd 
vinuti ze dvou casti spojenych v odboc- 
Ce je tu rozdeleno do dvou samostatnych 
casti. Tim odpada hlavni nevyhoda 
jeclnocestnych zdroju vetsiho vykonu, 
stejnosmerne syceni jadra. Vinuti L s a 
^ jsou totiz polovana tak, aby se ss mag- 
netizacni ucinekvjadfe zrusil. (Pri stej- 
ndm smyslu vinuti must byt vyvod 9 a 
10 zacatkem). Nespravne zapojeni se 
pozna zvySeny'm odberem proudu ze 
site a pfehrivanim transformdtoru. 




Obr- 2 - Zapojeni germaniovjch diod 
ve zdrojich. 

U lA = 4 x 5NP70, 

R p = 4 x TR 101 39 k 

nebo 

U lA = 4 x 4NP70, 

R p ~ 4 x TR 101 68 k 

Usmernovace Lj a IT jsou slozeny Uspofadans soucasti 

kazdy ze ctyr plosnych germaniovych T _. . v .. 

diod 5NP70 (Iepe 4NP70) v s^rii nebo * n ® ta ™? zewlovafie v jmem pro- 
ze dvou kfemlkovych diod 35NP75 vedenf, odlisnem od obrazku, je vhodnd 
Dioda 36 ci 37NP75 stacl dokonce jed- rozestavii soucasti aspoii priblizne podle 
na v kazde vetvi. S £riove spojene diody schematu. Jine opatrnosti nenl tfeba. 
je tfeba chranit paralelnimi odpory Stlnen^ spoje jsou nezadoucf. Vyhodn6 
u kazde z nich, jejichz hodnoty udava | e stavet na lzolacni desku } kde se pdjecl 
katalog Tesla (viz obr. 2). Misto uve- bod y vytvoff nytky, ^nytovadrai nebo 
denych diod lze samozrejmc pouidt nejlepe zarazcclmi ocky ZAA 060 01, 
jakychkoliv jinych usmernovacu, napr. ktera lze ziskat v Elektre na Vaclavsk6m 
dvou selenovych sloupcu 250 V/0,15 A, aaiaes , h 2o,_Praha 1. Pokud se zajemci 
nebo proste dvou usmerhovaclch elek- dohkajl, nejakym zdzrakem desticek 
tronek s neprimym zhavenlm. Usmer- s pl° sn y mi s PP]i nebo asport vytouzen6 
novacky majl vets! vnitrnl odpor, proto soupravy na jejich yyrobu, je mozno bez- 
jc tfeba zvysit napeti vinuti L 3 a L i na vyhradne doporucit tento zpusob. Prace 
260 V st. Totdi plat! o selenech, ale s spoji je mimofadne cista, 

hodnotu zvyseneho napeti obou vinuti I T chla a vetsmou bez chyb. Podmlnkou 
je nutno vyzkouset, aby steinosmerne n . e “ ani P ouilti uvedenych elektrolytu, 
napeti na filtracnlch elektrolytech C Y a elektronkovych objlmek a sll’oveho trans- 
C a bylo 270 V. Vnitrnl odpor seleno- formdt °ru ^ jadrem z ortopermu. Za- 
vych usmernovacu je totiz pomerne J e . m v CI , si bezne soucasti pro techniku 
vysoky a znacne rozdllny podle star!, vy- plosnych spoju bua upravl, nebo je 
robce a poctu desek. Ve filtru je pouzito vbodne u P evni mimo a pripojl na zaraze- 
dvou dvojitych elektrolytu C 1 ~ C 3 a na pajecl ocka kratkymi dratenymi spoj- 
C t - C'i na 350 V, jejichz kladne p61y , mi ‘ Da to m 6ne P race n “ vyroba cel6 
jsou spojeny fiitracnimi odpory R ± a kostryasvorkovmc.KrometohoIzedou- 
pro napdjenl stlniclch mflzek a vstupnl j » f e se soucasd P ro plosne spoje 
elektronky. Protoze dolnl zdroj je stfida- dockame tak6 nekd Y na trhu. 
ve i stejnosmerng na nulovem potencialu 

(zemej, lze odtud vyvest pres dotek 10 ss Uvedem do chodu 

napeti a. napajet jlm anodovy obvod Zapojeny zesilovac dukladne zkontro- 
prcdzesilovace. Napeti obou zdrojh majl lujeme bod po bodu. Pomaha pri tom 
by_t f shodna. Protoze vinuti L s je bllze velmi dobre ohmmetr (zes. bez proudu 
u jadra a madmens! odpor, ma take pri pri vytazenych elektronkach) a orientac- 
zatlzenl mens! ubytek napeti^ nez Z. 4 . nl iisla na vyvodech elektronek a trans- 
Kompenzuje se to malym pridavkem fonnatoru, Pak zapojlme sit’ a zmerlme 
na zavitech L t . Bifilarnlho vinuti nelze ss napeti na zdrojich. Je-li vse v poiAdku, 
pouzlt, protoze L s a majl proti sobe zasuneme elektronky a znovu meflme 
pln^ st vystupnl napeti zesilovace. Oba stejnosmernd. napeti, jejichz hodnoty ted 
zdroje napajejl vzdy sv6 stmicl mrlzky majl aspoh priblizne odpovldat udajum 
pres ochranni- odpory \R n a R t , a z na- ve schematu na obr. 1. Pritom galvanic- 
razoyych kondenzatoru C x a C % anody ky propojlme zaporne puly obou zdroju. 
protejslch elektronek. Pak tento spoj uvolnlme a zesilovac pfes 

Zesilovac je jisten trubickovou tavnou doteky 6 a 7 vybudlme signalem 1 kHz 

pojistkou P 1 v primarnlm prlvodu. o napeti asi 1,9 V. Na vystupu ma byt 

Jistenl sekundarh tu nenl ani ucelne, ani napeti asi 105 V naprazdno, ktere pfi 
zadouci. Anodove obvody se u mnoha zatlzenl odporem 1 k.Q/10 W klesne asi 

prlstroju v posledni dobe prestavajl vu- na 100 V. Pn spravnych pomerech 

bee jistit, protoze porucha muze vznik- v , zesilovaci bude dosazitelny nezkresleny 
nout prakticky jen probitlm elektrolytu. signal na zatlzenem vystupu skoro 
Pokud pouzlvame sprdvne elektrolytu cs. 120 V, coz odpovlda vykonu 14 W. Dale 
vyroby Tesla, muzeme byt klidni, pro- uz zesilovac zacneostreodrezavatvrchol- 
toze ty uz dels! dobu patrl k nejjakost- k y signalu a zkresleni se razem zmenl 
nejslm na svete. Trubickove pojistky z hodnot kolem 1 % az na desltky %. 
jsou nespolehlive a nekdy se bez pflciny To je charakteristick^ pro vsechny ze- 
samy prerusl. Tu by jedne elektronce silovace se silnou zpetnou vazbou. Proto 
zmizelo anodovd napeti, funkei anody je nesmime nikdy prebudit, nema-li se 
by pfevzala stlnici mrlzka a kdyby tu razem objevit silne zkresleni ve spickach 
nebyly oba zminen6 ochranne odpory signalu. Pokud je tfeba vyssi citlivosti 
it’s a i?@, elektronka by se znicila. Proto na vstupu, zvetsl se zpetnovazebnl od- 
u obou odporu dodrzte nejmensl wat- por R 17 tfeba az na dvojnasobek (s pri- 
tovou hodnotu 0,1 poprlpade 0,05 W. blizne st-.jnym vzrustem citlivosti). 

Zhorsenl vlastnostl zesilovace tlmto 
zeslabenlra zpctne vazby nenl v provo- 
zu zjistitelne. Nejsou-li meficl prlstroje, 
postacl vice peclivosti pfi kontrole a 





naslineny prst na vstupu. V reproduk- 
toru na vystupu se ozve slabe brueenl, 
ktere obvykle znamena spravnou funkei 
zesilovace. S dobrou vybavou lze pak 
zkontrolovat vlastnosti zesilovace podle 
technickych udajh. 

irsstalace zesi!ova£e a provoz 

Zesilovac lze vestavet kamkoliv, napr. 
do reproduktorove skrlne, je-li dostatec- 
ne velka a umoznuje-li oddelit od vlast- 
nlho uzavfencho prostoru s reprodukto- 
rem malou cast pro zesilovac, s prlstu- 
pem a odvodem vzduchu. Desku zesi- 
iovace je vyhodne umlstit svisle, s elek- 
tronkami vodorovne. Nejteplejsl kon- 
cov6 elektronky majl byt pritom nej- 
vyse. Prlvody ke vstupu mohou byt 
dlouhe a nestlnene, pouzije-li se pfed- 
zesilovace s katodovym vystupem podle 
popisu v AR 8az 10/6 0 a nlzkoohmoveho 
regulatoru za vystupem. Vystup ma 
napeti 100 V a tedy malt; proudy, takze 
vedenl k reproduktorum muze byt 
libovolne dlouhe, aniz pusobl ztraty. 
Pokud pouzijeme nlzkoohmowch re- 
produktoru, umlstlme linkovy 100V 
transformhtor prlmo k reproduktorum. 
Slt’oyy vypmac umlstlme k ovladaclm 
organum predzesilovace. Pro instalaci 
prlstroje lze vyuzlt i mhne prlstupnych, 
ale vetranych mist. Dobfe vyrobeny 
zesilovac pracujespolehlive bez dohledu. 

jina provedeni zesilovate 

Vystupnl vykon 10 W postacl, podle 
zkusenostl u Cs. filmu, pro vetsinu ma- 
lych kin a pro domacl potrebu znamena 
znacnou rezervu. Zesilovac pro domacl 
pouzitl lze proto takb stavet v jine vy¬ 
hodne uprave s menslm max. vykonem, 
do 8 W. Bez jak^koliv zmeny zapojenl 
ci hodnot souedstek lze pouzlt jen dvou 
elektronek ECL, resp. PCL82. Systemy 
E s a E., budou v jedne, iA, a v druhe 
elektronce. Prurezy jadra a vinuti sit’o- 
veho transformatoru se mohou zmensit 
o 1/3; napeti L 3 a zustanou, od- 
padne a L s se upravl podle pouzitych 
elektronek na 12,6 V/0,8 A nebo 32 V 
/0,3 A. Zesilovac tak vyjde mimo¬ 
fadne maly a lehky. 

Tem, kdoz radi experimentuji, do- 
porucujeme vyzkouset i vykonnejsl 
zapojenl s elektronkami 2 X PL36, ovsem 
s pevnym predpetlm ve tr. B. Invertor 
se osadl PCF82 a vstupnl pentoda se 
zapojl jako hladov^ cili ochuzeny zesi¬ 
lovac s vysokym anodovym odporem. 
Lze tak ziskat 30 W, pfi dvojitem osa- 
zenl koncoveho stupne az 60 W pfi 
vystupnfm napeti 100 V, a to bez vy- 
stupnlho transformatoru! Asi 20 W lze 
ziskat ve tr. B ze dvou EL ci PL81 
s tlmtez invertorem. Vyssi zisk vstupu 
je u techto elektronek nezbytny, protoze 
potrebujl ve tr. B znaeny budicl signal. 
Lze take vystacit s jedinym dvoucestnym 
zdrojem, pouzije-ii se 100V linkovdho 
transformatoru s dvojitym vzajemne 
izolovanyun primarnlm vinutlm stej- 
nych vlastnostl (clvky primaru vedle 
sebe, nikoli bifilarne), L primaru min. 
10 H._ Kladne poly C\ a C, se propojl 
pfes jedno, zaporne poly pfes druhe 
vinuti primaru. Zdroj 270 V ss se pak 
pripojl na C z . 

(. Dokonceni ) 

V pristim cisle primseme popis vyroby 
desticky s piosnymi spoji pro vyobrazene 
provedeni zesilovace, vyrobni phdpisy na si- 
t'ovy transformdtor s ortopermem i beznjm 
jadrem a pouime si o uprave soacastek. 





Do Moskvy jsme dorazili po 2 hodiny 
a 17 minut trvajlclm Ietu letadlem 
TU-104 v sobotu 23. cervence. Byli jsme 
jedina delegace s jednodenmm zpoz- 
denim. Toto zpozdenl bylo pro nas 
znacnou nevyhodou, protoze jsme tab 
byli pripraveni o trNiink, ktery v sobotu 
probihal prlmo v imste zavodu - 
v Izmajlovskcm parku. Platilo to pre- 
devsim pro nase ,,dvoumetrove liskare". 
kteri meli hned nasledujlclho dne, v ne- 
d£li, ostry start. 

Po prljezdu z letiste SeremetjevOjVzda- 
lendho asi 26 km od Moskvy, do hotelu 
Ostankino, kde jsme byli po celou dobu 
naseho pobytu v Moskve ubytovani, od- 
jeli jsme ihned auty do Izmajlovskeho 
parku, kde jsme alespoii zbezne objeli 
hranice cel^ho prostoru, ve kterdn za- 
vody problhaly. Tady nam tak<i jeste tyz 
den byla proverena zarizenl, zdali od- 
povidajt svym technickym stavem pfe* 
depsanfm souteznlm podmlnkam. 

V nedeli po slavnostnim nastupu vSech 
uCastniku a po zahajovacxm ceremonia- 
lu, byl ve 1200 odstartovan prvni zavod 
soutfize, hon na lisku v pasmu dvou 
metru. 

Chtel bych se v kratkosti zrnlnit ne- 
kolika slovy o honu na lisku na 80 met- 
rech. 

Zavod byl odstartovan v utery 26. 
cervence v 1100, tedy temer v prave 
poledne. Rtu(! v teplomeru - podobne 
jako viSechnyostatm dny- se pohybovala 
kolem 40°. Jiste nezvykle klimaticke 
podminky pro nas, kteri jsme navykll na 
letosnl, na slunicko nepfllis stedrd ieto. 
Proto jsme ani nepouzili sportovnxch 
kombinez a bezeli jsme jen tak, v tre- 
nyrkach. 

Za Sovetsky svaz nastoupila dve muz- 
stva. V prvnlm druzstvu SSSR nastala 
oproti Lipsku mala zmena. Mlsto 
UB5UB startoval I. Frolov, UA9WF, 
ze Sverdlovska, Druzstva Polska a Bul- 
harska nedoznala zadnych zmen. Otaz- 
nlkem pro nas byli zavodnlci MacTarska, 
kteri pri dvoumetrove lisce dosahli 
velmi pekn^ho vysledku (umlstili se spo- 
lu s naslm druzstvem na 2.—3. mxste.) 
Ze znamych n&m zavodnlku nastoupili 
vsichni se zarlzenlm, se kterym starto- 
vali jiz v Lipsku. 

Jxrka Maurenc, OKI ASM, startoval 
s devltitranzistorovym pfijlmacein, ja 
s upravenym Minorem-duo. Tato zarx- 
zenl se ukazala oproti tem, kterych jsme 
pouzili v Lipsku, znacne lepsl, stale 
vsak jeste nesplnujx naroky, ktei-e jsou 


na tyto pfijlmace kladeny (tj. vysoka 
cblivost, aokonale vyfeseny predozadnl 
pomer, mala vaha a male rozmery). 
V nasem pripade jde hlavne o splnenx 
prvnlch dvou pozadavku. Vyroba tako- 
veho zafizeni potrebuje prece jenom 
svuj cas, obzvlaste pracujeme~li s doma- 
clmi amat6rskymi prostredky, a tak na- 
stavajlcx „zimnl sezona" n&m da jiste 
prilezitost nalezite se vyzbrojit pro boje 
v prlstlm roce. 

Tentokrate i vylosovanl startovnlch 
clsel bylo pro nas dosti nepnznive. Mel 
jsemstartovnl clslo 1 a Jirka, OKI ASM, 
clslo 2. Rozloha Izmajlovskeho parku je 
znacna a jiste neodpovlda predstavam, 
na ktere jsme zvykll. Jeho plocha je 
obdelnlk asi o rozmerech 5x8 km. 
Ter6n, ktery je v cele rozloze pomerne 
rovny, ale s mnozstvlm dollku, pripoml- 
najlclch dlry po rucnich granatechcivy- 
vracenych stromech, znacne . porostly 
stromy, keri a krovlm, skytd nekonec- 
rxe mnozstvl moznosti pro dokonalk 
ukrytl doupete lisky. 



Tato situace nezbytne vyzadovala, 
aby kazdy zavodnlk prisel doslova „az 
na antenuT V zavode na 80 metrech 
zvltezili reprezentanti SSSR, kteri po- 
tvrdili svoje vysledky dosazene v Lip¬ 
sku. Trenovali nekolik dm ve Sverdlov- 
sku, vyvrcholenlm jejich treningu byl 
zavod o mistrovstvl SSSR, ktexy, jak mi 
sdelil UA9WF, probihal pri teplote 43°. 



Mahore: autor pouzi- 
val jako pfijimace 
upraveny Minor-Duo 
konstr. OK1ASM. 


Uprostfed: OK1GV 
j elektronkovfm priji- 
macem na 2 


< 

UA0IK, jemuz, chu- 
dakovi , nczhyui lec 
delat same DXy 



Krome druzstva SSSR prokazali ten¬ 
tokrate velmi dobrou pripravenost i rep¬ 
rezentanti Bulharska, kteri si drxdiym 
mlstem v tdto kategorii pine vynahradili 
svbj neuspech z Lipska. Velkym kladem 
zavodu bylo naprosto pfesne dodrzovanl 
casu vsemi liskami. Nedostatkem pak 
rozladenx lisky od udaneho kmitoctu. 

Nutno flci, ze uroven moskevskeho 
zavodu oproti zavodu lipskemu se zvy- 
sila, coz na.konec dokazujx i dosazene 
easy. K naserau uspechu jiste nemalo 
prispel i vzajemne velmi dobry pomer 
naseho kolektivu, vedenelio s. K. Kamln- 
kem a trenerem Jirkou Deutschem. 

Na ukoncenl zavodu byl usporadan 
v dome Druzby slavnostnl vecer a set- 
kanl se sovetskymi radioamatery, Pek- 
nym dojmem na mne zapusobilo setkanl 
s Ivanem Nasutovem, UA0IK. Stars! 
muz s mohutnym plnovousem a s na- 
mofnickou cepicl na hlave si mi behem 
rozhovoru postezoval: „Tady v Evro- 
pe to mate dobre, ale ja se nezmuzu na 
zadn6 jine Q,SO nez na DX“ (z jeho 
QTH Pevek na (Jukotce za polarnlm 
kruhem je k nejblizslmu amateru pres 
2500 km) a pokracoval: ,,V!tr tarn u nas 
dosahuje rychlosti 50 m za vterinu a tak 
stavlm kazdy meslc novou antenu, i kdyz 
na ni pouzlvam lana na palec silneho a 
i.zolatorxi jako detska h.lava.' f Nynl ma 
UA0IK 150 dnl dovolenou, kterou 
travl na Krymu. l 3 o svem navratu domu 
se chysta, ze vyjede se svym clunem 
a s 40 W vysilacem na ostrov Wrangel. 
Bude odtud pracovat na 14 MHz, ale 
pravdepodobne pouze jen jako /mm, 
protoze prlstup na ostrov je znacne 
ztlzen. 

Krome UAOIK zde byla fada jinych 
amateru, obzvlaste z fad mladych, kterx 
projevovali veliky zajem o praci na 
VKV. 


Jin Havel, OK1ABP 





Rubnku vede Jindra Macoun OK1VR, 
ncsitel cdznaku „Za obetavou pr&ci“ 


Prinislme dnes poprve pfehled nejlepSfch ama- 
terskych vykonu na VKV pasmech v Evropi, tak 
jak jsou tiam znimy k 15. 9. I960. Podobny pfehled 
zatim nebyl nikde otiitin, i kdyJ registraci a uzni- 
vanim rekordh je poveren VHF komitet I. oblastL 
Pro 145 MHz jsou v tabtilca uvedeny poprve od- 
delene rekoidy podle druhu Siren!, tak Jak to bylo 
dohodnuto na lofiskem zasedind VKV pracovniku. 
Es - Slfeni ionosferou, zpusobene sporadickou E 
vrstvou, T - siren! troposferou, MS ~ Sifenl odra- 
zcm od meteors ckych stop, A - aurora, Sifenl odra- 
zem od poiarnl zkre. Do tabulky se nim podafi- 
lo v pcsledni chvill zafadil i A - spojenl mezi 
OK2VCGa GW2HIY, usktsteinini o velki polirnf 
z£fi drte 6. 10. 1960. QRB = 1540 km je novym 
ieskoslovenskym a pravdipodobci i evropskym re- 
kordem na 145 MHz odrazem od FZ. V pfehledu 
lie i sou uvedena spojenl na pismech 3300 a 
5650 MHz, nebof jsme se o spojenlch na tcchto 
pasmech zatim nikde nedocetli, Pulkil ome trove QRB 
brnenskvch stanic OIC2KBR a OK2KBA na 
3300 MHz pntomneuvddime vzhledem k tomu, Je se 
v Brne pfipravuje spojenl dcISl, ktere — pokud Brna- 
ky nikdo ncprcdbehne, bude mozno jisti oprivne- 
niji povazovat za evropsky rekord. PovSimnite s 
dat. Vitiina rekordd se datuje I960. To jisti nejle- 
pe dokumentuje hour ivy rozvoj amatirski VKV 
techniky a provozu. N*s jisti tdSi, Je tento rozvoj 
probihd za u clime is, asistsnce. 


Novy cs, rekord mezi OKIKAD/p 
a OKIKEP/p na 12 cm 

je zrejme s rekordem evropskym, nebof nim nenl 
znamo, Je by na tomto pfismu bylo v Evrope praco- 
vino na dels! vzdalenost. Jak k nemu doSIo: 
K pokusu byla zvolena trasa mezi Klinovcem 
(OKIKAD/p) a Milesovkou (OKIKEP/p), Pilvodni 
stanoveny poiStek pokusu, v nedili 4. 9. v 0900, 
nemohl byt dodrJen. Lanovka na Mileicvfeu byla 
totis neoieMvani poSkozena, a tak teprve kratce 
po 13, hodine bylo uvedeno na vrcholku MileiSovky 
do chodu zarizenl pomocneho dor o zumlvacl ho 
pSstna - 1250 MHz (!!!), Na nim bylo ve 1312 
SEC navazino s OKIKAD/p spojenl — vymeneny 
reporty oboustranni 59001 a dohodnuty pokusy na 
2300 MHz. Ve 1405 byly poprve zaslechnuty ICW 
signdly stanice OKIKAD/p. Vlastni spoj'eni pak 
bylo navdzdno ve 1458 a trvalo ai do 1600. Report 
oboustranni 559001. Pak bylo spojenl ukorsieno 
a na Jidost soudruM z OK1KAD opakovdno jesti 
dvakrdt, v 1600 aJ 1620 a v 1620 aJ 1625 se stejnym 
reportem. Bihem spojenl byly krajni nepriznive 
meteorologicke podminky, silny disf a vitr. 

Jakych bylo pouJito zaflzeni: OKIKEP/p - la 
obou p&smech transceiver s tuJkovou triodou 5794. 
Anter.a na 1250 - ufalovy reflektor, na 2300 - itir- 
binovd na vlnovodu. Pflkon na 1250 MHz 4 W ana 
2300 - 0.5 W. Na strani OKIKAD/p bylo pouJito 
obdobniho zaflzeni. Zatlmco na 2300 poufivali 
na Klinovd vlnovod zakonieny trychtyfem fverti- 
kdlni polarizace), meli na 1250 parabolu s dipdlem 
o priimeru 170 cm. Prikon na obou pdsmech 5 W. 

Tolik tedy o rekOTdnim spojenl na 12 cm. Obi 
standee se ted pfipravujl na pfeklenuti vitsl vzddle- 
nosti. Na tomto miste bychom radi podekovaU 
- a Je to i pranim soudruhu z kolektivu 
OK1KEP - vedoucimu meteorologicke obser- 
vatofe na Milesovce s. Jezkovi a technlkfim 
tamniho TV reldtka za porozumini a pomoc, 
s jakou vyslt nasirn amaterum vstflc a bihem nedil- 
nfho dopoledne po velkem tisiii opravili lanovku na 
vrehoi Milesovky tak, Je zaflzeni mohlo byt dopra- 
veno nahoru. Bez jejich pomoci by se bylo spojenl 
patrni nensktiteinllo, 

Vrafme se v5ak znovu jeSte o daBl mislc zpit, 
k srpnov^m Perseid&m. tjspcch nasich, OK2VCG 
a OK2LG, mi vsude znainy ohlas. Zminuji se 
o nim ietne zabramini amatirski iasopisy, Touto 
cestou se take dovldime nikteri dalSi podrobnostt. 
Je vidit, Je o tento zpusob provozu se zaiinajl zajl- 
mat niktefl amatiri, zejmena z okrajcvych evrop- 
skych zemi - G, SM, OH, I, ale i v OK, OE a snad 
pfibudou i dalfi v ZB1, BA, a GW. 

OK2VCG agituje opravdu dsilovni. Skoda, Je 
v SSSR majl amatefi na VKV povolen pfikon jen 
5 W. Tim srnirem by totU byly ty nejlepil 
moJnosti v daBim zvitSovani vzdilenostl. Sovit- 



StI amatifi jako velmi dobfi provozdfi-telegrafiste 
by jisti zvlidli s uspichem niroinou provozni tech- 
niku. Pfesto, Je je to dosti nepochopitelni, je tato 
strinka totiz vitfinou Achillovou patou techtiicky 
zdatnych amaterii, kteH by jinak hravi zvladli ni- 
rocnou techniku zaflzeni urieneho pro komunikacl 
odrazem od MS. Bihem Perscid sc zdcastnily poku- 
sfi tyto anglicke stanice: G3CCH, G3HBW, 
G3JHM a G3LTF. G3CCH navdzal sve prve 
QSO odrazem od MS. Po osmnactimisicnich (!!) 
tisiiovnych pokusech pracoval bihem Perseid s ra- 
kouskou stanicl OE6AP. Vyslany report S25, pri- 
jaty S47. V dobi, kdy OK2VCG provddil pokusy 
s G3JHM, pfijal G3CCH nikolikrit znaiky. Do- 
mluvene skedy s OH1NL se nezdafily. G3CCH 
sice pfijal nikteri signily z Finska - nejdelsi aJ 10 
vtefin, OH1NL ho viak neslyiel. 

Rovnii G3HBW mil na 11, srpna dopoledne 
dobodmite skedy s OH1NL. V dobe od 0700 do 
1100 GMT byly na obou stranich vymeniny znac- 
ky i reporty S25/S35, G3HBW pfijal RRR, ale 
OH1NL se to nezdafilo. V iasopise R.S.G.B. 
BULLETIN se pak hovofi o spojenich OK2LG - 
G3HBW a OK2VCG - SM3AKW. Je zdflraznino, 
Je OK2LG pracoval pouze s 50 W, Je je to prvni 
QSO OK-G od krbu ke krbu, a Je spojenl 
SM3AKW - OK2VCG je novym evropskym re¬ 
kordem na 145 MHz odrazem od MS. 

G3LTF v Danbury bihem Perseid jen poslou- 
chal. 10/8 vecer zaslechl behem 1 3/4 hod celkem 
79 pingfl. a 13 burstft drlzdanske TV. Bihem poku- 
sd OK2VCG - G3JHM dne 12/8 slyiel v dobi od 
2115 do 2300 GMT 17 ptngfl a 8 burstu. Nikoli- 
krit prijai znaiky a EJstecni i reporty. Rovniz pri 
dalilch pokusech mezi OK2VCG a G3HBW 14/8 
pnjal znaiky. 

Zatim je tedy znimo, Je se bihem letosnlch 
Perseid podafila v Evropi tato spojenl: 

OK2LG-G3HBW, OK2VCG-SM3AKW 
a G3CCH-OE6AP. 

Pokud se nim podafi ziskat dalii informace o 
prflbihu Perseid v Evrope i zamofl, zmlnime se 
o nich v prosincoverrt iisle. 

* 

Skryti doufini, Je alespon o Evropskem VHF 
Contestrt budou poiasf i podminky pfiznivejSi neJ 
behem vsech predchozich letosnlch VKV soutezi, 
se nesplnilo. Podminky byly vetsinou horsi neJ 
prumirni, a poiasf - temif tak mtzerne jako behem 
PD. Nicmini i za tito situace bylo dosaJeno niko- 
lika pozoruhodnych vykonu, ProtoJe se touto sem- 
tiJi budeme jeite zab^vat pri koneinem hodnoceni, 
vsimnime si jen struini toho nejzajimavijstho. 

Letos poprve se podurilo behem 24 hodin navizat 
vice itez 100 spojenl na 145 MHz, Byl to OK3YY 
se 105 QSO a za nim hned OK1KDO s rovnou 
stovkou. Nekolika daliun pak do tohoto poitu 
chybilo jen nikolik spojenl. Na velky poiet spojenl 
na 2 m mila zejmena vliv vclki ucast naSich stanic. 
Ze 105 spojenl stanice OK3YY/p na Javorini bylo 
jen 30 zahraniinlch (11 HG, 8 SP, 7 OE, 3 YU 
a 1 DM) a 75 OK C33 OK2, 38 OKI a jen 4 III 
OK3). Je vidit, Je zahraniini stanice, kterych 
ostatni bylo na pasmu zejmina v HG a OE velmi 
malo, se na jistim vltizstvl OK3YY nijak podstatni 
nepodlleji. Zarizejld je rovniz maB uiast sioven- 
skych stanic. Jinak v5ak mflJeme byt s uiast 1 ostat- 
nlch cs. stanic na 145 MHz pJsmu spokojeni. 

Uplni jine to vsak bylo na pismu 70 cm. Snad 
Ize najit vysvitleni, proc tam letos byla iliast tak 
maW, nejmensi bihem trvini tito soutile vflbec. 
ZdrJme se viak zatim v tomto pMpadi komentJfe 
a vyikejme „70 cm Contestu“, ktery je pfede dvef- 
mi. a ktery - jak viflme - pfinese vice takovj’ch 
s'oieni, jaki bylo bihem EVHFC nav6z4no na 
70 cm mezi Kladnem a Brnem - od krbu ke krbu - 
mezi OK1KKD a OK2VCG, QRB 210 km. 
OKI VAE, 1HV, 1UV, a 1FB sice jiJ mili od krbu 
QSO na vzdalenost 200 km, jejich protistanice vsak 
byla vJdy mimo svi stile QTH, Pro uplnost dodi- 
vame, Je jak OK2VCG, tak 1KKD pouJlvali su- 
perhetu a xtalem rlzeniho vysilaie, Spojenl bylo 
uskuteinino Al. 

Prvni amaterskfi spojenf odrarem 
od MSsEce! 

21. iervence 1960 mezi 0700 a 0800 pacifickiho 
iasu bylo uskuteinino mezi stanicemi W6HB 
(Kalifornie) a WIBU (Massachusets) prvni amater- 
ski spojeni odrazem od mesfinlho povrehu. Dlouhe 
mesice pfiprav a pokush byly korunovJny timto 
jedineenym lispechem. Pokus byl proveden na pis- 
mu 1296 MHz. Operatorem stanice WIBU by] 
Sam Harris, W1FZJ, operitory stanice W6HB byli 
ilenove Eimac Radio Ciubu. Spojenf bylo u dr Jo vi¬ 
no po nikolik hodin. „QRB“ mezi stanicemi asi 
4340 km. 


W1HDQ, VKV manager v USA, o spojenl piSe 
v podstati toto: Aikoliv zarizenl pouzita tt obou 
stanic jsou dosti neobvykia, zviastc vyvinuti a zatim 
se u ostatnich amaterh nevyskytujl, je dosaJeny 
hspich predevslm dilem operator^, ktefi se dokazali 
vypofJdat s celou radou probjemft, a ktefl se na 
tento experiment svidomiti pripravovali. Parabo- 
licky reflektor pouzity u W1FZJ mi amatersky 
dfunyslne zhotovene zafizeni na sledovinl Mesice 
po oblozc. W1FZJ se pfed pokusem na 1296 MHz 
zabyval poslechem odrazu vlastnlch signalh na 
145 MHz, ktere vysilal na Mesic 128prvkovou 
anteitou (nikolik dlonhych Yagi antin vedle sebc), 
Take toto antennl monstrtim milo automaticky 
pohyb za Mislcem. Jeden konec cele soustavy byl 
umlsten na stare automobilove kostfe, jejiz kola, 
elektricky pohinini, se pohybovala po drevenych 
kolejniclch, a nnJsela jeden konec antennlho systi- 
mu. Cele zarizenl muselo mit vysokou stabilitu, 
nebof u prijlmacO bylo pouJito sire pisma 100 Hz. 
Magnetofonovi ziznamy zachyccnych slgnilu uka- 
zujf, Je signal byl privi na hranici slysiteinosti 
mezi stimem s obiasnymi maximy 6 aJ 8 dB nad 
sttnem. Ooeritofi stanice W6HB, ktefl pouz'vall 
jen 2,5 m paraboly, doufaji, Je se jsm podafi spojeni 
opakovat pri dalJich pokusech, kdy chtiji pouJlt 
zrcadla o vet^im priimeru. Chtiji se pak pokusie 
o SSB spojeni timto zpfisobem. W1BU/W1FZJ 
mil zrcadlo o primiru pfes 5 m. Koncovy stupeh 
vysilaie WIBU byl osazen klystronem 1 kW. Na 
obou stranach bylo pouJito pred prijimaiem para- 
metrickych zesilovaefi MA2 - 1000 (zrejme cznaie- 
nl pouJiti diody). 

I kdyf je teJkoposoudit, do jaki'miry Ize dries toto 
spojenl nazvat „amaterskym“, pfec jen je to udalost, 
ktera snad naznaiuje, jak^m smirem se take bude 
v budouenu ublrat vyvoj amaterskiho provozu 
a jaki moJnosti jsou zejmina na nejvyssich kmito- 
itech. Nenl to tak davno,co byly nekolika VKV ama- 
tiry provadeny v USA prvni pokusy o spojeni od¬ 
razem od meteorickych stop. Bylo pouJivino vysi- 
laiii o pflkonu 1 kW. ICdyJ jsme o tom ietli poprve, 
taki jsme pochybovali o moJnostech obyiejnych 
a opravdovych amateru. Dnes se na to divdme jinak. 
Proto nezb^vi, neJ povaJovat toto prvnf EME 
spojenf na 1296 MHz za prvni pokus o novy drub 
komunikace, ktere se budou moci casern venovat 
snad i dais! VKV amatiri (zkratka EME znameni 
Earth-Moon-Earth = Zeme-Meslc-Zeme), 

Pfi ti pflleJitosti je uJiteine pripomenout tzv. 
ECHO Projekt. ECHO je druzice Zemi, kterou 
vypustily na obiJnou drihu USA. Fo dosaJenl tito 
ditihy se od rakety oddelil hlinikovy balbn o prfi- 
miru 30 m, ktery krouJi kolem Zemi a mi slouJit 
k vyzkumum sfreni na velke vzdilenosti odrazem 
elektromagnetickych vln od jeho povrehu. Niktefl 
amatifi se jlJ pokoufeli o komunikaci odrazem od 
tito druJice. Zatim v^ak bezvysledni, i kdyJ za 
jistych pfedpokladfi a podmlnek jsou odrazy na 
145 MHz realizovatelni. Za tito situace je Misic 
stile jeSte vhodnejsfm objektem pro odrazy neJ 
ECHO. Pfi strednl vzdilenosti 384 000 km a prfimi- 
ru 3470 km Ize poeftat s uiinnosti odrazu asi 17 %. 
Je to tedy podstatni vitsl reflektor nez ECHO 
o priimeru jen 30 m ve vzdilenosti 680-1400 km. 
Lze viak predpoklidat, Je pro zkoumani odrazu 
a pro usnadninf komunikace na velke vzdilenosti 
bude v prfStich letech vyslino nikolik takovych ba- 
16n£i-druJic o prumiru desetkrJt vitSim, tj, 300 m. 
Ty pak budou vhodnym objektem pro takovy zpfl- 
sob komunikace i na amatirskem pdsmu 145 MHz. 


4087 km na 435 MHz 

Zatim sice jen jednostranni se podafilo prejde- 
nout mezi Kalifornii a Havajl. KH6UK a W6NLZ 
se po svem rekordnim spojenl na 220 MHz 21/6 
1959 zaiali pfipravovat na pfeklenuti stejne vzda- 
lenosti 1 na 435 MHz, tak jak jsme to ostatni pred- 
povidell jlJ v AR 8/59: „Je vice neJ pravdipodobne, 
Je KH6UK a W6NLZ se ted pokusi pfeklenout 
ticb 4087 km take na 435 MHz; a je pravdipodob- 
ne, Je se jim to podafi, nebof celi trasa leJi nad 
vodni hladlnou, kde mohou iastiji vzniknout tzv. 
dukty nebo vlnovody, kterymi se VKV sir! na znai- 
ni velki vzdilenosti. 11 A tak tedy pfed casern zaha- 
jily obi uvedeni stanice pravidelne noini pokusy 
na 435 MHz. 20. iervence slysel W6NLZ sviho 
kolegu z Havaje na 70 cm skoro celydi 7 hodin. 
Prvni, sotva slysitelni signily byly zachyceny ve 
2010 pacifickiho Easu. Slla signilu pomalu stoupala. 
Ve 2300 dosihia $8. Po jedne hodini zaial signal 
slibnout aJ do 0340, kdy pokus koncit, Porucha na 
pnjimaci u KH6UK zabrinila, aby se uskuteintlo 
spojeni oboustranni. 21., tj, o den pozdiji, byl 
KH6UK prijimJn opit. Signily vfak byly podstat- 
na slabSi. Zatim nenl znlmo, jakeho zarizenl bylo 
pouJito. 





Rubriku vede Mirek Kott, OKiFF, 
mistr radioamaterskeho sportu 


Dalsich osm novtfch zemi bylo uzndno pro 
diplom DXCC. PravdEpodobnc od 15. 8. 60 to (sou 
niisledujicl zemE z Francouzskeho spolecenstvi; 

Republika Cad 

plocha 1,200 000 kin 1 s 2 300 000 obyvateli. Cad 
lefi ve vnitrozemi stfedni Afriky v oblasti jezera 
Cad a soused! s NigErii a Nigersm. 

Stredoafrickfi republika 


,.DX 2EBftfCEK« 
Stav k 15. zfiri 1960 


plocha 617 000 km' a 1 200 000 obyvatel. Stredo- 
africki republika je vnitrozemsk^ stdt mezi Kame- 
runem, Cadem, Sudanem a Kongem. 


OK1FF 

OK1CX 

OK1SV 

OK3MM 

OKIXQ 

OKI JX 

OK3DG 

OK1VB 

OK3HM 

OK1FO 

OK3EA 

OK3KMS 

OK1CC 

OKI AW 

OK IMG 

OK2NN 

OK3BE 

OKI PM 

OK2QR 

OK1KKJ 


OK2-5663 

OK3-9969 

OKI-3811 

OK2-4207 

OK 1-7820 

OKI-4550 

OKI-3765 

OK3-9280 

OK3-3437 

OK3-7773 

OKI-7837 

OKI-756 

OKI-65 

OKI-4009 

OIC3-6029 

OK3-6281 

OK2-1487 

OKI-2696 

OK2-9375 

OKI-2643 

OKi-25058 

OK2-6362 

OKI-6234 


Vysilaci: 


266(279) 

OIC3HF 

113(135) 

220(233) 

OKSOM 

110(166) 

213(232) 

OKIKVV 

110(119) 

213(230) 

OK1ZW 

110(115) 

193(205) 

OKI AAA 

108(136) 

191(206) 

OK20V 

108(132) 

187(187) 

OK2KAU 

107(147) 

185(215) 

OK1LY 

104(169) 

180(201) 

OK1US 

102(128) 

177(190) 

OK1KCI 

92(122) 

170(188) 

OK1KJQ 

90(118) 

161(186) 

OK3KFF 

88(101) 

161(182) 

OK1VO 

85(118) 

158(187) 

OK1KSO 

82(110) 

155(185) 

OK1FV 

81(110) 

145(171) 

OK3KAG 

76(100) 

139(157} 

OK2KGE 

75(90) 

138(151) 

OK2KGZ 

75(90) 

131(161) 

OK3JR 

72(114) 

126(145) 

OK2KZC 

53(66) 

Posluchaci: 


154(233) 

OK3-4159 

85(168) 

154(229) 

OKI-2689 

85(143) 

146(220) 

OKI-7506 

83(165) 


144(248) OK2-3442/1 83(202) 

143(223) OK2-2987 80(195) 

128(229) OK2-3301 78(164) 

125(196) OK3-5292 71(210) 

124(203) OKI-121 72(133) 

124(195) OKI-1608 70(127) 

120(201) OKI-1198 67(143) 

114(170) OK3-3625 65(212) 

113(183) OK3-3959 65(138) 

112(200) OKI-6139 64(176) 

112(190) OK2-4857 64(166) 

107(170) OKI-4310 64(160) 

106(175) OKI-1128 64(108) 

103(177) OK2-4243 62(133) 

102(171) OKI-5194 61(156) 

100(204} OKI-8188 61(137) 

94(182) OK2-8446 58(176) 

92(198) OKI-8538 55(149) 

90(173) OK3-6119 54(196) 

87(176) 


Po dlouholetE „erpirske“ cinnosti loud se se 
stavem posluchaEsk^m OKI-7820. ZdenEk ziskal 
za ta lcta mnoho uspEchfi (od r. 1956), napi.: 
KP OK-DX I. tfidy (E. 5), HBC, S6K, HAC, 
AC15Z, WADM IV. a III., P-ZMT, H21M, DUF 
a jine. V jeho dalsi cinnosti jako OK1PG mu pre- 
jeme jests vetSi uspfchy! 

Mene potSSujld je nezajem nekterydi stanic, 
kteryin bud jeste neskoncily prAzdniny nebo jsou 
zamEstnany jinak. Neposlaly liiaLni a my je proto 
doEasnE vyrazujeme. Jsou to: OK1TJ (ktery pro 
pr4d v „OKK 1960“ zapomini na DXy), OK3KAS 
(casto neposila hkisem ani pro OKK ani pro DX 
zebricek), i OK2KJ (ktery posil&v& pravidelnE), 
dale OK2RT, OKI KIR a OK3KIC aj. 

Zejmena se projevuj! nepriznivE prEzdniny u po- 
sluchacfi. Ac je po dovolenych i po zaEEtku Jkolniho 
roku, neozvaly se tyro stanice: 

OKI-5693, OKI-5873, OK3-9951, OKI-9652, 

OK2-3QI4. OKI-3112. OK2-3868. OK3-1369. 

OK2-6222, OK2-5462, OKI-3421/3, OKI-7310, 
OKI-4609, OK2-3887, OKI-3764, OKI-6292, 

OK I-1902, OIC2-3442, OK2-4948, OK2-8927, 

OKI-6732, OK3-1566, OK3-4477 a OK3-7298. 
Nen! to mnoho ? A pros prtive v y jste hlESeni ne* 
poslali? Cekime na jeho obnoyeni, 

OK1CX 


IV. BESEDA 
£$. V K V A M AT £ R Cl 

se konfi ve dnech 10. at 11. pro- 
since v Praze, Resedu poradh 
VKV odbor ve spolupraci s ko- 
lektivkou OK1KRC ve VUST 
A. S. Popova, Praha-Branik, 
Novodvoraka 994. 
Prihlasky zaSlete do 10.11. na 
uvedenou adrcsu. Coast pouze 
na pozvanky. Prineste s sebou 
svoje zarizeni. Vystavka bttde 
urEitel 


Republika PobfeH slonoviny 

zaujimE plochu asi 322 500 km* s 2 500 000 oby¬ 
vateli a z toho je 12 000 Evropanfi. PobrezI slono¬ 
viny hranidi s LibErii, Guineou, Sudanem, repub- 
likou Horn! Volta a Ghanou, 

Republika Stfedn! Kongo 

hranifi s Gabunem, Kamerunem, Stiedoafric- 
kou republikou a Kongem. 

Republika Gabun 

mi plochu 267 000 km* a zije tam na 400 000 oby- 
vatei. Soused! se SpanElskou Guine!, Kamerunem 
a streduim Kongem. 

Republika Dahomej 

plocha 115 000 km's 1 600 000 obyvateli, Da¬ 
homej souaedi a Togem, Horni Voltou, Nigerem 
a NigErii. 


Republika Niger 

asi 2 100 000 obyvatel Eije na 1 200 000 km a 
a vitsina uzemi je pons! (jiini East Sahary). Na jihu 
soused! s celou. radon stEtu, od Sudinu ai po 
Nigerii, 


Republika Horn! Volta 

take soused! s mnoha vyse uvedcnymi stdty, mezi 
Sudttnem az Dahomej!. MA plochu 115 000 km* 
s 1 600 000 obyvateli, z nicbf je asi 2000 Evropanu. 

Tak se piece jen nove stity v Africe staly novymi 
Eleny zemi v DXCC a doufejme, fe i v budoucnu 
se doEktaie dalSlch! 

DEIe si Skrtnete ze seznamu zem! Francouzskou 
zipadni Afriku (FF) a Francouzskou rovnikovou 
Afriku (FQ). 

PHst! WAE DX Contest bude trvat pouze 
jeden weekend a to v lednu 1961. ZaE&tek z6- 
vodu 14/1 1961 v 0600 SEC a konec 15/1 1961 
ve 2400 SEC. Zfivod je tedy dost! nam&havf 
a trvd celi'ch 42 hodin. Zdvodl se pouze 
telegrafif. 

Pro budouci zdvody WAE se podita se std- 
l^m terminem, kterjr by se ka£d^m rokem 
opakoval a je stanoven na tfeti sobotu a nedEli 
v lednu. 

Tak jsem ji2 minule hldsil, by! AC5CQ ve vzduchu 
a pocilc poslechovycli zprdv tam byl az do 11, 9. 
Rada VK a JA mfii s n!m spojeni a slySel jej 
G3AAM a YA1AO. By la to jedinecni piileiitost, 
ale podminky na Evropu nebyly piiznivE. 

Na pasmu se objevila novd Einskd stanice, 
ktera pracuje pod znakem C1AAK. Podle vse- 
obecndho minEiiI je dojem, £e jde o pravou 
stanici, jej!2 bydliste je uddvdno jako Peking 
a jmeno oper&tora je Keyong. Zatim byl slySen 
na telegrafii na 21 MHz. 

Na 21 MHz posledn! dobou pracoval VQ1AM 
na 21050 okolo 1800. 

Velkd pfilegitost byla koncem zaf! ziskat 
spojeni se vzdenou zemi; byl to VR1B na 
21 MHz telegrafii na 21030 a nejlepii Eas, kdy 
se s n!m dalo pracovat, byl okolo 1300hodiny. 

VQ4HT a VQ4GO opustili 21/9 Nairobi a od 
23/9 po deset dnu pracovali ze Zanzibdru. MEii 
s sebou vysilac 50 W. 

CR5CA/CR5 mil pracovat od 14/9 na 14, 21 
a 28 MHz jak telegrafii tak SSB na osfrow'-h 
Annobo a Ajuda, ktere pry maj! platit za novou 
zemi pro diplom DXCC, 

EP5X je nova znacka stardho zndtndha - 
W2AYN/EP. Take EP1 AD je dennE ve vzduchu 
na 14090 kHz mezl 1430—1530. 

Jedind stanice, kteri tohoto Easu pracuje z novE 
UZnanEho ostrova Cayman, je VP5AB. 

Bylo potvrzeno, 2e stanice TA1DB, kterd asi 
2 mEsice pracovala, je pirdt. Potvrzeni doSlo 
od ARRL a Hkd se v nEm, 3e W1FFB jH 5 rokfi 
neezistujel 

Federace MALI trvala jen 60 dntl a po tu dobu 
zde pracoval jen FF8CK, Pak se federace rozpadla 
na dva nove stdty - Senegal a Suddn. 

Deniky od FG7XF stdle jeStE nedogly do 
rukou W2CTN a proto zdjemci o tyto QSL 
musi mit stdle trpEilvost. 


PX1PF udelal bEhem svE v^pravy 4712 spojeni. 
Bylo navizaiio spojeni se sto zemEmi a tak udEldn 
prvy PX - DXCC diplom. Nekterym amaterflm 
se podaiilo dosahnout spojeni s PXIPF na vSech 
pEti pdsmech. Nyni si ponze PXiPF stEzuje na 
QSL listky, ktere chodi SpatnE vypinEny, chybi 
Easto datum, Eas a RST! 

Jak bias! nEkolik amaterd soucasnE, jsou 
posledni dobou dobre podminky na 40 a 80 
metre ch pro W6 a W7, Take desitka se otevEela 
a ttpozornuji na jeji zvysenou aktivitu. 

Na osmdesdti metrech byl posledni dobou slySen 
a nekolika Evropany udeldn VS90A na 3512 s RST 
ad 579. 

Danny Weil musel pro nepHznivE poEasi 
svuj odjezd na HC8 trochu posunout a tak se 
met na p&smu objevit jako HC8 ad koncem 
z&ri. 

Zndmy Rundy — W3ZA pfenechal svfij vysilac 
KWM1 W2AYN/EP, a tak je nyni i tato zemE 
EastEji zastoupeua na SSB. 

W7VEU hldsi, ze v linoru bude podniknuta 
novd v^prava na Marcus Isl. a oEekavd se, de 
budou v tuto roEni dobu lepsi podminky pro 
Evropu. 

V novE uznane zemi Ruanda Urundi pracuje nE¬ 
kolik stanic a mezi nimi Easto na fone 9U5DZ. 

VR3L je pravtf a jako prvE spojeni met QSO 
se zndm^m DL1FF, 

Dalsi zprava z Paciiiku - ZL1AH — tvrdi, it 
v nejblizsh dobE bude Portugaisky Timor zastoupen 
dal^i novou znaEkou a to CR10AD. 

K2HWT je na lodi americkEho ndmofnictva 
a pracuje nyni jako K2HWT/ZD8/mm. Snad 
se mu podafi take pracovat z pevniny a tak 
by tato vzdcna zemE byla jiste vice vyhleda- 
vdna. 

V Irdnu pracuje dalSi novd stanice a sice 
K7GMZ/EP. Take byvaly K40RQ/EP pouzivd 
nove znaEky, a to EP1AD. 

Na SSB pracuji v posledni dobE navE sta¬ 
nice jako UM8FZ, UA0KAD a K6CQV/KS6. 

Take W8UTQ/3V8 dostal novou volaEku a to 
3V8CA. V posledni dobE byl sly Sen casto na 
15 metrech telegrafii i telefonii, 

YA1AO mi nyni smErovku quad a je proto 
nyni velmi dobfe sly set i di se dobre s nim 
navizat spojeni. 

Danny Weil mi noveho QSL managera; je jim 
misto KV4AA_- W8EWS. Ai se dovim jeho 
adresu, napKi ji do rubriky „QTH cizich stanic". 

Na pismu dvaceti metrfi jezdi z Rangdnu 
SP2LV/XZ a urai dokonce Eesky, jak sdeiuje 
OKISV. Delal ho ha 14012 ve 2150. 

Pozor zase na jednoho pirdta, Je jim FX7B kterv 
pracoval na 7032 ve 2235. Take zpriva od OKISV 
a F3WJ. 

Volacka pro Somilsko neni definltivni, do- 
sud pouiivani znaEka 60 (sest otto) bude pr^ 
zmenEna. Zatim z teto zeme pracuji 601TUF, 
602AB a 602GM. 

V polovine zari byla hodnE volana znaEka VU4A, 
ale o jeji pravosti se velmt pochybtije. Pracovala 
na 14 MHz. 

Dale pracovala na 14058 v posledni dobe 
vzicni stanice CR8EL. Dalo se s ni dobEe 
pracovat v Easnych hodinich odpolednich aiS 
do 1700 a pracovalo s ni mnoho Evropanfi. 

Antarkticke stanice argentinskeho pfivodu se daji 
tehee rozpoznat podle posledniho pis mens ve vo- 
laEce. Za prve se vubec poznaji podle pismena Z 
po Eislici a druhE pismeno po Elslici znact zemi 
podle tohoto kliEe: 

Jiini Shetlandy - C, I, O, S a T, Jiin! Orkneje - 
A, G a M. Jiini Sandwich - Y a zbytek je vlastni 
Antarktida. 

VS90A byl v posledni dobe velmi Eastern 
ho stem na 40 metrovem pasmu, ka?.dy veeer, 
ale dostat se na nej bylo kouzlo, ponevad2 
ruScni od Evropy bylo znacne, 

US nEkolikrEte bylo hlafeno, Se se obnovi ama- 
tfrski Einnost na zemi Frantiska Josefa. Nyni hlasi 
zase pro zmenu UB5KAB, Se se na podzim tohoto 
roku obnovi Einnost na tito velmi vzdcne zemi! 

Diplom WAE I na telefonii ma jiz 5 zapado- 
nEmeckych stanic! DL7AB, DL6VM, DL7BA, 
DL1WP a DJ1BZ. 

Na osmdesati metrech se dal dilat v Easnych 
rannich hodinfich a pomErnE lehce VF8CC z A^- 
:a.ktidy. Tak alespofi hldsily nEktcre evropske sta¬ 
nice. Zdd .e vubec, Se zase oSila uz trochu vice 
osmdesatka. Byla slysena i cela rada brazilskych 
stanic, jak hlasi OKISV. 

Z Natalu v jiSni Africe doslo hldEcni od jed¬ 
noho SWL, Se tam slysel celou Eadu evrop- 
sk^’ch stanic na 80 metrech a mezi nimi i na- 
seho OK3AL. 

V poslednieh dnech byla hlSSena zase jedna velmi 
dobrd rarita - byl to ZD 9AM z ostrova Gough, 
jmEno Wynand, pracoval naI4MHz,presnSjireEeno 
na i4035. Slibuje QSL 100 % a QTH je: ZD9AM, 
Gough Island, c/o G. P. O., Capetown, Jizni 
Afrika pies Tristan da Cunha. 

Na SSB pracuje v poslednieh dnech velmi 
pilnE FR7ZD a tak potfcbujcte-li nEkdo FR7, 
honem si postavte SSB budiE! 

S ERWWHai sf.liilalllQ 
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Dipiom WAZ cfslo 1380 obdrAel znamy OKI AW 
fi. Alois Weirauch, 1381 dostal OK2NN s. Josef 
Strachota a cislo 1382 Tonik Kliz OK.1MG, 
SrdeAne gratulujeme k p£knemu uspcchu. 

Na pustn u 14 MHz se ofajevila stiinicc 
AC3PN, kterd ud avals pri spojeni QTH 
Gangtok, Sikkim, jmeno Joe a pracoval na 
kmitoctu 14080 kHz: v 0340 GMT. QSL chce 
via VU2JP. 

AP2CR take se prihlasil s vypravou do vychod- 
niho Pakistarm letos na podzim. Bude pouAivat 
vysilac KWMI. 

Foehybnsi stanice na 21 MHz: na CW je 
JY1ZA, kterA davA jmeno Sid a QTH box 
2S AMAN. 

Amateri, kteri podnikli vypravu na Anda m an 
a Nicobar Island pod znackou VU2ANI, chteji 
v prosinci nebo v iedim uskutecnit novou vypravu 
na ostiovy Laccadive v Indickem occanA. 


Adresy zahranicmch stanic 

VR1B ex VK0AB a ex VK3IB via VK2EG 
VQ4HT a VQ4GO/Zanztbar via W2CTN 
VP5AB-Cayman via W4PVD 
VK8BP/8 via VK5NO 

YA1IW via 3A5TR Box 170, Tripoli, Libia 

W4BPD/..,, via W4TO 

YI1RK via RSGB 

VP8CC via G2RF 

9Q5YM via W8TMA 

FG7XG via W3GJY 

BV1USE via W9HCR 

9U5VS box 62, Kigali, Ruanda Urundi 

ET3AZ box 3142, Addis Abeba 

VR3L Jim, via Christmas Island, c/o 

RAF Detachment Hickam Field 
via Honolulu 

FQ8HD box 894, Brazzaville, Rep. Kongo 

FR7ZD Guy Hoarau, Tampon, Reunion 

Island 

VRID Mike Leonard, Funafuti Atoll, 

Ellice Island 

VR1E Capt. Frank Strong, RAF, Ta¬ 

rawa, Gilbert Island 

YAIAC J. A. Cole, USOM, American 

Embassy, Kabul, Afganistan 
602GM box 164, Berbera, Somali Rep. 

9U5JH a 9U5KU box 76, Kitega, Ruanda Urundi 
ZS7R box 98, Mbabane, Svaziland 

VR1F 17 St. Albans Ave,, Mt. Eden, 

Auckland, N. Z. 

VK8TF box 41, Darwin ,Australia 


Ngkolik poslechovych zprav z pasem 
3,5 MHz 

OHONF na 3521 v 0405, OK5AD QTH Vim- 
perk?, PY1LV na 3518 v 0415 PY7SW na 3516 
v 0405, 


7 MHz 

Zmmihiy pirat - FX7B na 7032 ve 2235, cel a rada 
PY stanic od 2200 do 0600, ZC4AK, ZA2BAK - 
zacatecnik a asi tuilis v 0930, VQ2KAR v 0225, 
take OHO - OHONC v 0420, ZL2GI v 0100, 
CR6LA ve 2250, FB8BW ve 2050, HS1R ve 2050, 
HH2CB ve 2320, VQ1AM v 1950, VU2CK v 1615, 
VSOOA ve 2110, ZB2AD ve 2120 a celA pie j Ada 
japonskych stanic okolo p&lnod. 

14 MHz 

BV1US vT810, CE9AR v 1840, CP3CN ve 2200, 
CRASH na 14003 v 0610, CR4AX v 0350, EL1H 
ve 2120, EL3B ve 2150, EL4A take ve 2150,EP5X 


0600, EP1AD v 1850, FG7XF v 0230, HP1SB 
v 0620, HP1BR v 0600, HS1R v 1840, HH2JV 
v 0000, JT1KAB ve 2155, KC6KR ve 2155, dva 
£emo3i - SV3ROP a SV4RB v 1830 a ve 2250, 
SP2LV/XZ ve 2150, VP2QL v 0650, VP3AD ve 
2220, VP3YG ve 2250, VPS FA ve 2150, VQ8AM 
v 1850, V9QHB v 1900, VR2DK v 18,30, VK01T 

0640, ZD9AM ve 2230, ZIC2KQ v 1900, ZP1BE 
ve 2220, ZP5LS ve 2140, ZS7P ve 2240, ZS9N 
ve 2250 ,602GM v 0630, 

21 MHz 

CE1DZ ve 2050, CR5AE v 1825, FB8XX v 1500, 
FB8ZZ ve 1430, FR7ZD v 1700, OR4TX v 1850, 
VP5AR v 1830, VQ3HZ v 0845, YA1BW v 1820, 
VK9GK v 1600 (Papua), ZDlAWv I800,ZS3DM 
ve 1440, ZS7R v 1815 ,602GM ve 2115. 

28 MHz 

Podle hlaseni nekolika amatcru sc otevirA deseti- 
mstrovt pAsmo, a to hlavni smSrein na vychod a na 
]ih, Ycnujeme tedy pozornost v pfiStich mAsicich 
opet tomuto pasmu. 


Dnesni DX rubrika je trochu kratsi neAIi obvykie, 
a to ze dvou diivodO; bylo nutno uvolnit vice mista 
technickym clankum a za druhi i jA 3 Am jsem m£l 
v posledmm tvdmi, kdy jsem rubriku psal, velmi 
malo £asu a tak jsem se omezil hlavne na zprAvy 
ze sveta a poslechove zpravy z pAsem jsou does 
struSnejsi. 

Zpravy laskave postali tito amateri: 

OKI-449 z Prahy, OKI-5231 z Plzne, OKI-1891 
z Hostivic, OKI-8757/2 z Bma, OKI-5993 z Chtu- 
dimi, OKi-9037 z Pardubic, OK.1-7251 z Pardubic, 
OKI-7050 z Dobfejovic, OKI-8887 z Prahy, 
OKI-4310 z Prahy, OK-3421 z Noveho Mesta n. V., 
OKI-11624 nyni ve Zvolenu, OKI-5993, OKI-6138 
z tTsti n. L., OIC2-230 z Bma, OK2-7072 z Nemcic 
na Hand, OK2-I541/3 z Noveho Mesta n. V., 
OK2-402 z Brna, OK2-1433 ze Zvolenu, OK3-8820 
z Picstan, OK3-4014 ze 2iliny. Z koncesionAM to 
jsou OKI ABB, OKI CC, OK1JX, OK1SV a 
OK1US, OK2QR, OK30M a OK3KMS. 

Dekuji vAm, soudruzi, za pomoc a va£e pAkne 
zprAvy a tdSim se na daiSi do pfistiho Aisla. Piste 
do 20. v mAsfci, abych mAldosti Aasu na zpracovAni 
rubriky, 

73 de OK1FF 


smasAzfmv 



Rubriku vede Karel Kammek, OK1CX 
nositel odznaku „Za obetavou praci". 


iiOK KROU2EK 1980“ 

Stav k 15. zAf£ 1960 



Poijet QSL/po6et okr. 

Pofet 

bodO 

Stanice 

1,75 

3,5 

7 


MHz 

MHz 

MHz 


a) 

1. OK1KAM 

37/25 

328/132 

86/53 

59 745 

2. OK2KHD 

79/48 

323/125 

57/43 

59 104 

3. OK3KAG 

103/59 

263/116 

39/27 

51 898 

4. OK2KGV 

75/46 

315/129 

—/- 

50 985 

5. OK2KFK 

78/47 

284/125 

39/30 

50 008 

6. OK1KGG 

105/58 

222/106 

46/34 

46 494 

7. OK3KIC 

39/30 

305/122 

30/25 

42 970 

8. OK3KES 

30/25 

282/127 

42/35 

42 474 

9. OK3KGQ 

—-/- 

232/111 

76/46 

35 964 

10. OK IK LX 

—/— 

269/110 

—f _ 

29 590 

11. OK3KBP 

85/55 

147/85 

28/25 

29 420 

12. OK2KZC 

80/49 

177/94 

16/14 

29 070 

13. OK2KLS 

77/49 

147/90 

21/19 

29 145 

14. OK2KGZ 

34/22 

198/100 

35/25 

24 669 

15. OK1KNH 

91/49 

141/78 

2/2 

24 387 

16. OKIKNG 

53/42 

151/103 

24/17 

23 455 

17. OK3KVE 

- j - 

193/106 

- j - 

22 388 

18. OK2KRO 

61/41 

182/78 

6/4 

21 871 

19. OK2KOS 

17/14 

192/99 

16/13 

20 346 

20. OKIKFW 

68/42 

142/73 

- j -- 

18 934 

21. OK1KPB 

—/- 

165/103 

-, 

16 995 

22. OK2KNP 

32/24 

142/89 

2/2 

14 954 

23. OK1KLL 

- 

163/85 

24/15 

14 935 

24. OK3KFF 

- j - 

106/70 

- 

7 420 

25. OK2KIW 

- j - 

112/65 

— i — 

7 280 

26. OK2KOJ 

■- j - 

110/65 

—_ 

7 150 

27, OK2KLD 

—/- 

107/64 

— j — 

6 848 

28. OK3KJX 


87/62 


5 332 


b) tffda 

1. OK1TJ (B) 

144/74 

446/154 

102/60 

119012 

2. OK2YJ (B) 

28/2 1 

377/135 

26/23 

54 553 

3. OKIWK(B) 

51/43 

335/140 

11/11 

53 842 

4. OK2PO (B.) 

92/50 

238/118 

- 

41 884 

5. OKIWT(C) 

54/40 

196/96 

- 

34 776 

6. OK3EA (A) 

-/- 

220/115 

48/40 

31 060 

7. OK2LS (B) 

70/39 

207/95 

35/22 

30 165 

8. OK2BBB(B) 

59/41 

204/95 

3/3 

21 664 

9. OK3EE (A) 

110/65 

-/- 

- 

21 450 

10. OK2LL (B) 

«*./< - 

168/98 

15/15 

16 839 

11. OK3SH (B) 

4/4 

130/76 

7/7 

10 075 

12. OK2Q1 (B) 

76/50 

—/— 

-/- 

10 500 

13. OK1CK (A) 

34/26 

85/54 

1/1 

7 245 

14. OK3CAS(B) 

- 

100/71 


7 100 


HIASeni op St nczaslala stanice O K3K AS, proto byla 
vyrazena. 


Zmeny v soutAsdch od 13. srpna do 15. xa.H 1960 
„RP OK-DX KROUZEK": 

I. tfIda: 

V tomto obdobi nebyl udAlen AAdrty dipiom 

II. tfida: 

Dipiom 6, 86 by I vydAn stanici OK3-5292, Ju¬ 
ra ji Blartaroviiovi z MichalovcA a c. 87 OKI-6292, 
Josefu Bradlemtt ze Sedlice u Hradce KrAl. 

III. trida: 

Dalsi diplomy obrfeli: 6, 275 OK2-6446, S. No- 
vAk z Noveho Jicina, i. 276 OK3-7588, Josef Ach- 
berger, Svaty Jur, S. 277 OK2-1541, Jaromir Po- 
piolek, Ostrava a^c. 278 OKI-9097, Jaroslav Sykora 
z Prahy. 
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Gotwaldovsti s. VUezslav Jinek , 0K2QV, a inz■ Josef Klabal 
na kolektivce OK2KSV 



„tO0 OR": 

Bylo udeleno dalSich 10 diploma: i. 460 
DM2AMK ze Suhlu/Thr., £. 461 (72. diplom v OR) 
OK2KJ z Gottweldova, 6. 462 SP8KBN z Krbsna, 
6. 463 (73.) OK3KBP2 Bratislavy, 6.464DM2AQH, 
Mansfeld/Sadharz, £. 465 (74.) OK3KAG z Kosic, 
E. 466 (75.) OK1KNH z Prahy, c. 467 SP9KDD ze 
Zabrze, c. 468 YU4GJK z Banoviti a S. 469 
Y06KBA ze Stalina. 

„P-10G OK": 

Diplom c. 170 (45, diplom v OK) dostai OK2- 
-7668, Frantilek Drozd z Chomutova n Olomtmce, 
c. 171 (46.) OKI-8188, Rudolf Kadcmbek, Praha, 
c. 172 Y02-476, Aurel Cierea, Curad u Aradu 
6. 173 Y06-1695, Dan Zalaru, Stalino. 

„ZMT“i 

Bylo prideleno dalsich 15 dtplorm’i ZMT 6. 556 
a£ 570 v tomto poradi: OH2FS z Tapanily, DL60S, 
Liibeck, OK1WD z Prahy, DM3YN z Lichten- 
steinn, OK1QM ze Cvikova, DM2 AT a DM3 ML 
z DrdSd'an, SP8HR z Krasniku Lub., DM3YVL 
z Draidan, DM3MF ze Sprembergu, W2DEC 
(manager WAZ a WPX), Kenilworth, N. J., 
OK3KGW z Dubnice ti/Vah., OK20Q z Ostravy, 
OK2KZC ze Zidlochovic a Y04WE z Constanzy. 

V uchazeEich mi stanice OK3 JR 37 a OK2KHD 
35 QSL. 

„P- 2 MT”: 

Novi diplomy byly udeleny ttmto stanicim: e. 434 
OK3-6239, Pavel Lovich, B. Bystrica, c. 435 
OK2-5455, Stanislav Frohlich, Brno, c, 436 
OK3-I369 Robert Dudik, Plestany, Els. 437 
OK3-3544, Attila Hanzser, IComarno, c. 438 
OK3-1I90, Ondrej Hodvabny, Martin, E ■' 3’ 
OK3-4721 Stefan Bilint, Hamenn^ els. 440 
OKI-3156, J, Linhart, Hostinne, cis. 441 
DM-OO 88 /H, Walter Hoffmeister, Halle/Saale, 
£. 442 OKI-4469, Jan Dusinck, Praha-Michle, 
£, 443 SM4-2834, Torbjom Land Strom, Stockholm, 
£. 444 '/OS-1464, Chirila I. loan z Iasi a £. 445 
YOS-2I35, Sicoe Nicolae-Sinus z Bacau. 

V uchazecich si polepsily stanice: OK2-4207, 
ktcry md uz vsech 25 QSL, OK 1-8538 s 24 QSL, 
OKI-5231, OKI-8188 a OKI-7050 s 23 Jlstky 

„S6S": 

V tomto obdobi bylo vydino 16 diplomO CW 
a 6 diplomu fone (v z&vorce pasmo doplnovaci 
znamky): 

CW: E. 1428 DM3KCK, Ilmenau, c. 1429 
DM3YN, Lichtenstein /Sa. (14,21),E. 1430 DM3MF, 
Spremberg, c. 1431 DM2AUO, Berlin-Hohen- 
schenhausen (14), £ 1432 G8UO, Keighley, 

Yorkshire (14), 6. 1433 OK1IU z Prahy (14), E, 1434 
OK3ICVE z Piestan, c. 1435 G3LGA, Isleworth, 
Middlesex (14), c. 1436 OK1BP z Chrudimi (14), 
E. 1437 W0MCX, Rock Hill, Missouri (14,21 a 28), 
6. 1438 DL6FF, Tiibigen (14), E. 1439 DM3YVL 
z Drdzdan (14), 6. 1440 K2RNX, Moira. N. Y., 
c. 1441 W0AUB, Webster Groves, Mo. (28), c, 1442 
OK1NK, Tyn n/Vlt. (14), £. 1443 KL7AZZ 
z Anchorage. 

Fone: c. 348 CN2BR, Tanger, 6. 349 W0MCX, 
Rock Hill, Miss. (14,21 a 28), 6. 350 K2PIC, 
Mamaroneck, N. Y. (14 a 21), E. 351 K6EVR z Los 
Angeles (21), E, 352 SM5AHK, Stockolm (14) 
a E. 353 K1GLL, Danbury, Conn. 

Doplnovaci znamky dostaly tyto stanice za 
CW: DL9KP k c. 965 za 7,14 a 21 MHz, K9EAB 
k E. 550 za 14 a 28 MHz, K2PIC k 6. 313 za 14 a 
21 MHz, SM5ABK k c. 101 za21 a 28 MHz, K4HPR 
k E. 1301 za 14,21 a 28 MHz a W3ZHQ k c. 1071 
za 14 a 28 MHz. Stanice W3AYD pak dostala 
znamky k diplomu E. 223 fone za 14 a 21 MHz. 

*• 

Po prazdninovfm klidu nahrnuly se tesne pfed 
uzdverkou dalst £Mostl o viechny druhy diplomft, 
ktere nebylo moino jii zpracovat. Zprdvu, ktere 
diplomy byly po proverce podkladO udeleny, pfine- 
seme V pristim cisle AR. 


V AR 5/60 byl uvefejnSn dopis s. OK2KJ, ktery 
odpovidal jednomu RP, jenS kritizoval provoz na 
pasmech. Podle meho nazoru - a mysKm, ze me 
da za pravdu vice soudmhh - je iablonovitast ve 
spojenich skodlivd. Takovy robot, ktcry deli spo¬ 
jeni typu: GM RST QTH NAME QSL 73 SK, 
nikdy nemfize v pripad£ potreby byt n^pomoeny 
v predci:ii_ iiejake dulefit£ zprdvy, na niz mflie 
nikdy ziviset zivot clovika. Vzpomenme si (enora 
pfipadu OKI FA, ktery potreboval pfedat zprhvu 
do Prfihonic, A dale s, Charuza pise: „Nasi ama- 
tefi vetsinou dnes ani nepocifuji potfebu resit ne- 
jake technicke problemy na dalku." Myslim, ze 
k tomuto nazoru neni treba dlouho diskutovat. Stacl 
vzpomenout jenom na rftzne tony, modulace a vSe- 
lijaki harmonicki, ktere rusi jak rozhlas, tak i tele- 
vizni vysOanf. Kolik nasich stanic pouzivi inku- 
rantnich vysilacd a kolik nasich stanic vysila v dobc 
TV program^ na DX pasmech?! Tak myslim, ze 
by toho bylo dost, o cem by si mohli oper6toii 
predivat ruzne informace a zknSenosti. A to ani 
nemluvim 6 technice vysilani SSB, Situace je jina, 
ie-li na pdsmu stanice z nektere vzdend zerae nebo 
zony, Tady je struene spojeni na miste. Rozhodne 
ale se takto nedk posuzovat provoz v OKK, v sou- 
tizi o diplom WAS, WAZ, DXCC, ZMT, S6S 
apod. Toto jsoi: dlouhodobe sout£2e, ktere je ne- 
nsyslitelne srovnavat napf. s PD. SSm jiz budu mit 
vsechny tyto diplomy doma a pfece Sablonovite 
spojeni nenavazuji, a pokud vim z poslechu, tak 
ani OK1FF net! Je proto nutne, aby tento nesvar 
byl co nejvice omezen. OK1US 


OK * DX CONTEST 1960 

ZiiiastnSnd stanice navazuji spojeni se sta- 
nicemi ostatnich zemf podle oBcidlniho se- 
znamu zemi, plamych pro DXCC. Stanice tdfe 
zemf nenavazuji spojeni mezi sebou. 

Zavod se kona 4. pro since I960 od 0000 do 
1200 hodin GMT. Zavodi se v pdsmech 3,5, 
7, 14, 21 a 28 MHz. 

Vyzva do zdvodu je „TEST OK“. 

PH spojeni se pfedava sestimistny k6d, sc- 
stavajici z RST a poradoviho £isla spojeni 
pofinaje cislenra 001. Spojeni se cisluji za sebou 
bez oh l ed u na phsma. 

Za vyslany kod se pocitd 1 bod, za sprdvnfi 
prijaty kod 2 body. Za uptne spojeni tedy 
3 body. Za spojeni s ieskoslovenskymi stani- 
ceml se pocitd dvojndsobny pocct bodu. 

Jednotlivd svfitadily, s nimiz bylo navazano 
spojeni (Evropa, Asie, Afrika, Severni Ame- 
rika, Jikni Amerika a Ocednie) jsou ndsobitcli. 
Na kazdem pdsmu se poeftaji ndsobiteld 
zvld§f. Maximdlne tedy mozno dosdhnout nd- 
sobitele 30. 

Zavodi se ve dvou kategoriich: 

a) Stanice s jednim operdtorem 

b) Stanice s vice operatory. 

Za vice operators se pocita jakakoliv pomoc 
pri obsluze stanice (vedeni deniku, sledovdni 
jinych pdsem atd.). 

Ka£da stanice oznacl ve svem deniku, zda 
chce byti hodnocena; 

a) Na jednom pdsmu — z ostatnich pdsem 
zasila demk pro kontrolu 

b) Uhrnnfe na vice pasmech. 

Denfky se vedou pro kazde pdsmo odddlenf 
a obsahuji tyto rubriky: 

a) Datum 

b) Cas 

c) Znsfiu protlstanice 

d) OdcslanJ- kod 

e) Pfijaty kod 

f> Body 

g) Nasobitele - vSdy jen poprve. 

Stanice musi uvdst ve svem deniku tota 
6estne prohldseni: 

„Prohlasuji, i£e jsem dodrgel podminky zd- 
vodu a povolovaci podminky sve zemf, a ic 
vsechny ildaje v deniku se zaklddaji na 
pravd£.“ 

Stanice obou kategorii, ktere dosdhly sej- 
vySSiho poctu bodu na svftf na vice pdsraech, 
nebo v jednotllvych pasmech, budou odmf- 
neny diplomem a vlajkou, dal si dv£ stanice 
diplomem. Ddlc bude stanoveno pofadi podle 
jednotllvych zemi. Prva stanice ka£dd zem£ 
obdrH diplom. 

a) Stanice, ktere navdzi spojeni se stem 
ruznych Ceskoslovenskych stanic, obdrH 
Zvlastni diplom 100 OK. 

b) Zdcastnene stanice maji moinost ziskat 
diplom S6S, udtlovany za spojeni se vSemi 
kontinenty, pripadne s prislusnymi zndm- 
kami za jednotilvd pasma. 

Oba diplomy budou vyddny automaticky. 
Jako ovffenl stafi potvrzeni spojeni v deni- 
cich protistanic. 

Deniky odeSlete Ustfcdnimu radioklubu, 
box 69, Praha 3, do 15. 1.1961. 

Rozhodnuti rozhod£i komise je konefnf. 


ba o n£co mhlo vy55i nei v fijnu, a proto oblast 
nejvySsich pouHtelnych kmlto£tu zasahne 
v nfkterycb sm^rech i pdsmo desetimetrove. 
Proto Ize oiekavat na tomto pdsmu obdasne 
podminky v nfkterych DX-smerech. SlySitel- 
nd uzemi nebudou ovSem iezet na prilis sever- 
nich geomagnetickych Sirkdch; tam bude 
elektronova koncentrace ve vrstve F 2 ne- 
dostatecna k odrazu radiovych vln. Proto do- 
poledne zaslechneme - ovsem vzhledem k ma~ 
ldmu poctu practijicich amaterskych stanic - 
sigadly z oblast! Indie a£ rovnikove Afriky, 
odpoledne signdly z rovnikove, jizni a nej« 
se verne j si Afriky soucasn6 se signdly stanic 
severoamerick^ch, lezicich v ji^n£jslch uze- 
mich: nSkdy bude slysitelnd kratce oblast 
stredoumerickd a jihoamericka, zejmdna az 
se bude zeseHvat. Po zdpadu Slunce v bode 
odrazu ovdem podminky rychle vymizi a take 
si nesmime pfedstavovat, ze k popsanym pod- 
minkdm bude dochdzet ka4dy den. Spise to 
bude pouze odlesk podminek z let nedavno 
minulj'ch, kdy byla slune£ni cinnost vyrazne 
vetsi nez nyni, a desetlmetrovd pdsmo se bude 
s nadim DX-provozem tak trochu na nfkolik 
let loufiit. Za rok totii bude me jiz muset bj-t 
rddi, jestlize nejak^ vzden^ signdi ze zdmoH 
na tomto pdsmu uslylime. 

Pdsmo 21 MHz se bude stale vice blD.it svy- 
mi vlastnostmi pdsmu desetimetrovemu, jak 
jsme je znali z dob okolo slunecnfho maxima. 
V noci - zejmdna v jeji druhe po ovinfi - bude 
prakticky uzavfeno, i kdysS nejsou vyloufieny 
obfasnd krdtkodobd podminky Z nekter^ch 
ji£nejdich smdrtl. Odpoledne a veder bude 
ovSem pdsmo vyhodne pro spojeni zejmena 
ve smeru na v^chodni pobtezi Severni Ame- 
riky, ddle na Ameriku Stredni a rovnei na 
stfedni a jizni Afriku. Dopoledni podminky 
budou zddnlivd horii, avsak bude to pouze 
tim, Se odpovidajici oblast je velmi chudd na 
amatdrskd vysilabe. Tim spile se tam mAieme 
dofkat nedekanych pfekvapeni z oblasti Ddl- 
ndho vj’chodu a jihovychodu. 

Na dvaceti metrech bude sice behem dne 
jii pozorovatelny vliv titlumu, zpusobovaneho 
dennlmi vrstvami ionosfdry, avAak ani presto 
neni vyloudena zejmena okolo poledne moi¬ 
no st spojeni s oblasti na v^chodd a jihovychode 
Asie. Podvcccrni podminky na rovnikovou 
a jiini Afriku budou sice o neco horli nez na 
21 MHz, zato vSak vecerni podminky na Sever¬ 
ni Ameriku budou lepsi a ozve se i Amerika 
Ji2ni; £im pozdijjl, tim silnfji, zato vsak naie 
vlastni signdly tam budou stdle vice ruseny 
velikym poftem stanic severoatnerickych, tak- 
ile se spojeni neuskute£ni jii tak snadno jako 
v dob£, kdy zaslechnutd signdly byly jeste 
slabe 
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Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 


Pfedpovetf podminek na listopad 1960 

Ackoliv - jak sc vyjddril jeden muj dobry 
p61 tel z pdsem - podminky bEhem dosavadni- 
ho obdobi (pisi to koncem zdH) nestdly za 
mnoho, nezustala tato situace trvald (viz pod¬ 
minky v rijnu, ktere jii byly mnohem lepsi; 
vidite, jak alespoh autor ddvEfuje svym pred- 
povedim, ie se uskutecni, hi). V celoroEnim 
chodu situace v ionosfefe se totiz v rijnu vy- 
skytuje optimum podminek, ktere vytrvdvaji 
lepsi i bShem listopadu a jen nepatrnf se zhor- 
suji v dalEieh zimnich mEsicich. Proto vEzte, 
ze listopadovd podminky budou dosti podobne 
z'ij novyn> a zc slabe zhorsenl sotva postfehne- 
me. Musime ovsem pocitat s delsi noci a krat- 
Sim dnem a podle toho odvodit patrifnc zmf- 
ny proti podminkdm fijnovym: tak bfhem 
dne bude polednt utlum na niSsich kmitoctech 
opet o nEco mensi a proto spojeni v dennich 
hodindch az do vzddlenosti 350—400 kilo- 
metrb bude stf ednimi vj-kony moilne na osm- 
desati metrech i okolo poledne; musime 
ovsem pocitat se slabs!mi signdly a hlubo- 
kym dlouhodobym dnikem, jen2 je samozrej- 
my pro tento zpusob Sireni. Krlticke kmitoEty 
vrstvy F2 okolo poledne budou stdle vysokE, 
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V LISTOPiDU 


naif ozxiainovatel 





■ - • 5. az 6. probihd prvni „70 cm zdvod Ci ! Vsichni vyrukuji 
se svjmi zaiizcnimi na 435 MHz , nesmite mezi flimi take 
chybet! Je zajistena ucast znhranicnich stanic. Podminky 
byly oiisteny v AR 9J60. 

.. ,13. od 0500 do 1000 SEC sejede Radiotelefonm zavod na 
40 a 80 m. Je vypsdn i pro RP. Podminky viz AR 10j60. 

.. .14. je op (it termzn podzimni cdsti telegrafni ligy — 2100 az 
2200 SEC. 

. . . 15. Ustopadu, to je posledni den, do kdy je rnpz.no odeslat 
deniky z telefonni cdsti ,.C(j Contests na TjRK-GSSR! 

.. .27. bezipodzimni last foneligy vdob7od0900 do 1000 SEC. 

■. .je zdhodno ve vsech spojmich se zahranitnimi partnery 
prop a.gov at letomi rocnik ,J)K-DX Contest'd 1 . Jajistlme mu 
ve ctvrtem rocniku co nejvetH uiast! 

. . .je nutno nejmene jednou za 60 dm obnovovat hldseni do DX 
zebficku, i kdyz nedojde ke zmetieJ 



CtyficetimetrovE pftsmo bude mit stan- 
dardni podminky pozdiji odpoledne a v pod- 
vefier smerem na asijskou oblast SSSR, celo- 
nocnt podminky na severni a str edni Afrikn 
a pfed pulnoci a2 do rins vydrill obvykle p d- 
minky na eele vychodni pobfeii USA a oblast 
Str edni Ameriky. Tyto podminky neumoi- 
nuji sice tak dobrou slyiltelnost prichftzejicich 
signal ft jako na vyssich pasmech, zato vsak 
{son mnohem stabilnEj&i nez na pasmech. 
ostatnieh. Rano po vychodu Slunce se ozve na 
maloti ehvlli Novy Zeland, aviak pak jH 
vzrftstajici denni utlum zakonEi DX-podminky 
a spojeni bude uskuteEnitelnE pouze na bllzke 
a strediu cvr; pskc vzdftlenosti, i kdyi pri 
slysitelnosti lepsi ne2 v uplynul^ch mesiclch. 

Na pasnra osmdesfttimetrovem bude ovsem 
vliv denniho utlumu podstatnE vetsi. A vsak 
jiiS brzy odpoledne nastanou podminky nej- 
drive ve smeru na sever a vychod a pozdeji 
i jib a zapad; kdyby v oblasti arabskych statu 
a Indie byly v tuto dobu £inne stanice, muselo 
by byt spojeni mozne jiz okolo 16.— 17. hodiny 
mistniho casu. Po celou hoc tyto podminky 
vytrvaji a ve druhd polovinc se nikdy - po¬ 
rn erne vzacne - ozve i vychod USA. Kratce po 
vychodu Slunce tyto podminky vymizi, i kdyi 
ani na to into pftsmu neni vylouEena moznost 
spojeni s novozelandskymi stanice mi po kra- 
iiSky okamiik nEkolika desitek po vychodu 
Slunce. 

Na stoSedesati metrech budou stand ardni 
podminky po celou noc na blizkft a stiedni 
evropske vzddlenostl. Denni fttium bude zde 
as! ftyrikrit vEtsi nei na pas mu osmdesdti- 
metrovem. Hladina atmosferickeho sumo 
bude vcelkn miziva a rovnei cinnost vrstvy 
E bude jii velmi maid. Vsechno ostatni nalez- 
ltete opet v obvykle tabulce. A nynf sednete 
ke fivym vysilacum a ochutnavejte slasti vys¬ 
sich krfttkovlnnyeh kmitoEtft jestE dokud to 
jde; a aby vam tam vsechno vych&zelo, to vim 
pfeje Jjii Mrazek, OK1GM 



PftECTEMESI 


Ini. K. H. Schubertt 
MINIATUR- 
rGhren UND 
IHRE SCHAL- 
TUNGSTECHNIK 
(Miniaturni elektronky 
a jejich zapojeni) 
VySio v knrznici „Der 
praktische Funkama- 
teur“ jako 13. svazek na- 
kladatelstvi „Verlag fiir 
Sport tmd Technik‘% 
Berlin NDR, 1960. gitd 


brozurka formitu 110x180 mtn mi 85 stran, 51 
zapojenl a dve tabu Iky. Cena4,20 KCs. Do CSSR 
ji dovezlo nakladatdstvt Cs. spisovatel. 


Broiurka svym obsahem pripomlni knihy Ing. 
J. Zuzinka a J, Deutsche r „Cs. mimatuini elektron- 
ky“. V krdtke piedmluve je zduraznen vyznam 
elektronek v modern! sdSlovaci technicej ptuniysie¬ 
ve elektronice a v automatizaci. V nckolika prak- 


tick^ch piikladech je pak ukazino pouiit! modern!ch 


miniarurnich elektronek v pfijimacfctL, vyrabenych 


v NDR i jinde. 


Dile se zhruba probiri vyvoj miniaturnfeh elek¬ 
tronek a dftvody, ktere vedly k jejich zaveden! 
a roziixen!. Jsou uvedeny jejich typicke rozmSry, 
roztece koliku a srovnan! rozmeru systemu se star- 
Simi elektronkami. Dale jsou probrina zikladn! pra- 
vidla o zachizeni s miniaturnimi elektronkami. 
V tabulce je vysv£tleno znaieni iednotJivych typfl. 


Jsou uvedeny prlpady paralelniho a sirioveho Sha¬ 
ven 1 v typickych rozhlasovy-ch prijimacich. Ve 
zvldstril kapitole jsou probriny cliarakteristicke ve- 
liiiny. kteri udivaji vyrobci ve svych informafcnich 
oodkladcch. 

V hlavni fisu broiury, na 55 stranich, jsou tech- 
nicki data celkem 23 typu miniaturnkh (dvou hep- 
talovych a 21 novalovychj elektronek. sefazenych 
podle porad! od sdruzene EABC80 a5 po EZ81. 
Kaidi elektronka mi nejmene jedno typicke zapo- 
jeni, vetiinou prevzate z tovimfeh pristrojft. Na 
konci broiury je popsino pet uplni/ch zapojeni pri- 
jrmaeft (AM/FM) a jednoduSil Hi-fi nf Zrsllovac. 

Broiutka je uzavrena vysvetlenim symbol!!, vzta- 
hujicich se k provoznim hodnotam elektronek. 

Prednostl broiury je, ze se zabyvi vyhradni rao- 
dernimi elektronkami. Tak se dostivi do rukou 
amaterske verejnosti dai!i dlilo, divajici pfistupnym 
v^kladem informacc o modernich elektronkich. 
Dal si prednosd pro nis je skutefnost. It is. elek- 
tronkirny n, p. TESLA vyribSjl temir vsechny no- 
vaiove elektronky, o kterych se zde mluvi. B. 


Radio (SSSR) £. 8/60 
Urychlit tempo tech- 
nickeho pokroku - Po- 
zor na americke agreso- 
ry- Viesvazovi sparta- 
kiida - V hlubinich ze- 
m£ - U hutnikft-radio- 
amatirft - Lenin a 
rozvoj radiotechniky - 
Radioamatbrske foium 
v Lipsku - Transceiver 
na 420—435 MHz-CQ 
SSB - Opticko-fotoelektr, pfistr, ~ Pristroj k nale- 
zeni kovuvych pfedmetft - Uvod do teievize (roz- 
klady) - Tri jednoduche superhety - Cofka pro te- 
levizory s velkytn stinitkem - Sirokopismova antena 
pro prijem teievize — Antena pro 12 kanalu - Anten- 
ni zesilovaii - Parametry milovykonnych tranzistorfi 

- Probkmy spolehlivosti radiotechnickych pristroj u 
v USA - Transformitory pro ntzke vykony - Obrs- 
zovky 

Krdtkofalowiec polski 3/60 
PZK reprezentantem vsech polskych amaterfi- 
vysUaiu - Mezinirodni geofyzikilni rok - Kon-Tiki 

- Data, zapojeni a charakteristiky elektronek 
(ECC81) - Mezinirodni dasovi tabulka - Predpo- 
v6<f podminek sireni - Kritke vlny bdi nad klidejn 
a bezpeinosti - O cem psal KP pred 30 lety 

Rfdioamator (Polsko) 

Z domova i zahraniii - Rozvoj VKV rozhiasu 
v Polsku - Verni reprodukce (stereofonie) - Pie- 
ixosny urdverzilni zesilovai - Ekkironicky hloub- 
komer (pro mereni hladiny vody) - Elektronovy 
metronom - Pomerovy akusticky generator - Siro- 
kopismovy generitor s tranzistory - Dritovy roz- 
hlas v Itiiii - Jednoduchy akusticky filtr - Sireni 
metrovfch vln - Konvertor pro 144—146 MHz - 
Mali prakricki pijeika - Filateiisticky koutek (£es- 
koslovenski znimky — zniml badateli v radiotech- 
nice) 

Radio uad Fernsehen 17/60 (NDR) 

PredpovM . podmfnek iifeni radiovych vln — 
Evropske setkini radioamatirfl - Poiitaci stroj s vy- 
sokou rychlosti vypoCtu - Ziskivini, udrieni a m£- 
feni vysokeho vakua v elektronkich ~ Nove kon- 
strukce obrazovek - Vypocet pushpulloveho \-y- 
stupniho transformitom ~ Jedenictiobvodovy FM 
prijitnaC - Koncove stupne s tranzistory bez 
vystupniho transformitoru - Antenni napijeci 
vedeni pro VKV - M£rcni iumu se iumovytn gene- 
ritorem - Grid-dip metr s UM80. 



Prvni tueny iidek Kcs 10,20, dalii K£s 5,10, 
Na inzerity s oznamenim jednodive koupe, prodeje 
nebo vymfeny 20% sleva. 

Prisluinou iastku poukaite na licet £. 01-006- 
44465, Vydavatelstvi casopasu MNO-inzerce, 
Praha 1, Vladislavova 26. Teiefon 234355 linka 154. 
Uzivirka vidy 6 tydnu pied uvefejnfnim, tj. 
20. v misici, Neopomefire uvest prodejni cenu. 


PRODEJt 

Nife 1,2/10 (25), 2,4/13 (60), vibr. vl.-WgI2,4 (25), 
n£k. ks DF70, 1L91, 1H33, 1F33, 1L33, 3L31, 
RV2.4P45, RV2.4P700 (a 10). E. Naus, Teplice 
v C., 28. rijna 22. 

Promitacka 16 zvuk. (870), filmy zvuk. i neme 
diaprojektor pro 24 x 36 a 18 x 24 mm s filmy (380)- 
Drah. T'jretek, Brno 19. Bohunicki 5. 

Vysoce kvalitni krystalovd mikrofonni vlozky, da- 
kovy system s krytou metnbrinou, vyluiujici po!ko- 
zeni, v celokovavem pro vedeni, s vysokou citlivosti, 
hodici se do viech zahraniinfeh i tuzemskych 
mikrofotiu nabizi za 36,— Kcs Pftroda, LDI, 
Praha 1, Jungmannova ul. 3. 

A409-425, AF3, AL1-2, AZ 12-21, B409-443-2038. 
CY1-2, CC2, CF3, DK21, ECH2-3-4-2I, E1R* 
EF9-13, EBC3-11, EL2-3-11, E449, EB31H> 

BFM11, 6F7, G407, KF3, LP2, RE134, VYb 
VCL11, UY1-U (8-25). Janis, Zibranie 16, Hlo- 
bovec. 

V'elky tovirni osclloskop (10 elektronek), vstupnt 
napid 0,1 - 1000 V, 10 Hz - 900 kHz, 6as. zikl. 
5 Hz - 150 kHz, v pfenosni ocel, skrince 550/360/ 
220 mm, neosa2eny, elyty bez ziruky (600). M. Ma- 
counova, Praha 2, Na poricnim prava 4. 

Mech. cist. magn. amat£r,9% cm s motorkem 
(350), Vesely, Merhautova 47, Brno. 

Kuffikov^ ptijima£ na baterie i sif, jakostni. Ob- 
sahuje preselektor, pripoj. gramo, konc. stupefi 
push-pull, vestavini ferritovi antena. Citlivost asi 
20 pV na SV, 4 vlnovi rozsahy (950). V. Pazdera, 
Zilina, Radlinskiho 10. 

Torn Eb +10 nihr. el. (430),E10aK s elim. (400), 
vie v chodu, skrift k magnetofbnu (250). Z. Svarc, 
Botanicka 52, Brno 2. 

Televizni vf zesil. (100), super, civ. soupr. (40), 
STV 280/40, E452T, E447, 1374d, 1264, E453, 
1264 E44S (25), 18/600, OS1 (30), KC1, vf pentody 
75, 77, 78 (8), vse novi. L. Dubsky, Jihlava hi. 
mA-metr 6 mA fiver, panel. (70), 300 mA 0 50 
(35), 50 itA miniat. (ISO), P2000, 2001, 6CC31, 
STV150/40Z, tuikove usmen’i. (10), STV150A2, 
150/15, CV1501 (6), prep, segment. (5), nftrafa 
pfevod. (8), C trolit. otoc. (4), potenc. 4 k Iin. (4), 
blocky MP 0,1-1 jiF/250 V (2), V. Bodlik, Jese- 
niova 127, Praha 3. 

Cesko sloven sky rozhlas v Bratislave odpredi za 
vybodnych podmienok vaSie mnofstvo magneto- 
fonovych C pisov z NDR. Cena Kfs 43,50 za 1000m 
(normilni cena KEs 175,—). Minimilne expediEne 
mnoJstvo 20 kusov. Objednivky adresujte na Cesko- 
slovensky rozhlas, zisobovacie oddelenie, Zocho- 
va3, Bratislava. Telefonicke dotazy na 36553. 

Gas. Radioamater, rof. 1945-51,3 vizane (200); 
Pacik: Skola rad., Stroje ze dreva (20), Steiner* 
Benesov n. PL 56. 

Vyprodavime kvny radiomateriil vseho druhu: 
elektronky II. jakosti za poloviini ceny, zadni stEny 
stariich pfijimafu, vhodne po upravf na novi mo- 
dely jiS od KEs 1,— za kus, stupnlee timif do viech 
stariich prijimaift za jednotnou cenu KEs 2,—- za 
kus, ampermetry rfiznych hodnot o 0 13—23 cm 
od Kcs 23,—, transformitory od Kcs 4,—, tei pre- 
vodni, vystupni a fine specialni druhy, levne poten- 
ciometry lineirni j togaritmicki, bohaty vybfr civek 
KV, SV, DV, a MF, kovove kryty na reproduktory 
o 0 135 mm, vyika 70 mm KEs 1,05 za kus, drobny 
izolaEr.i materia! z keramiky, pertinaxu a pod., bo- 
hacy vybfr odporfl Rosenthal, dratovych, zalitfch, 
zistrfkovych, seleny 150 V/60 mA KEs 21,—, 
110 V/30 mA KEs 60,50, 300 V/60 mA Kcs 43,50, 
selenove destiEky na 30 mA 0 18 mm KEs 0,30 
kus, uhliky ruznyeb. velikosti od 0,60 do 4 KEs. 
Motory; MK/REV 24 V/120 W/2500 oticek Kcs 
30,—, motory Rex 115 V/0,55 kW/1480 otifek 
Kcs 482,40, motory 220 V/75 W/5000 otaEek 
KEs 80,—. Zhaii posilime tei na dobirku. Domaci 
potfeby Praha, specialni prodejna radiotcchnickcho 
zboii, Jindfisska 12, Praha 1, telefony 226276, 
227409 nebo 231619. 

KOUPfi: 

PrtjimaE ElOaK nebo EZ6, Tom Eb. Jen v pu- 
vodnim stavu, K. Broz, Sofijski 8, Dffin VI. 
Schema a popis HRO-5TA1, zapftjEent odmi- 
nim, elektr. 4x6K7, 3x6J7, 2x6H6, 2x6J5, 
7 x 6SQ7, 2 x 6C4, xtaf 100 kHz, J. Tylman, BoEni 
ul. 132, Htadec KrilovE V. 

vYmEna j 

Osclloskop, kiiE, Lov, usm, 250 V/500 mA, zes. nf 
50 W, DG7, LS50 a pod, za Hi-fi zesil. Pospiiil, 
2dir, n. S. 543. 
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